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Rozdziat 1: Wprowadzenie

Dziekujemy za zakup produktu Kworld.
Przed rozpoczeciem korzystania z programu
TiVme dobrze jest zapozna¢ sie z wszystkimi
funkcjam.i, kt()re on .oferuj.e. Ten .przewod.nik. programu TiVme, upewnij
prezentuje najwazniejsze informacje, w jaki sie, ze twoj sprzet audio -
sposob korzystac z tej zaawansowanej aplikaciji. wideo jest prawidiowo
TiVme to tatwe w uzyciu, wielofunkcyjne, zainstalowan:
graficzne oprogramowanie, ktére oferuje dostep
do niezwykle wszechstronnego Swiata
multimedialnej rozrywki.

Prosze jednak mie¢ na uwadze, ze w rzeczywistosci, wachlarz dostepnych funkcji
multimedialnych moze sie r6znié, w zaleznosci od zakupionego produktu.

zZe wszystKich TUnkcji

1-1 Podstawowe cechy

Uniwersalny, wielofunkcyjny program z graficznym interfejsem uzytkownika

e Niewielkie zuzycie zasobdw systemowych — pamieci RAM i mocy obliczeniowej
procesora CPU.

e  Funkcja ,Time-shifting” — mozesz wstrzymaé program ogladany ,na zywo” i
kontynuowa¢ ogladanie z opdznieniem. Mozesz wiec spokojnie odebrac
telefon, zrobi¢ sobie kawe, a zadna scena filmu, czy akcja z ogladanego
meczu nie umknie twojej uwadze.

e Funkcje PIP i POP pozwalajgce ogladac jednoczesnie obraz z roznych zrédet
lub programéw (Picture-In-Picture — obraz w obrazie, Picture-Out-Picture —
obraz obok obrazu).

e Jednoczesny odbidr kilku programéw telewizji cyfrowej nadawanych w tym
samym kanale naziemnym lub z jednego transpondera satelitarnego.

e Podglad wielu kanatéw na jednym ekranie w kilku wariantach: 3 x 3, 4 x 4, 5 x
5, lub z jednym wiekszym obrazem otoczonym mniejszymi w ksztalcie litery L
lub dookota.

e  Zaawansowany programator nagran z mozliwoscig rejestracji w trybie
“cichym”.

e Nagrywanie ze zrodet analogowych w formatach MPEG1, MPEG2, MPEG4,
H.264, zgodnych réowniez z iPodem lub PSP.

Powiekszenie - cyfrowy Zoom: 2x, 3x lub 4x.

o  Wyswietlanie obrazu w roznych wariantach: petny ekran, okno o regulowanych
wymiarach lub sam obraz bez ramki.

e  Mozliwos¢ rejestracji odbieranych programoéw cyfrowych jako PS - Program
stream lub TS - Transport stream.

e  Odbior telewizji cyfrowej, standardowej i wysokiej rozdzielczosci HDTV,
réwniez kodowanej w formacie H.264.

e Live Update: funkcja umozliwiajaca kontrole i aktualizacje oprogramowania
przez Internet.



1-2 Instalacja oprogramowania

1. Po prawidlowym zamontowaniu lub
podtaczeniu urzadzenia i uruchomieniu

komputera, pojawi sie okno kreatora 1%

dodawania nowego sprzetu. Po jego

Control your TV experiance-

zamknieciu przyciskiem LAnuluj” Program TiVme i drivery
(“Cancel”) wit6z instalacyjng plyte Programy dodatkowe e
KWorld do czytnika CD lub DVD. [

Instrukcja obstugi

2. Po chwili ukaze sie ekran powitalny
instalatora z ptyty CD.

3. Zaleca sie wybra¢ opcje domysing
instalacji oprogramowania i sterownikow
- “Program TiVme i drivery”.

\
skorzysta¢ z opcji indywidualngj =

instalacji “Programy dodatkowe”.

Szybka deinstalacja
Przegladaj CD
Zakoncz fer

‘4“.' =
e

UWAGA: Aby zainstalowa¢ oprogramowania TiVme, nalezy najpierw zainstalowac
“Microsoft.Net Framework” dostepny na ptycie instalacyjnej KWorld CD w ,Programach
dodatkowych” lub znalez¢ i pobraé nowszg wersje ze strony Microsoft
http://www.microsoft.com/downloads/pl/default.aspx wpisujac hasto Net Framework.

Control your TV experiance-

4. Po lewej stronie okna instalatora bedg jW’
dostepne wszystkie opcje. (" 7 7

Rekomenduje sie  wybdr szybkiej

instalacji - “Quick Installation”. Ten bl histalacia
wybor pozwoli automatycznie i
zainstalowa¢ wszystko, co niezbedne )

. . . . Instalacja sterownikow
do prawidlowej i pelnej pracy

zakupionego tunera TV. Uzytkownik ma nstakciu pllots

jednak prawo indywidualnego wyboru,
ktére sktadniki i w jakiej kolejnosci chce

zainstalowac. 4 JA ) ﬂ 2

Powrot

UWAGA: Uzytkownikom systemu Vista moze wyswietli¢ sie okno dialogowe z pytaniem,
“Czy chcesz kontynuowac instalacje nieznanego oprogramowania na komputerze?”.
Prosze wybra¢ “Tak”, aby kontynuowac. Dzieje sie tak, dlatego, ze system Vista
automatycznie sprawdza, czy uruchamiany program posiada certyfikat Microsoft. Prosze
sie nie martwi¢ brakiem takiego certyfikatu, gdyz oprogramowanie KWorld nie byto nigdy
przyczyna jakichkolwiek probleméw z komputerem.


http://www.microsoft.com/downloads/pl/default.aspx

5.

6.

Prosze przeczyta¢ warunki licencji “End
User License Agreement” i zaakceptowac
je  przyciskiem ,Wyrazam = zgodeg”
(“Agree”).

Mozesz wybra¢ ,Instalacja typowa:” lub
.instalacja indywidualna”. Instalacja
»Typowa” zainstaluje wszystkie niezbedne
skfadniki, czyli odpowiednie sterowniki,
oprogramowanie TiVme i pilot zdalnego
sterowania. Wyboér opcji ,Instalacja
indywidualna” pozwoli wybraé
uzytkownikowi, ktore ze sktadnikdw chce
instalowa¢. Po dokonaniu wyboru Kliknij
.Dalej”.

W kolejnym oknie prosze zaznaczy¢ typ
pilota, zgodnie z modelem dotgczonym do
zakupionego produktu. Po dokonaniu
wyboru kliknij ,Zainstaluj”.

Proces instalacji zajmie kilka minut,
prosze czekac.

B Gickiratall

TiVme Software Utilities

THE LICENSE CARIFLLL'Y BEFORE D) THE SCPTWlE B
TWARE, ‘4 AME ACFEEREG 1188 BOAND 87 THE TEWME 0
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TiVme Software Utilities




B Guicideatall

TiVme Software U

9. Po zakonczeniu instalacji, system zapyta,
czy chcesz  ponownie  uruchomic
komputer. Zaznacz ,Tak, chce teraz
restartowa¢ moj komputer” i kliknij
przycisk ,Zakoncz”. Dzieki temu instalacja
zostanie w petni zakonczona.

1-3 Uruchomienie programu TiVme

Program TiVme mozna uruchomi¢ na dwa sposoby: E@
- klikajac dwa razy na ikone programu TiVme znajdujaca sie na pulpicie =
- z menu startowego: Start » Programy » KWorld Multimedia » TiVme » TiVme.

1-4 Konfiguracja wstepna TiVme

Przy pierwszym uruchomieniu programu TiVme, zostaniesz poprowadzony krok po
kroku przez proces wstepnej inicjalizacji, majacej na celu podstawowag konfiguracje
urzadzenia i wyszukanie dostepnych programow.

1. Wybierz typ posiadanego tunera z

listyy, na ktérej bedg wyswietlane 2. Wybierz zrédto sygnatu — typ tunera,

wszystkie dostepne w komputerze
urzadzenia multimedialne (instalowany
tuner Kworld nie musi by¢ przeciez
jedynym tego typu urzadzeniem w
Twoim komputerze). Kliknij “Dalej”.

ktory chcesz przygotowac do pracy (np.
cyfrowy, analogowy, radiowy) i kliknij
przycisk “Dalej”.

TV analogowa

kworld

TV analogowa .
Radio FM
Syanal cyfrow




3. Wskaz kraj, w ktorym sie znajdujesz, aby 4. Po zakonczeniu skanowania, mozesz
program korzystat z prawidlowej tabeli wybraé opcje zakoncz, aby wyjs¢ z menu
czestotliwosci kanatdw (w Polsce najlepiej wyszukiwania programéw lub ,Wstecz”,
sprawdza sie lokalizacja Poland 1). Naci$nij aby wyszuka¢ inne dostepne programy
“Skanowanie”. np. stacje telewizji cyfrowej czy stacje

radiowe.
kworld g™#- kworld

57/160 znaleziono
48250000 ~
495250000 e
503250000
511250000
519250000
527250000
535250000
543250000
575250000

583250000 -

UWAGA: W niektérych przypadkach mozesz dla zaoszczedzenia czasu zatadowac
gotowq liste programéw z pliku przyciskiem ,Tabela domys$Ina”, jesli taki przycisk i
odpowiedni plik jest dostepny.

1-5 Odinstalowanie programu i sterownika

Program TiVme mozna odinstalowa¢ z menu startowego, wybierajgc:

Start » Programy » KWorld Multimedia » TiVme P Uninstall TiVme.
Wszystkie sktadniki razem mozna usung¢ wybierajac:

Start » Programy » KWorld Multimedia P Uninstallation » QuickUninstallation.

1-6 Wybor zrédia sygnatu

Wybierz urzadzenie i zrédto sygnatu, takie jak telewizja analogowy (kablowa lub z
anteny), TV cyfrowa, wejscie wideo lub S-Video, czy radio FM. Program wtaczy wybrane
wejscie. Zaleca sie, aby wybiera¢ te zrdédta, ktore obstuguje posiadany sprzet i do
ktorych jest dostarczony odpowiedni sygnat.

( NERERD =L e ] Zestaw dostepnych
] opcji zalezy od

] b modelu posiadanego
| sprzetu
]

UB424-D - Radio FM

UB424-D - Wejscie kompozyt wideo

UB424-D - Wejscie 5-Wideo

[
[
[
[

UB424-D - TV cyfrowa




UWAGI:

1. TV z anteny: Jesli wybierzesz TV z anteny, upewnij sie, ze antena do odbioru telewizji
analogowej naziemnej jest prawidtowo zainstalowana i jest w stanie odbiera¢ sygnaty.

2. TV kablowa: Jezeli chcesz oglada¢ telewizje kablowa, upewnij sie, ze masz
prawidtowo podtgczony kabel do gniazda instalacji telewizji kablowe;j.

3. Radio FM: upewnij sie, ze zakupiony produkt obstuguje radio i podtacz antene FM.

4. Kompozyt wideo i S-wideo: jesli chcesz ogladaé¢ ptyty DVD lub kasety VHS przez
wejscia S-Video lub kompozyt wideo, podiacz kable do odpowiednich wyjs¢ w
odtwarzaczu ,Video OUT”. Nie pomyl ich z wejsciami ,Video IN”, bo nie uzyskasz
obrazu. Dzwiek nalezy podtaczy¢ do wejscia audio tunera (jesli takie jest) lub do wejscia
Line IN karty dzwiekowe;.

1-7 Pilot zdalnego sterowania

Dodatkowych przyjemnosci podczas podrézy
przez kraine multimediéw moze dostarczy¢ Ci mozliwosé
zdalnego sterowania. Typ pilota zdalnego sterowania jest
uzalezniony od zakupionego tunera. Nie wszystkie
produkty KWorld sg wyposazone w zdalne sterowanie.

- JOIGICICIO O] -
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(Power) o Wiaczanie / wylaczanie programu Source Przetaczanie zrodet (TV analog / DVB-T / Radio / We AV)
Zoom Przetaczanie Okno — Peiny ekran Shut Down Wytaczanie komputera PC.
CH+/CH- Przetaczanie kanatéw w gére i w dét VOL-/VOL+ Regulacja sity glosu
0,1,2,...9 Klawiatura numeryczne do wyboru kanatow (D Powro6t do poprzedniego programu
(:‘-) Enter Stop Zatrzymanie nagrywania lub odtwarzania
Rec Nagrywanie biezacego programu Mute Wyciszanie dzwieku / powrét do normalnej glosnosci
Play Pauza i Odtwarzanie nagrania @ Kursor lub ruch w gore
@ Kursor lub ruch w dét @ Kursor lub ruch w lewo
@ Kursor lub ruch w prawo F1 (czerwony) o Time-Shifting
F2 (zielony) (_) Automatyczne wylaczanie — “Sleep Timer’ F3 (zotty) O Zdjecie z aktualnie wyswietlanego obrazu
F4 (niebieski) O Przeglad kanatow




MODEL 2

Wigczanie / wylaczanie programu

Whytaczanie komputera PC.

Przetaczanie zrédet (TV analog / DVB-T / Radio / We AV)

Wybér fonii (Stereo / SAP / Mono)

Klawiatura numeryczne do wyboru kanatéw

Szybki powrét do poprzedniego programu

Wyciszanie dzwigku / powrét do normalnej glosnosci

1. Minimalizacja
2. Zamiana ekranéw 1/ 2 (dla tuneréw podwdjnych)

o

Przetaczanie Okno — Petny ekran

Strona gtéwna

Powrét do poprzedniej strony

@ ‘ —
@9 @E

Strzatki - przyciski kierunkowe kursora

Enter

O

Regulacja sity gtosu

3&

=

Przetaczanie kanatéw

»
0
-
5,
2.

=\ ) -
@ Time-Shifting
(\' Nagrywanie
e
®
@66 Przyciski odtwarzania (Play, Stop, przewijanie)

Przewodnik EPG (tylko w programach cyfrowej TV)

Teletekst (tylko w programach cyfrowej TV)

Proporcje ekranu: 4:3/16:9/16:10

Zdjecie z aktualnie wy$wietlanego obrazu

®eOe®®©

Automatyczne wytaczanie — “Sleep Timer”

Regulacja parametréw obrazu:
Jasnos$¢ / Kontrast / Kolor / Odcien* / Ostro$¢

Tryb pracy: A: Domysiny / B: Teatr / C: Sport




MODEL 3

POWER | Wigczanie / wytaczanie programu

® Automatyczne wytaczanie — “Sleep Timer”

0,1,2...9 | Klawiatura numeryczne do wyboru kanatéw

Przetaczanie sygnatu TV: antena / kabel (dla TV
SUB TV | analogowej)

PREVIEW | Przeglad kanatéw

SNAP Zdjecie z aktualnie wyswietlanego obrazu

SHUT Wytgczanie komputera PC (wymaga potwierdzenia
DOWN ponownym nacisnigciem).

Mute Wyciszanie dzwieku / powrdt do normalnej gtosnosci

Stereo Przetacznik Mono / Stereo

Source Przetaczanie zrédet (TV analog / DVB-T / Radio / We)

Zoom Przetacznik “Okno” — “Petny ekran”
MIN Minimalizacja okna programu TiVme
4 >

Regulacja sity gtosu

A 'V | Przelaczanie kanatéw

"4 V4 Szybki powrét do poprzedniego programu

Aktywacja funkgcji Time shifting

Time shift
Stop Stop
REC Nagrywanie
«
» Szybkie przewijanie do przodu lub do tytu.
1] Powrét na poczatek nagrania /
» |/ Przejécie do nastepnego nagrania

n/» Przycisk odtwarzania (Play / Pause)

| | Stop (podczas odtwarzania)
FUN1 Proporcje ekranu: 4:3/16:9/ 16:10
FUN2 OsD

FUN3 Wiaczanie / wytaczanie trybu ,Theater”
FUN4 Teletekst

Jezeli chcesz zmieni¢ funkcje przyciskow pilota zdalnego sterowania, mozesz to zrobi¢
specjalnym programem narzedziowym do mapowania przyciskow pilota. Przeczytaj
nastepny rozdziat.



1-8 Narzedzie do konfiguracji pilota zdalnego

sterowania
Jesli podczas instalacji Va1 =Tl {17 Remote Control Remap Tool (3=}
zainstalowate$ program do obstugi zdalnego j  Select Device
sterowania, mozna tym narzedziem zmienic UB4240 v

definicje / funkcje przyciskdw. Program wywotuje
sie klikajac prawym przyciskiem myszy na ikone
pilota, znajdujaca sie obok zegara na pasku zadan
Windows i wybierajac z menu ,Ustawienia /
Settings”. Wyswietli sie okno z widokiem pilota,
ktory zostat zadeklarowany podczas instalacji.
Prezentowany pilot mozna zmieni¢ przyciskami
,Back” i ,Next’, jesli do Twojego urzadzenia jest
dotgczony inny model.

Select Application

Tifme, v

Kep Remap

Selected Key Function

New Defined Function

v

—

Select a remote control and click on

»Select Device / Wybierz urzadzenie” —
Wybierz model posiadanego tunera KWorld.
»Select Application / Wybierz aplikacje” — Wybierz program, ktéry bedzie sterowany
pilotem.

»Key Remap” — sekcja rekonfiguracji funkcji przyciskow.

»Selected Key Function” — po naci$nieciu myszg na okreslony przycisk pilota na
obrazku, w tym polu pokaze sie jego obecna funkcja. Na przykiad, jesli wybierzesz i
klikniesz zotty przycisk, pojawi sie opis ,SnapShot” — zdjgcie z ekranu, bo taka jest jego
funkcja. Dziatanie wybranego przycisku mozna zmienié€, przypisujac mu funkcje z listy
ponizej ,New Defined Function”.

»,New Defined Function” — lista dostepnych w wybranym programie funkcji. W polu
ponizej bedzie pojawiat sie dodatkowo szczegodtowy opis danej funkgiji.

»Back / Poprzedni” — ,Next / Nastepny” wybor pilota zdalnego sterowania.

“Reset” — powrét do ustawien fabrycznych.

“Save” — zapis nowej konfiguracji pilota.

“Exit” — wyjscie z programu, jesli nie zapisano nowych ustawien, zostang one utracone.

Lista funkcji mozliwych do obstugi za pomoca pilota:

1. Kanat+ 15. EPG 29. Cyfra9 43. Zamien TV1 50. Tryb ustawien
2. Kanat- 16. OSD 30. Cyfra0 zTV2 e

3. Glosniej 17. Tryb 1 31. Zdjecie 44. Przeglad 51. MCE

4. Ciszej 18. Tryb 2 32. Zrédio kanatow Zbior Audio
5. Wycisz 19. Tryb 3 33. Stereo 45. Zamknij okno 52. MCE

6. Sleep 20. Cyfra0 34. Teletext TV Zbior Wideo
7. Doprzodu 21. Cyfra1 35. TimeShift 46. Petny ekran/ 53. MCE

8. Do tytu 22. Cyfra?2 36. Drugi TV okno Zbioér Foto
9. Wlewo 23. Cyfra3 37. Napoczatek 47. Proporcje 54. MCE

10. Wprawo 24. Cyfra4 38. Na koniec ekranu TV na zywo
11. W gore 25. Cyfrab 39. Minimalizuj 48. Poprzedni 55. MCE

12. W dot 26. Cyfra6 40. Odtwarzaj kanat strona gt.
13. Home 27. Cyfra7 41. Nagrywaj 49. Lista

14. Enter 28. Cyfra 8 42. Stop kanatow

10



Rozdziat 2: Telewizja cyfrowa

2-1 Interfejs TiVme do odbioru telewizji cyfrowej

Po wykonaniu kilku ustawien poczatkowych telewizji
cyfrowej DVB-T, mozna za pomocg programu TiVme
ogladac telewizje na zywo. Na dole okna z obrazem
TV znajdujg sie przyciski sterowania do tatwej
nawigaciji.

Uwaga: W pierwszej kolejnosci podtacz
prawidtowo tuner do anteny DVB-T Ilub
instalacji kablowej.

2-3 Przyciski sterujace

Zawsze na wierzchu

Minimalizacja

Petny ekran

&

Wyjscie

Nagrywanie

Funkcja , TimeShift”

Zdjecie z ekranu

Przeglad wielu kanatow

— IOl T
@EQ

Proporcje obrazu

Przefacznik kanatow

20

Wyciszenie

Dzwigk wiaczony

)
),

Regulacja gto$nosci




W 2-4 Ustawienia kanatow
Wszystkie ustawienia

kazdego kanatu, nazwe,
kolejnos¢ na liscie i
parametry, mozna
zmienia¢ klikajac na
odnowiednie nole.

w’
Klikajac na matq strzatke na prawo od ikony
mozna otworzy¢ okno konfiguracji kanatow.

Format podglad wielu kanatéw: 3X3 /
4x4 | 5x5 [ typ L / typ kotowy.

Szybkos¢ odswiezania: aktualizacja
podgladu, co 3/5/10/ 15/ 30 sekund.
Grupa kanatéw: podglad wszystkich

kanatow lub tylko ulubionych

Usun: usuwa podswietlony kanat z listy
Nowy: pozwala doda¢ kanat do listy

Importuj: fadowanie listy kanatéw z s o o e e e
pliku I
Eksportuj: zapis tabeli kanatéw do pliku : ; S T e e O P 7 P

Zapisz zmiany: zapisuje zmiany
wykonane w oknie ustawien
Zamknij: wyjscie

il | »
FEEE e
2-5 Podglad wielu kanatéw 2-6 Zakonczenie podgladu
Podglad wielu kanatéw uruchamia SlQ Podg|qd wielu kanatéw Wy}acza S|e

L ) W klikajac na aktywnym aktualnie ekranie,
klikajac na ikong naciskajac pole ,Zakoncz przeglad

kanatow”

- ——

Zakoricz praeglad kanatéw

sobota 18:00
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jay 2-7 Zdjecia z ekranu
-

Zdjgcie zrobione.

Zdjecie z ekranu wykonuje sie klikajac
na ikone z aparatem fotograficznym.
Gdy na ekranie pojawi sie napis
,Zdjecie zrobione”, to znaczy, ze zostato
ono zapisane w twoim katalogu z
obrazami.

N
Klikniecie na strzatke obok ikony u”ij
otwiera okno konfiguracji funkcji
robienia zdjec¢:

Format zdje¢ z ekranu: format zapisu
obrazéw - BMP, JPG, PNG i TIFF.

llos¢ zdje¢ w serii: gdy wiecej niz 1,
oznacza wigczenie trybu robienia zdje¢
okreslonymi ilosciowo seriami.

Odstep czasowy: okresla, co ile
milisekund zdjecia seryjne maja byc¢
robione

Folder do zapisu obrazow: okresl
katalog, gdzie chcesz zapisywac¢ zdjecia
z ekranu.

Tlosc zdjed w serii 18
-
Odstep czasowy 1000 ms
-
Folder do zapisu obrazow
Ci\Documents and Settings\TMYMaje E]

: g 2-8 Nagrywanie programéw z TV

Klikniecie na ikone LU uruchamia
rejestracje ogladanego programu. Klikniecie
ponowne zatrzymuje rejestracje, a plik wideo
zostaje zapisany w katalogu zgodnym z

konfiguracjg programu TiVme.




Alternatywnym  sposobem  zakonczenia
nagrywania jest klikniecie myszg na ekranie i
nacisniecie ,Zakonczenie rejestracji’.

! ]
Klikniecie na strzatke obok ikony @
otwiera okno konfiguracji funkgc;ji
nagrywania: Ci\Documents and Settings\TM\Maje dokument
Folder do zapisu wideo: umozliwia Nazwa pliku rejestracji
zmiane foldera, do ktérego bedg @ e T AL T
zapisywane nagrania. - - o

(D)Wiasna Eserdefine

Ciche nagrywanie: jesli aktywne, Mlesemmmrers -
podczas nagrywania gtos bedzie -
wyciszony, zeby nie przeszkadzaé, ale []Limit czasouy
nagrywany bedzie. .I 54 Min
Nazwa pliku rejestracii: konfiguracja [IMaksymalny razmiar pliku
nazewnictwa plikow wideo — ) 2538 MB(s)
automatycznie w formacie ,Data- ) Preachuytuj PS
godzina” lub mozna okresli¢ wkasng
nazwe. CPrzechinytuj T5

Limit czasowy: nagrywanie zostanie
zatrzymane po okreslonym czasie.

Maksymalny rozmiar pliku: nagrywanie zostanie zatrzymane, gdy zarejestrowany plik
osiggnie zadany rozmiar.

Format zapisu: zmiana formatu zapisu PS — Program Stream lub TS — Transport Stream

14



N
ﬁ 2-9 Funkcja ,, Time Shifting”

Klikniecie na ikone uruchamia 2 { (ile] 1 .
funkcje Time-Shifting. Funkcja ta
polega na tymczasowym zapisywaniu
na dysku programu TV, ktory
aktualnie ogladasz. Dzieki temu,
mozesz zatrzymaé program,
kontynuowaé ogladanie z
opoznieniem np. po odebraniu
telefonu, mozesz cofa¢ ciekawg
scene wielokrotnie lub przewingc
szybko reklamy. Dzieki tej funkgcji nie
przegapisz juz zadnej sceny, nawet
jesli musisz przerwa¢ na chwile
ogladanie programu.

Uwaga: Tymczasowe nagranie powstajace po
wigczeniu funkcji ,Time Shifting” moze by¢
zapisane na state w katalogu nagran wideo po

q»
kliknieciu strzatki obok ikony i
zaznaczeniu opcji: ,Zapisz plik Time Shifting”.

Przyciski sterujace na dole ekranu TV przy wigczonej funkcji ,Time Shifting”:

Audio Stop Cofanie Pauza Do przodu Suwak szybkiej
nawigacji

15



2-10 Ustawienia obrazu

»
Klikajac na strzatke obok ikony !

mozna otworzy¢ okno regulacji obrazu. Do
dyspozycji sa suwaki kontrolne jasnosci, ||EEEiAedr:: R
kontrastu, poziomu czerwieni i
niebieskiego, oraz nasycenia koloru.
Ustawienia mozna stosowa¢ dla kazdego
kanatu osobno lub dla wszystkich
jednakowe. Dostepny jest tez szybki
powrét  do ustawien domysinych.
Ustawienia wideo pozwalajg rowniez
wybraé, jaki filtr Video Renderer ma by¢
uzywany. Do dyspozycji jest Video Mixer
Renderer 7 (VMR 7 oparty na DirectDraw
7) lub Video Mixer Renderer 9 (VMR 9
oparty na Direct3D 9).

-11 Ustawienia proporcji ekranu

4
Klikniecie na strzatke obok ikony !

otwiera okno pozwalajgce ustawi¢ proporcje obrazu
indywidualnie dla kazdego kanatu. Dostepne opcje:
Dowolne / 4:3 | 16:9 | Zgodne ze zrédtem. Opcja
,Zgodne ze zrodtem” jest obstugiwana wytacznie w
telewizji cyfrowe;j.

16



Z pomoca ,Elektronicznego Przewodnika

po programach” mozna z tatwoscig
przejrze¢ przyszte programy telewizyjne.
Mozna przetaczaé kanat, ktérego program
chcemy poznaé oraz porusza¢ sie po
kolejnych dniach i godzinach.

+Elektroniczny Przewodnik po
programach” jest dostepny tylko w telewizji
cyfrowej, a jego obecno$¢ zalezy od
nadawcy programu.

2-13 Teletekst / Telegazeta

Kliknigcie na ikone E uruchamia funkcje wyswietlania tele-gazety. Nawigacja po tele-
gazecie odbywa sie poprzez podawanie numeru strony i/lub pod strony, lub za pomoca
kolorowych przyciskéw, ktérych funkcja jest uzalezniona od tre$ci zawartej w tele-

gazecie.

2-12 EPG - Elektroniczny
przewodnik po programach

UWAGA: Nie wszystkim programom towarzyszy teletekst. Jest to uzaleznione od

nadawcy.

17



ey
M 2-14 Napisy

Klikniecie na ikone il uruchamia funkcje wys$wietlania napiséw do transmitowanego
programu lub filmu. Napisy sg dostepne tylko wtedy, gdy nadawca dotacza je do swoich
programoéw.

2-15 Menu podreczne

u Zawsze na wierzchu
N Proporcie ekranu 3
Podczas ogladania telewizji za pomocag programu Okno podglady g
TiVme, mozna wywota¢ menu podreczne, z wieloma
przydatnymi narzedziami. Wystarczy klikng¢ prawym E Lista kanafdu r
przyciskiem myszy na ekranie wideo. Zestaw
oferowanych narzedzi i funkcji skutecznie dopetnia CoEipms | Eeiy .
funkc!e Fiostepne pod postacig ikon na dole ekranu Przeqlad kanatow R
telewizyjnego.
a Rejestracja ]
Zawsze na wierzchu: sprawia, ze okno TiVme
pozostaje zawsze ponad wszystkimi innymi otwartymi
oknami. Ta sama opcja jest dostepna w prawym _
goérnym rogu okna TV. Multi - padglad r
EPG

Proporcje ekranu: mozna dostosowac proporcje
wysSwietlanego obrazu do wiasnych upodoban lub
tresci programu. Funkcja posiada witasne ,pod-
menu”: Dowolne (proporcje mozna dowolnie
zmienia¢ skalujgc okno), 4:3, 16:9, Zgodne z
nadawanym programem oraz opcje zastosowania
biezacych ustawien do wszystkich kanatéw. Ta sama

Fonia alkernatywina

Zoom cyfrowy 3

Ulubione - dodaj [ usun

o . kanat w gdre
opcja jest dostepna w szeregu ikon na dole okna TV.
kanat w dat
u Zawsze na wierzchu
Poprzedni kanat
Proporcje ekranu » Cowolne
+i3 - .
Oknio podgladu ) Wiy Ciszenie
16:9
E Liska kanatdw b Takie jak 2radha &tognie]
Zastosuj do wszysthkich kanahdw S
Dostepne kanaty 3 ! ik Ciszej

Ikryj panel sterujgy

BECOE B0 EQE L

Zamknij

18




Okno podgladu: podczas ogladania
telewizji mozna zmieni¢ podglad na:

Peiny ekran, Okno (regulowane
wymiary) lub Okno bez ramki (bez

mozliwosci skalowania).

Lista kanatéw: wybdr, ktéra lista kanatow
ma by¢ zastosowana. Program uzywa
dwie listy kanatow: Wszystkie oraz
Ulubione (czyli wyselekcjonowane ze
~wszystkich” przez uzytkownika.

Domyslinie program wyswietla ,wszystkie”.

Dostepne kanaly: wyswietla dostepne

kanaty znajdujgce sie na wybranej ‘

wczesniej liscie (jak wyzej).

Przeglad kanatow: mozesz wybrac ‘

sposoéb prezentacji przegladu wielu
programow: 3x3, 4x4, 5x5, format typu El
L lub format kotowy.

‘ Okno podgladu Pefry ekran
Ckno
E BRIt Ckrio bez ramki
P
‘ F:f Lista kanatow Wazystkis
Ulubicne
Dostepne kanaty
Lista kanahdw
Dostepne kanaty 1TVP_1
2TVP_2
Przeqglad kanatdw =
3 TYP_HD
a Rejestracia 4 TvP_Info
5 T¥M HD
& Palsat HD
E IMulti - podalad
Przeglad kanatdw 3x3
s
Rejestracia s
sl Time Shifting Tvpl
Tuwp kotowey
Zdjecie

Rejestracja: wybdr formatu zapisu
programu telewizji cyfrowej: TS - ‘

E Rejestracia

Transport Stream, czyli rejestracja
catkowitego strumienia danych z jednego
kanatu/transpondera. PS — Program Stream,

T3
P3

czyli rejestracja strumienia danych tylko jednego, konkretnego programu/filmu.

(TS — Transport Stream moze zawiera¢ w sobie kilka PS — Program Stream.
W telewizji cyfrowej, informacje cyfrowe — dane wielu programoéw (PS) sg

multipleksowane i nadawane w postaci jednego strumienia danych (TS)).
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Time Shifting: witaczenie funkcji Time Shifting.

Zdjecie: wykonuje zdjecie z aktualnie oglgdanego okna TV.

EPG: uruchamia elektroniczny przewodnik po programach (jesli
nadawany z programem)

Fonia alternatywna: przetacza rézne typy fonii, jesli takie sg nadawane. Nie wszystkie
kanaty obstugujq te funkcje.

Teletekst: aktywuje wyswietlanie telegazety, jesli jest ona nadawana z biezagcym
programem.

n Redukeja szurmduw

Zoom cyfrowy: dostgpne powigkszenia 2 X, G} zaum cyfroy v | Rozmiar oryginainy
3 X, 4 x i Rozmiar oryginalny. 2

Ulubione - dodaj f usun .

n Kanat w gére 43

Ulubione - dodaj / usun: dodaje lub usuwa biezgco wyswietlany program z listy.
Kanat w gore / Kanat w dét: przetacznik programéw.

Poprzedni kanat: szybki powr6t do poprzednio oglagdanego programu.
Wyciszenie: szybkie wyciszenie (wtacz / wytacz).

Glosniej / Ciszej: regulacja sity gtosu.

Ukryj panel gtowny: ukrywa lub wyswietla panelu gtéwny - interfejs TiVme.

Zamknij: zamkniecie okna z obrazem TV / wideo.

UWAGA. Wiele opisanych funkcji z menu, jest dostepnych w wierszu ikon na dole
okna z obrazem TV / wideo.
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2-16 Multi - podglad

Funkcja ,Multi — Podglad” pozwala na jednoczesne ogladanie kilku kanatow /
programow w sposob ptynny, w przeciwienstwie do ,Przegladu programéw”, gdzie obraz
kazdego kanatu jest odswiezany co kilka sekund. Funkcje uruchamia sie po kliknieciu
myszg na sub menu ,Multi Podglad” -> ,Multi PIP/POP”.

‘ IMulti - podglad » ‘ Multi PIP/POP

Sciana TY
EPG
Fonia alternatywna

UWAGA: Mozna oglada¢ kilka kanatéw / programéw, nadawanych tylko na tej samej
czestotliwosci i w tym samym czasie (na jednym kanale, z jednego transpondera).

‘ Multi - podglad » PO

[Eaitd2,
EPG

Zakoricz Multi-podglad
Fania alternatywna

Po uruchomieniu Multi — Podgladu, w sub menu beda dostepne dwie funkcje
okreslajace sposob wyswietlania dodatkowych programéw: PIP — Picture-In-Picture, czyli
obraz w obrazie, oraz POP — Picture-Out-Picture, czyli obraz obok obrazu. Tutaj tez
mozna wytaczy¢ funkcje Multi — Podglad.

Aktywacja Multi-podgladu spowoduje
pojawienie sie dwdch dodatkowych
ekranow na tle ekranu gtéwnego.
Dodatkowe obrazy mozna dowolnie
skalowac i przesuwac zaréwno wewnatrz
obrazu gtdéwnego, jak i na zewnatrz.
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PIP — Tryb Picture-In-Picture - obraz w obrazie.
POP — Tryb Picture-Out-Picture - obraz obok obrazu.

Zakoncz — wytgczenie funkcji Multi — Podglad.

Sciana TV - specyficzny tryb Multi-podgladu, w ktérym na dodatkowych ekranach
wyswietlany jest ten sam program, co na ekranie gtéwnym.

S

G

) Expert Commantary

Po aktywacji funkcji ,Sciana TV”, mozna w sub menu wybrag, z ilu dodatkowych
ekranéw ma sie sktadac ,$ciana”.

‘ ﬂ Muli - podalad v | Mulki PIP/POP
Il ;
& | Sciana TV
EPG
Fonia alternatywna
L'.I-_,\ Zoom cyfrowy »

Ulubione - dodaj | usun

n Kanat w gdre

[F=T = IS T T R A )

Dodatkowymi obrazami, mozna manipulowa¢, podobnie jak w PIP i POP, dowolnie je
skalowac i przesuwac¢ zaréwno wewnatrz obrazu gtdwnego, jak i na zewnatrz.
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Rozdziat 3: Telewizja analogowa

3-1 Interfejs TiVme do odbioru telewizji

analogowej

Po wykonaniu kilku ustawien poczatkowych
telewizji analogowej kablowej, lub z anteny
naziemnej, mozna za pomocg programu TiVme
oglada¢ TV na zywo. Na dole okna z obrazem
TV znajdujg sie przyciski sterowania do tatwej
nawigaciji.

Uwaga: W pierwszej kolejnosci

podtacz prawidiowo tuner do anteny
lub instalacji kablowe;j.

3-3 Przyciski sterujace

O

Zawsze na wierzchu Minimalizacja Petny ekran Wyjscie
Nagrywanie Funkcja , TimeShift” Zdjecie z ekranu Przeglad wielu kanatéow

)

«

Napisy Redukcja szumoéw SAP Proporcje obrazu

23
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Klikajac na matq strzatke na prawo od ikony
mozna otworzy¢ okno konfiguracji kanatow.

Format podglad wielu kanatow: 3X3 / 4x4

/ 5x5 / typ L / typ kotowy.

Szybkos¢ odswiezania: aktualizacja
podgladu co 3/5/10/15/ 30 sekund.
Grupa kanatéw: podglad wszystkich
kanatow lub tylko ulubionych

Usun: usuwa podswietlony kanat z listy
Nowy: pozwala doda¢ kanat do listy
Importuj: tadowanie listy kanatéw z pliku
Eksportuj: zapis tabeli kanatéw do pliku
Zapisz zmiany: zapisuje zmiany
wykonane w oknie ustawien

Zamknij: wyjscie

Standard sygnatu S-Video: wybierz PAL
lub NTSC

Standard sygnatu kompozyt wideo:
wybierz PAL lub NTSC

3-5 Podglad wielu kanatéw

Podglad wielu kanatéw uruchamia sie

klikajac na ikone W

3-4 Ustawienia kanatow

Wszystkie ustawienia
kazdego kanatu, nazwe,
kolejnosé na liscie i
parametry, mozna
zmienia¢ klikajac na
odnowiednie nole.

Whaer | Distra Uitions| 4298 | ey | ComstoliwodiiH) | Srstem | Furia

2 W ™z 191260000 ra || udoSteren

3 ) = ™ |T¥PPoonis 151250000 FAk.. =] AudoSteres

. F | r | r | Vs [N [,

5 i r I |Poka 2 220000 P | Aumesteren

& = r r o LLLEE0000 P =] Moo

7 W ™ 136760000 ra. | owalc

] = r |Tvpue 167250000 [ )

9 = r r|rwrumes TR FaL.. x| mona

i W " |Toles 7280000 P | Mona

‘| = Z | v
vz .| Powy | | Importy J| Eksporu Hémzmmr “ 2Zambkre

3-6 Zakonczenie podgladu

Podglad wielu kanatéw wytacza sie
klikajac na aktywnym aktualnie ekranie,
naciskajac pole ,Zakoncz przeglad
kanatow”

Zakoricz praeglad kanatéw

sobota 18:00
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jay 3-7 Zdjecia z ekranu
-

Zdjgcie zrobione.

Zdjecie z ekranu wykonuje sie klikajac
na ikone z aparatem fotograficznym.
Gdy na ekranie pojawi sie napis
,Zdjecie zrobione”, to znaczy, ze zostato
ono zapisane w twoim katalogu z
obrazami.

N
Klikniecie na strzatke obok ikony u”ij
otwiera okno konfiguracji funkcji
robienia zdjec¢:

Format zdje¢ z ekranu: format zapisu
obrazéw - BMP, JPG, PNG i TIFF.

llos¢ zdje¢ w serii: gdy wiecej niz 1,
oznacza wigczenie trybu robienia zdje¢
okreslonymi ilosciowo seriami.

Odstep czasowy: okresla, co ile
milisekund zdjecia seryjne maja byc¢
robione

Folder do zapisu obrazow: okresl
katalog, gdzie chcesz zapisywac¢ zdjecia
z ekranu.

Tlosc zdjed w serii 18
-
Odstep czasowy 1000 ms
-
Folder do zapisu obrazow
Ci\Documents and Settings\TMYMaje E]

: g 3-8 Nagrywanie programéw z TV

Klikniecie na ikone Lg. uruchamia rejestracje
ogladanego programu. Klikniecie ponowne
zatrzymuje rejestracje, a plik wideo zostaje
zapisany w katalogu zgodnym z konfiguracjg

programu TiVme.




Alternatywnym sposobem zakonczenia
nagrywania klikniecie mysza na ekranie i
nacisniecie ,Zakonczenie rejestracji”.

3 »
Klikniecie na strzatke obok ikony Lu otwiera
okno konfiguracji funkcji nagrywania:

Folder do zapisu wideo: umozliwia zmiane
foldera, do ktérego beda zapisywane nagrania.

Ciche nagrywanie: jesli aktywne, podczas
nagrywania gtos bedzie wyciszony, zeby nie
przeszkadzac, ale nagrywany bedzie.

Nazwa pliku rejestracji: konfiguracja
nazewnictwa plikdbw wideo — automatycznie w
formacie ,Data-godzina” lub mozna okresli¢
witasng nazwe.

Limit czasowy: nagrywanie zostanie zatrzymane
po okreslonym czasie.

Maksymalny rozmiar pliku: nagrywanie zostanie
zatrzymane, gdy zarejestrowany plik osiggnie

zadany rozmiar.

Bitrate rejestracji: ustawienie szybkosci
transmisji danych podczas rejestracji. Wieksza
liczba, to wyzsza jako$¢ nagrania, ale rowniez
wiekszy rozmiar rejestrowanego pliku.

Rozdzielczos$¢ rejestracji; 720x576, 720x480,
640x400, 352x288, 352x240, 320x240.

Format zapisu: Mozesz wybra¢ formaty, w jakim
zostanie wykonane nagranie.

TiVme obstuguje nastepujace formaty: MPEG1,
VCD, MPEG2, DVD, MPEG4, MPEG4_PSP,
MPEG_iPod, H264, H264_PSP, H264_iPod.

26

Nazwa pliku rejestragji

[witacz ciche nagrywanis
Ustaw limit czasowy

C\Documents and Settings\TM{Maje dokument

() Zdefiniowane przez | uszrdafine

() Format daty i czasu (rrrrmmdd_hhmm)

120 Min
-
Ustaw mazksymzlny rozmizar pliku
I 1513 MB(s)

Format zapisu

MPEG2 v

Bitrate rejestracji 2000 Kps

-

Rozdziclczos rejestradii

F20x576 v
Limit czasowy

| 120 Min
-
Maksymazlny rozmiar pliku
I 1518 MB(s)

Format zapisu

MPEG2 [~

MPEG1

e, 2000 Kps

ovD

AV

MPEG4

MPEGA_PSP

MPEG4_iPad

H264

H264_PSP

| H264_iPod
M101
M102




N
ﬁ 3-9 Funkcja ,,Time Shifting”

Klikniecie na ikone uruchamia 2 { (ile] 1 .
funkcje Time-Shifting. Funkcja ta
polega na tymczasowym zapisywaniu
na dysku programu TV, ktory
aktualnie ogladasz. Dzieki temu,
mozesz zatrzymaé program,
kontynuowaé ogladanie z
opoznieniem np. po odebraniu
telefonu, mozesz cofa¢ ciekawg
scene wielokrotnie lub przewingc
szybko reklamy. Dzieki tej funkgcji nie
przegapisz juz zadnej sceny, nawet
jesli musisz przerwa¢ na chwile
ogladanie programu.

Uwaga: Tymczasowe nagranie powstajace po

wigczeniu funkgji ,Time Shifting” moze by¢

zapisane na state w katalogu nagran wideo po
q»

kliknieciu strzatki obok ikony i

zaznaczeniu opcji: ,Zapisz plik Time Shifting”.

Przyciski sterujgce na dole ekranu TV przy wigczonej funkcji ,Time Shifting”:

Audio Stop Cofanie Pauza Do przodu Suwak szybkiej
nawigaciji
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3-10 Ustawienia obrazu

»
Klikajac na strzatke obok ikony a

mozna otworzy¢ okno regulacji obrazu. Do
dyspozycji sgq suwaki kontrolne jasnosci,
kontrastu, nasycenia koloru, odcienia i
ostroéci. Ustawienia mozna stosowac dla
kazdego kanatu osobno lub dla wszystkich
jednakowe. Dostepny jest tez szybki powrdt
do ustawien domysinych. Ustawienia wideo
pozwalajg réwniez wybraé jaki filtr Video
Renderer ma by¢ uzywany. Do dyspozyciji
jest Video Mixer Renderer 7 (VMR 7 oparty
na DirectDraw 7) lub Video Mixer Renderer
9 (VMR 9 oparty na Direct3D 9). W tym
miejscu mozna tez precyzyjnie
wypozycjonowaé obraz TV wzgledem okna
wideo, przesuwajagc go w wymaganym
kierunku strzatkami.

Uwaga: Modyfikacja pozycji obrazu jest
dostgpna tylko w TV analogowej.

Deafault Color Mode

3-11 Ustawienia proporcji ekranu

3
Klikniecie na strzatke obok ikony Q

otwiera okno pozwalajace ustawi¢ proporcje obrazu
indywidualnie dla kazdego kanatu. Dostepne opcje:

Dowolne / 4:3 / 16:9.




3-12 Menu podreczne

Fawsze na wigrzchu

Proporcje ekranu

Podczas ogladania telewizji za pomoca programu

TiVme, mozna wywotaé menu podreczne, z
wieloma przydatnymi narzedziami. Wystarczy
klikng¢ prawym przyciskiem myszy na ekranie
wideo. Zestaw oferowanych narzedzi i funkcji
skutecznie dopetnia funkcje dostepne pod postacig
ikon na dole ekranu telewizyjnego.

Ckno podgladu
Zridta - wejscie
Lista kanatdw
Dostepne kanaty

Przeqglad kanatow

Rejestracja

Tirne Shifting
Zdjerie

Fania alternatywna
Teletekst

Redukcja szumdw

Zaom cyfrowy

Ulubione - dodaj J usurd
Kanat w gare
kanat w dot

Poprzedni kanat

\Whyciszenie
Ghogniej
Ciszej

Ukrvj panel sterujacy

BEOOED BROC EREE AR EOEE EE0

Zarnknij
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Zawsze na wierzchu: sprawia, ze okno TiVme pozostaje zawsze ponad wszystkimi
innymi otwartymi oknami. Ta sama opcja jest dostepna w prawym gérnym rogu okna TV.

Proporcje ekranu: mozna dostosowac
proporcje wySwietlanego obrazu do
wiasnych upodoban lub tresci programu.
Funkcja posiada wiasne ,pod-menu”:
Dowolne (proporcje mozna dowolnie
zmienia¢ skalujgc okno), 4:3, 16:9 oraz
opcje zastosowania biezacych ustawien
do wszystkich kanatow. Ta sama opcja jest
dostepna w szeregu ikon na dole okna TV.

Okno podgladu: podczas ogladania
telewizji mozna zmieni¢ podglad na:
Petny ekran, Okno (regulowane wymiary)
lub Okno bez ramki (bez mozliwosci
skalowania).

Zrodlo - wejscie: przetacznik zrodet
sygnatu: zestaw dostepnych zrédet
zalezy od typu posiadanego sprzetu.

Lista kanatow: wybor, ktéra lista kanatow
ma by¢ zastosowana.

Program uzywa dwie listy kanatow:
Wszystkie  oraz  Ulubione  (czyli
wyselekcjonowane ze ,wszystkich” przez

Zawsze na wierzchu

Proparcje ekranu

Okno podgladu

Fradho - wejécie

Proporcje ekranu

Dowolne
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16:9

Zastosuj do wszystkich kanatdw

Okno podgladu

Zradto - wejscie

Petry ekran
okno
Okno bez ramki

Zrédho - wejétie

Lista kanatdu

Dostepne kanaty

TV z anteny
T kablowa
‘wejscie kompozyt wideo

Wejicie 5-Wideo

Zradto - wejstie

Lista kanatdw

Dostepne kanaty

uzytkownika. Domyslinie program wyswietla ,wszystkie”.

Dostepne kanaly: wyswietla dostepne
kanaty znajdujace sie na wybranej
wczesniej liscie (jak wyzej).

Podglad kanaléw: mozesz wybraé
sposo6b prezentacji przegladu wielu
kanatéw: 3x3, 4x4, 5x5, format typu L lub
format kotowy.

Wszystkie

Ulubione

u Zawsze na wierzchu

Proporcije ekranu
Olno podgladu
Fradto - weiétie

Liska kanatde

Dostepne kanaty

D Eee @@

Przeglad kanatdw

Rejestracja

1TVP 1
2ZTVP2

3 TYF Polonia
4 Polsat

S Polsat 2
6CHIL

TTVN

2TV Puls

9 TVP Kulkura
10 TeleS

11 TWM Style
12 Polsat Sport

Przeglad kanatéw

BERE @

w
o

Rejestracja
Time Shifting

Zdjecie

3x3
i
5x5

TvpL

Tep kotowy




| Rejestracia » MPEG 1
s : 2 . . i WD
Rejestracja: wybor formatu kompresji Time: Shifting S
nagrywanych plikow wideo. W zaleznosci od 2 o

typu kompresji uzyskuje sie lepszg lub gorszg
jakos¢ nagrania, ale wigze sie z tym
analogicznie wigkszy lub mniejszy rozmiar
zapisywanego pliku.

YT
MPEG 4

Fonia alkernatywna

Teletekst MPEG 4(PSP)
MPEG 4(iPod)
H.264
H.264(PSP)
H.284(Pod)
M101

Mi0z

Redukeja szumduw

Zoom cyfrowy 3

Ulubione - dodaj | usur

Time Shifting: witaczenie funkcji Time Shifting.

Kanat w gdre

DR ENED BB E

Zdjecie: wykonuje zdjecie z aktualnie
ogladanego okna TV.

Fonia alternatywna: przetacza rézne typy fonii, jesli takie sg nadawane. Nie wszystkie
kanaty obstugujq te funkcje.

Teletekst: aktywuje wyswietlanie telegazety, jesli jest ona nadawana z biezagcym
programem.

Redukcja szumoéw: wigcza lub wytacza funkcje redukcji szumow.

n Redukcja szumdw

Zoom cyfrowy: dostepne powigkszenia 2 X, @\ zZoom cvfrowy v | Rozmiar orvgray
3 X, 4 x i Rozmiar oryginalny. -

Ulubione - dodaj f usur i

n Kanat w gdre 4

Ulubione - dodaj / usun: dodaje lub usuwa biezaco wyswietlany program z listy.
Kanat w gore / Kanat w dét: przetacznik kanatow.

Poprzedni kanat: szybki powr6t do poprzednio ogladanego kanatu.
Wyciszenie: szybkie wyciszenie (wlacz / wytacz).

Glosniej / Ciszej: regulacja sity gtosu.

Ukryj panel gtéwny: ukrywa lub wyswietla panelu gtéwny - interfejs TiVme.
Zamknij: zamkniecie okna z obrazem TV / wideo.

UWAGA. Wiele opisanych funkcji z menu, jest dostepnych w wierszu ikon na dole
okna z obrazem TV / wideo.




Rozdziat 4: Radio FM
4-1 Interfejs TiVme do odbioru radia FM

4-2 Tryb radia FM

Za pomocg programu TiVme mozna stucha¢ radio FM i nagrywac¢ interesujace
programy. Dostep do radia FM mozesz uzyska¢ juz podczas wstepnej konfiguracji -
wybierz “Radio FM”, kiedy pojawi sie pytanie o zrédio sygnatu. W codziennym
uzytkowaniu nalezy wybra¢ radio z listy dostepnych zrédet.

Po uruchomieniu radia, pojawi sie
charakterystyczne okno, z zestawem
przyciskéw do fatwej nawigaciji i obstugi.

UWAGA: Aby uzyska¢ dostep do funkgc;ji
radia FM, tuner, ktéry posiadasz, musi
obstugiwaé radio FM.




4-3 Przyciski sterujace

Zawsze na wierzchu Minimalizacja Petny ekran Wyjscie
Nagrywanie Funkcja ,TimeShift” |Strojenie w dot/ w gore | Przetacznik kanatow
il 2 |
o = dd | 96
Regulacja gto$nosci Wyciszenie Gtos aktywny
GG

4-4 Ustawienia programow

i)
Klikajac na matg strzatke na prawo od ikony H mozna otworzy¢ okno konfiguracji
programow radiowych.

Grupa kanatéw: Przeglad wszystkich
stacji lub tylko ulubionych.

Usun: usuwa podswietlong stacje z listy
Nowy: pozwala doda¢ nowa stacje do listy
Importuj: tadowanie listy stacji z pliku

Eksportuj: zapis tabeli stacji radiowych do
pliku

Zapisz zmiany: zapisuje zmiany
wykonane w oknie ustawien

Zamknij: wyjscie
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@/ 4-5 Nagrywanie programow z radia

Klikniecie na ikone E uruchamia rejestracje stuchanego programu. Klikniecie
ponowne zatrzymuje rejestracje, a plik audio zostaje zapisany w katalogu zgodnym z
konfiguracjg programu TiVme.

Zakoriczenie rejestracii

Alternatywnym sposobem zakonczenia
nagrywania klikniecie mysza na ekranie i
nacisniecie ,Zakonczenie rejestracji”.

»
Klikniecie na strzatke obok ikony Q
otwiera okno konfigurac;ji funkgji

nagrywania:

Ci\Documents and Settings\TM\Maje dokument -

Folder do zapisu: umozliwia zmiane
foldera, do ktérego beda zapisywane
nagrania dzwiekowe. () Wiasna

| usardefine

Ciche nagrywanie: jesli aktywne, podczas | [JGiche nagnywanie
nagrywania gtos bedzie wyciszony, zeby
nie przeszkadzag, ale nagrywany bedzie.

Nazwa pliku rejestracji: konfiguracja
nazewnictwa plikéw audio — automatycznie
w formacie ,Data-godzina” lub mozna
okresli¢ wlasng nazwe.

Limit czasowy: nagrywanie zostanie
zatrzymane po okreslonym czasie.

Maksymalny rozmiar pliku: nagrywanie zostanie zatrzymane, gdy zarejestrowany plik
osiggnie zadany rozmiar.
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Klikniecie na ikone uruchamia

funkcje Time-Shifting. Funkcja ta polega
na tymczasowym zapisywaniu na dysku
programu radiowego, ktéry aktualnie
stuchasz. Dzieki temu, mozesz zatrzymaé
program, kontynuowa¢ stuchanie z
opo6znieniem np. po odebraniu telefonu,
mozesz cofa¢ ciekawy  fragment
wielokrotnie  lub  przewingé  szybko
reklamy. Dzigki tej funkcji nie przegapisz
juz ani stowa, nawet jesli musisz przerwac
na chwile stuchanie audyciji.

Uwaga: Tymczasowe nagranie powstajgce
po wigczeniu funkcji ,Time Shifting” moze
by¢ zapisane na state w katalogu nagran
audio po kliknieciu strzatki obok ikony

1
i zaznaczeniu opcji: ,Zapisz plik
Time Shifting”.

4-6 Funkcja ,,Time Shifting”

Przyciski sterujace na dole ekranu radia FM przy wtaczonej funkcji ,Time Shifting”:

Audio Stop

QO 0|9

Cofanie

Pauza

Do przodu

W

Suwak szybkiej
nawigacji
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4-7 Menu podreczne

Podczas stuchania radia za pomocg
programu TiVme, mozna wywota¢é menu
podreczne, z wieloma  przydatnymi
narzedziami. Wystarczy klikng¢ prawym
przyciskiem myszy na ekranie. Zestaw
oferowanych narzedzi i funkcji skutecznie
dopetnia funkcje dostepne pod postacig
ikon na dole ekranu radia FM.

Zawsze na wierzchu: sprawia, ze okno
TiVme pozostaje zawsze ponad wszystkimi
innymi otwartymi oknami. Ta sama opcja
jest dostepna w prawym gérnym rogu okna

Lista kanatow: wybdr, ktora lista kanatow
ma by¢ zastosowana.
Program TiVme uzywa dwie listy kanatow:
Wszystkie oraz Ulubione (czyli
wyselekcjonowane ze ,wszystkich” przez
uzytkownika. DomysInie program wyswietla
~wszystkie”.

u Zawsze na wierzchu

Zawsze na wierzchu

Liska kanatdw

Doskepne kanaty

Time Shifting

Rejestracja

Ilubione - dodaj [ usun
kKanat w gore
kK.anat w dot

Poprzedni kanat

Whyciszenie

Gtasnie]

Ciszej

kryi panel sterujacy

Zamknij

BEOBER B0 R EE O

= Lista kanataw 2

W szystkie

lubione

Dostepne kanaty 3
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Zawsze na wierzchy
Dostepne programy:
wys$wietla dostepne programy

Al A . Lista kanatow 3
znajdujgce sie na wybranej
wczesniej liscie (jak wyzej). | Dostepne kanahy 3 PR1 89400000
PR 2 90600000
[ineihiting Tréfka 92500000
Rejestracia » RMF FM 95200000

Time Shifting: wiaczenie
funkcji Time Shifting. ¥OX 96000000
ESKA Rock 96700000

Radio et 38500000

Ulubiorne - dadaj | usurf

[~} <R O i mii L «!

s B =L ) B T

Kanat w gdre

a Rejestracja 3 Wave
Rejestracja: wybor formatu WHA

kompresji nagrywanych plikow _— i q
audio. Ulubione - dodaj | usur

Ulubione - dodaj / usun: dodaje lub usuwa biezgco stuchany program z listy.
Kanat w gore / Kanat w dét: przetacznik kanatéw (zaprogramowanych stacji).
Poprzedni kanat: szybki powrét do poprzednio stuchane;j stac;ji.

Wyciszenie: szybkie wyciszenie (wlacz / wytacz).

Glosniej / Ciszej: regulacja sity gtosu.

Ukryj panel gtowny: ukrywa lub wyswietla panelu gtéwny - interfejs TiVme.

Zamknij: zamkniecie okna z obrazem TV / wideo.

UWAGA. Wiele opisanych funkcji z menu, jest dostepnych w wierszu ikon na dole
okna radia FM.
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Rozdziat 5: Wejscia S-wideo i kompozyt wideo

Za pomocg programu TiVme mozesz ogladac filmy z kamery, magnetowidu lub z DVD
podtagczonego do wejs¢ kompozyt wideo lub S-wideo. Najpierw nalezy podtaczy¢
odpowiednie kable do posiadanego urzadzenia Kworld, a nastepnie do odtwarzacza
DVD lub innego urzadzenia wideo. Po witaczeniu komputera i uruchomieniu programu
TiVme mozna bedzie ogladaé¢ i nagrywaé filmy z podtagczonego zrédta na ekranie
komputera. Jezeli posiadane urzadzenie Kworld nie posiada wejs¢ audio, sygnat
dzwieku nalezy podiaczy¢ do wejscia karty dzwiekowej komputera.

UWAGA: Zaleca sie wykonywac wszelkie potgczenia przy wytgczonym komputerze i
wytgczonym urzgdzeniu zrodiowym!

5-1 Interfejs TiVme do obstugi wejs¢ wideo

Po wykonaniu kilku potgczen odpowiednimi
przewodami, mozna za pomocg programu
TiVme oglada¢ filmy z urzadzen zewnetrznych
np. magnetowidu, DVD, kamery itp. Wejscia
karty KWorld nalezy taczy¢ z wyjsciami zrodet,
oznaczonymi najczesciej jako ,Video OUT” i
LAudio OUT”. Jezeli posiadana karta KWorld nie
posiada wejs¢ audio, sygnat dzwieku nalezy
podtaczy¢ do wejscia Line IN (zielone gniazdo
mini jack) karty dZzwiekowej komputera.

s s @@
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5-3 Przyciski sterujace

Zawsze na wierzchu Minimalizacja Petny ekran Wyjscie
Nagrywanie Zdjecie z ekranu Proporcje obrazu
O &
Ciszej Gtlosniej Wyciszenie Gtos normalnie
bt
G | G

5-4 Ustawienia kanatow

»

Klikajac na matg strzatke na prawo od ikony “ mozna otworzyé okno
konfiguracji kanatéw. W trybie aktywnych wej$¢ wideo, nie ma konfiguracji kanatoéw, ale
mozna zadeklarowa¢ standard sygnatu wideo doprowadzanego do wejscia kompozyt
wideo lub S-wideo.

Standard sygnatu S-Video: wybierz PAL
lub NTSC, zgodnie ze standardem
doprowadzanego sygnatu.

Standard sygnatu kompozyt wideo:
wybierz PAL lub NTSC, zgodnie ze
standardem doprowadzanego sygnatu.
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Zdjecie z ekranu wykonuje sie klikajac
na ikone z aparatem fotograficznym.
Gdy na ekranie pojawi sie napis ,Zdjecie
zrobione”, to znaczy, ze zostatlo ono
zapisane w twoim katalogu z obrazami.

=0
Klikniecie na strzatke obok ikony g
otwiera okno konfiguracji funkcji robienia
zdje¢:

Format zdje¢ z ekranu: format zapisu
obrazéw - BMP, JPG, PNG i TIFF.

llos¢ zdje¢ w serii: gdy wiecej niz 1,
oznacza wigczenie trybu robienia zdje¢
okreslonymi ilosciowo seriami.

Odstep czasowy: okre$la, co ile
milisekund zdjecie w serii ma by¢
robione

Folder do =zapisu obrazéw: okresl
katalog, gdzie chcesz zapisywac zdjecia
z ekranu.

Klikniecie na ikoneg Q uruchamia
rejestracie  ogladanego wideo. Klikniecie
ponowne zatrzymuje rejestracje, a plik wideo
zostaje zapisany w katalogu zgodnym z
konfiguracjg programu TiVme.

W ten sposdb mozesz samodzielnie
przegra¢ swoje archiwalne kasety VHS lub inne
nagrania do komputera.




1]
Klikniecie na strzatke obok ikony t otwiera okno konfiguracji funkcji nagrywania:

Folder do zapisu wideo: umozliwia zmiang
foldera, do ktérego beda zapisywane nagrania.

Nazwa pliku rejestracji:  konfiguracja
nazewnictwa plikow wideo — automatycznie w
formacie ,Data-godzina” lub mozna okresli¢
wiasng nazwe.

Ciche nagrywanie: jesli aktywne, podczas
nagrywania gtos bedzie wyciszony, Zzeby nie
przeszkadzaé, ale nagrywany bedzie.

Limit czasowy: nagrywanie zostanie
zatrzymane po okreslonym czasie.

Maksymalny rozmiar pliku: nagrywanie
zostanie zatrzymane, gdy zarejestrowany plik
osiggnie zadany rozmiar.

Format zapisu: Mozesz wybra¢ formaty, w
jakim zostanie wykonane nagranie.

TiVme obstuguje nastepujace formaty: MPEG1,
VCD, MPEG2, DVD, MPEG4, MPEG4_PSP,
MPEG_iPod, H264, H264_PSP, H264_iPod.

Bitrate rejestracji: ustawienie szybko$ci
transmisji danych podczas rejestracji. Wieksza
liczba, to wyzsza jako$¢ nagrania, ale réwniez
wiekszy rozmiar rejestrowanego pliku.

Rozdzielczos¢ rejestracji; 720x576,
720x480, 640x400, 352x288, 352x240,
320x240. Wigksza rozdzielczo$¢, to wyzsza
jako$¢ nagrania, ale rowniez wigkszy rozmiar
rejestrowanego pliku.
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Kliknigcie  na  ikone

uruchamia funkcje Time-Shifting.
Funkcja ta polega na
tymczasowym  zapisywaniu na
dysku sygnatu audio i wideo z
wejscia wideo, ktére aktualnie
wiaczyte$. Dzieki temu, mozesz
zatrzymaé ogladanie filmu, kasety
czy DVD, kontynuowa¢ ogladanie z
opoznieniem np. po odebraniu
telefonu lub  zrobieniu  kawy,
mozesz cofa¢ ciekawg scene
wielokrotnie lub przewingé
nieciekawg szybko do przodu.

Uwaga: Tymczasowe nagranie powstajgce po
wigczeniu funkcji ,Time Shifting” moze by¢
zapisane na state w katalogu nagran wideo po

a4
kliknieciu strzatki obok ikony i
zaznaczeniu opcji: ,Zapisz plik Time Shifting”.

Przyciski sterujace na dole ekranu TV przy wiaczonej funkcji , Time Shifting™:

Audio Stop Cofanie Pauza Do przodu Suwak szybkiej
nawigacji

QO Q0 0 0 ©
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5-8 Ustawienia obrazu

»
Klikajac na strzatke obok ikony !

mozna otworzy¢ okno regulacji obrazu. Do
dyspozycji sg suwaki kontrolne jasnosci,
kontrastu, nasycenia koloru, odcienia i
ostrosci. Dostepny jest tez szybki powré6t do
ustawien domysinych. Ustawienia wideo
pozwalajg réowniez wybra¢, jaki filtr Video
Renderer ma by¢ uzywany. Do dyspozycji
jest Video Mixer Renderer 7 (VMR 7 oparty
na DirectDraw 7) lub Video Mixer Renderer
9 (VMR 9 oparty na Direct3D 9). W tym
miejscu mozna tez precyzyjnie
wypozycjonowa¢ obraz wideo wzgledem
okna wideo, przesuwajgc go w wymaganym
kierunku strzatkami.

Deafault Color Mode

Uwaga: Modyfikacja pozycji obrazu jest
dostepna tylko dla sygnatu analogowego.

5-9 Ustawienia proporcji ekranu

4
Kliknigcie na strzatke obok ikony !

otwiera okno pozwalajace ustawi¢ proporcje obrazu
indywidualnie dla kazdego kanatu. Dostepne opcje:
Dowolne - proporcje i wymiary obrazu moga by¢
dowolnie zmieniane / 4:3 / 16:9.
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5-10 Menu podreczne

Podczas ogladania wideo za pomoca programu
TiVme, mozna wywotaé menu podreczne, z
wieloma przydatnymi narzedziami. Wystarczy
klikng¢é prawym przyciskiem myszy na ekranie
wideo. Zestaw oferowanych narzedzi i funkciji
skutecznie dopetnia funkcje dostepne pod postacig
ikon na dole okna z obrazem.

Zawsze na wierzchu: sprawia, ze okno TiVme
pozostaje zawsze ponad wszystkimi innymi
otwartymi oknami. Ta sama opcja jest dostepna w
prawym gornym rogu okna wideo.

Proporcje ekranu: mozna dostosowac

BHUODEEREEBEO

Fawsze na wierzchu
Proparcie ekranu
Ckno podalgdu
Zrodho - wejicie
Rejestracja

Zdjecie

Zoom cyFrowey
Wheciszenie

Ghosniej

Ciszej

Ukryj panel sterujacy

Zarknij

proporcje wyswietlanego obrazu do

Zawsze na wisrzchu

wiasnych upodoban lub tresci nagrania.

!

Proparcie ekranu

Dowolne

-

Funkcja posiada wiasne ,pod-menu”:
Dowolne (proporcje mozna dowolnie
zmienia¢ skalujgc okno), 4:3, 16:9. Te
same opcja sg dostepna w szeregu ikon
na dole okna wideo.

Okno podgladu: podczas ogladania | &

Ckno podgladu

Zridho - wejicie

Proporcie ekranu

43
16:9

» Zastosuj do wszysthkich kanatdw

wideo mozna zmienié¢ podglad na: Pelny

Okno podgladu

Pefny ekran

-

ekran, Okno (regulowane wymiary)
lub Okno bez ramki (bez mozliwosci
skalowania).

Zrédho - wejécie

Okno
Okno bez ramki

» TW 2 anteny

Zrédlo - wejscie: przetacznik zrédet
sygnatu: zestaw dostepnych zrodet jest
zawsze ,pod reka” i =zalezy od typu

posiadanego sprzetu.

| E Zradto - wejscie

B Lista kanatow

Dostepne kanaty
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T kablowa
‘Wejscie kompozyt wideo

4 Wejicie S-Widen




|a Rejestracia 3 MPEG 1
Zdjecie Yo
MPEG 2

Rejestracja: wybdr formatu kompresii EY  zoom crirony v | oo
nagrywanych plikéw wideo. W zaleznosci od v
typu kompresji uzyskuje sie lepszg lub gorszg n Whyciszenie MPEG 4
jakos¢ nagrania, ale wigze sie z tym n Gloriei MPEG 4(PSP)
analogicznie wiekszy lub mniejszy rozmiar MPEG 4(Pod)
zapisywanego pliku. 8 o= Ho264

E Ukryj panel sterujacy H.264(PSF

L . o . m Zamknij H.264(Pad)

Zdjecie: wykonuje zdjecie z aktualnie L
ogladanego okna TV. CIGE

Zoom cyfrowy: dostepne powiekszenia 2 x, |E@l Reduicia szuméw

3 x, 4 x i Rozmiar oryginalny.

=) Zoom cyfrowy 3 Rozmiar oryginalny
2%

Ulubione - dadaj | usur 3

Kanat w gére 4

Wyciszenie: szybkie wyciszenie (wtacz / wytacz).
Glosniej / Ciszej: regulacja sity gtosu.
Ukryj panel gtowny: ukrywa lub wyswietla panelu gtéwny - interfejs TiVme.

Zamknij: zamkniecie okna z obrazem TV / wideo.

UWAGA. Kilka opisanych funkcji z menu, jest dostepnych w wierszu ikon na dole
okna z obrazem wideo.
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Rozdziat 6: Programator nagran

Programator nagran jest niezwykle uzytecznym narzedziem, pozwalajacym
zaplanowac i zapamieta¢ szereg audyciji telewizyjnych i radiowych, ktére chcemy
zapisa¢ w przysztosci. Nalezy tu wpisywac¢ daty i godziny poczatku i konca kazdego
nagrania, zrodto (telewizja analogowa, cyfrowa lub radio), kanat oraz format rejestracji.
System automatycznie rejestruje kazdy wpis i w odpowiednim czasie wykona zadanie.
Program analizuje wykonywane wpisy i w razie potrzeby informuje o kolizji, jesli dwa
rézne wpisy naktadajg sie na siebie, poniewaz nie da sie nagrywa¢ z dwdch réznych
zrodet jednoczesnie.

Po kliknieciu ikony pojawi sie okno programatora. Okno jest puste, jezeli nie ma
zadnego zaplanowanego nagrania.
Fa ~J
Lista programatora Ustawienia Rejestr
Start nagrania Czas nagrania Zrédio-wejscie Kanat Format zapisu Typ rejestraci
2010-08-14 23:00:00 00:10:00 Analog 4 RMFFM 95200 WMA Everyday
2010-08-15 22:50:00 00:50:00 Analog 4 TVP Kultura MPEGZ Only_Once
2010-08-16 10:53:00 00:19:00 Analog 12 Paolsat Sport MPEGZ Only_Once
2010-08-20 18:10:00 01:20:14 DVET 3 TVP_HD PS Only_Once
2010-05-30 14:00:00 01:30:25 DVBT 5 TWNHD Ts Only_Once
[ Dodaj ] [ Edytuj ] [ Usury ] [ Whyczysd wszystko I [ Wylacz PC i czuwaj ]

7

Zakfadka ,Lista programatora”:

Dodaj — umozliwia dodawanie nowego wpisu do listy

Edytuj — pozwala zmienia¢ ustawienia wybranej pozycji

Usun — zaznaczona pozycja zostanie usunieta

Wyczysé wszystko — usuwa wszystkie wpisy z listy

Wytacz PC i czuwaj — po zaplanowaniu nagran, jesli komputer nie jest juz uzywany,
mozna go wprowadzi¢ w stan czuwania. Gdy nadejdzie pora nagrania, komputer wtgczy
sie, wykona zaplanowane nagranie i ponownie przejdzie w stan czuwania.

46



Kliknigcie na przycisk ,Dodaj” otwiera kolejne okno, umozliwiajace ustawienie nowego
nagrania w programatorze.

s _

9 TVP Kultura |
| 720x576 ~

Zrédto i format zapisu:

Wybierz urzadzenie — podaj, z ktérego tunera chcesz nagrywaé, bo mozesz mie¢ ich
kilka w swoim komputerze.

Zrédto — co bedzie nagrywane: TV z anteny, TV kablowa, TV cyfrowa czy radio.

Kanat — ktéry kanat / program ma by¢ rejestrowany.

Format zapisu — format kompresji stosowany przy zapisie.

Rozdzielczos¢ - wieksza rozdzielczos¢, to wyzsza jako$¢ nagrania, ale rowniez wiekszy
rozmiar rejestrowanego pliku.

Opcje dzwieku — pozwala wybraé rézne opcje zapisu dzwigku.

BitRate — parametr wptywajacy na jako$¢ nagrania. Wieksza liczba, to wyzsza jako$¢
nagrania, ale réwniez wigkszy rozmiar rejestrowanego pliku.

Planowane nagranie:

Start nagrania / Koniec nagrania — data i godzina planowanego nagrania

Typ rejestracji — upraszcza planowanie nagran programéw powtarzajacych sie
regularnie o tej samej porze (seriale, bajki dla dzieci). Dostepne opcje:

Codziennie, W kazda niedziele, W kazdy poniedziatek, W kazdy wtorek, W kazdg $rode
W kazdy czwartek, W kazdy piatek, W kazdg sobote, Od poniedziatku do czwartku, Od
poniedziatku do pigtku, Od poniedziatku do soboty, W kazda sobote i niedziele.

Nagrywanie w trybie cichym — zaznaczenie tej funkcji powoduje, ze podczas
nagrywania gtos bedzie wyciszony. Dzieki temu, podczas nagran nie bedzie zaktécana
cisza w pomieszczeniu, w ktérym pracuje komputer. Bardzo przydatna funkcja podczas
nagran w nocy. Zarejestrowany program bedzie oczywiscie z petnym dzwiekiem.

47



Zaktadka ,Ustawienia”:

s N

Lo prgramsor

C:\Documents and Settings\TM\Moje dokumenty —

Przejd w stan hibernadji

A

W tym miejscu mozna skonfigurowac:
Folder docelowy - w jakim folderze program bedzie zapisywat rejestrowane pliki

Nazwa pliku - sposdb nazewnictwa plikow (wtasna nazwa lub nazwa automatyczna w
formacie ,data_godzina” nagrania).

Opcje systemowe: nalezy wybra¢ sposob zachowania sie komputera po zakonczeniu
nagrania. Dostgpne sa: Brak akcji, Wytaczenie, Stan czuwania, Hibernacja itd.

Ustawienia systemowe s zwigzane z funkcjg S.R.P.O. - Schedule Recording in
Power Off Mode — czyli mozliwo$é programowanego nagrywania z automatycznym
wigczaniem i wytaczaniem komputera w stan hibernacji. Komputer bedzie aktywowany
okoto 5 minut przed zaplanowanym nagraniem tak, aby system mogt sie w catosci
zatadowac¢ i przygotowac do pracy. Po zakonczeniu nagrania komputer zostanie
ponownie wprowadzony w stan hibernacji i oczekiwania na nastepna zaplanowang
pozycje programatora.

UWAGA ! Nie kazdy tuner KWorld obstuguje ta funkcje.
Nie kazdy komputer obstuguje ta funkcje.

Zaktadka ,Rejestr”:

Rejestr zawiera informacje o wszystkich dziataniach podjetych przez programator.
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Rozdziat 7: Odtwarzanie

Po kliknieciu na ikone ﬁ pojawi sie okno pozwalajace wybra¢ jeden plik do
odtworzenia. Klikniecie na matg strzatke po prawej stronie tej ikony, otwiera okno listy
odtwarzania. Mozna tutaj wybraé nagrania z catego komputera i utozy¢ z nich liste, ktéra
bedzie odtwarzana. Mozliwe jest wtaczeni opcji odtwarzania ciggtego listy (w kotko).

C:\Documents and Settings\TM\Maoje dokumenty Przegladaj |

Mazwa pliku Data Rozmiar pliku (KB)
20100804_0034_CH1_TVP 1.mpg 2010-08-04 31860

userdefine. mpg 2010-08-04 3956

MOV04378, MPG 2009-02-01 EiecD

MOVO4429, MPG 2009-02-01 181035
2010-8-11-22-26_T5.mpg 2006-04-30 110t
2010-8-11-22-50_T5.mpg 2006-04-30 ke

ﬁ Dodaj | [ Dodaj wszystkie ] [ Usuri ] [ Usur wszystkie

Kolej... | Nazwa pliku

1 20100804_0034_CH1_TVP 1.mpg
2 MO 04378 MPG
3 MO 04429, MPG
[Jodtwarzaniz ciagle [ Odtwarzaj ] [ Zamknij ]

Dodaj — po wyswietleniu zawartosci katalogu dysku twardego z plikami wideo, nalezy
zaznaczy¢ odpowiedni plik i klikng¢ “Dodaj’. Wybrana pozycja pojawi sie na liscie
odtwarzania.

Dodaj wszystko - dodaje wszystkie pliki z danego katalogu do listy odtwarzania.

Usun — usuwa zaznaczony plik z listy odtwarzania.

Usun wszystko - usuwa wszystkie pliki z listy odtwarzania.

Odtwarzaj — uruchamia odtwarzanie plikow, ktére znajduja sie na liscie odtwarzania.

Zamknij — zamyka liste odtwarzania.

Odtwarzanie ciagte — zaznaczenie tej opcji spowoduje odtwarzanie listy w
nieskonczonos¢.
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Po wybraniu “Odtwarzaj”, program TiVme otworzy nowe okno wideo, w ktérym beda

odtwarzane kolejno pliki z listy.

7-1 Przyciski sterujace w oknie odtwarzania

Szybko wstecz

o

Odtwarzanie

o

Pauza

Szybko do przodu

o

Stop

o

Poprzednie nagranie

Nastepne nagranie

e

Powtarzanie wigczone

e

Powtarzanie wytaczone

©

Proporcje ekranu

@

Dzwiek wiacz / wytacz

Q

Gtosniej

L+

Ciszej

—

Suwak nawigacyjny

]
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E Rozdziat 8: OSD - info ekranowe

Funkcja OSD stuzy do wyswietlania na ekranie TV/wideo informacji o aktualnym
prezentowanym programie i 0 czynnosciach wykonywanych przez program np.
,Nagrywanie” czy ,Zdjecie zrobione”.

Kliknigcie na matg strzatke po prawej stronie ikony E— powoduje otwarcie
dodatkowego okna konfiguracyjnego OSD.

9 - TVP Kultura
| Nisieski @
Rozmiar o] 100
Pozycja w poziomic _ 100
Pozycja w pionie ¢ 100

W oknie konfiguracyjnym OSD mozna wiaczy¢ lub wytaczyé OSD, wybra¢ kolor czcionki
wyswietlanych informaciji oraz ich rozmiar. Mozna tu réwniez ptynnie ustawi¢ pozycje w
pionie i poziomie, gdzie informacje maja sie pokazywac.

Rozdziat 9: Ustawienia

L
Klikniecie na ikone u powoduje otwarcie okna konfiguracji programu TiVme.
Konfiguracja jest podzielona na sze$¢ czesci:

Inne — ustawienia jezyka, strefy czasowej itp.

Ul — ustawienia/ wyglad interfejsu uzytkownika

Ustawienia skanowania — tu wyszukasz stacje / programy telewizyjne i radiowe
Aktualizacja — sprawdz dostepnos$¢ aktualizacji programu TiVme

Markiza — Pasek informacyjny

Ustawienia analogowe — redukcja szumoéw, konfiguracja wyjscia dzwigku
Timer wytaczania — ustawienia systemowe funkcji auto wytaczania.
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Inne

Twaj jezyk - wybierz z listy jezyk, w
jakim chcesz komunikowa¢ sie z
programem.

Strefa czasowa —ustaw zgodnie z
lokalizacja.

Ochrona przed szefem - jesli
planujesz korzysta¢ z programu w
pracy, mozesz tu skonfigurowaé dwa
skroty klawiaturowe dla szybkiego
ukrywania okien TV / wideo przed
bacznym okiem szefa. Unikniesz
ktopotow zwigzanych z
wykonywaniem w czasie pracy
czynnosci innych niz stuzbowe. Jesli
uzywasz sprzetu KWorld i programu
TiVme w pracy, robisz to wytgcznie na wiasng odpowiedzialnosé.

Ul — Interfejs uzytkownika

Wiacz tlo uzytkownika - wybierz
obraz, ktéry chcesz ustawi¢ jako tto B —

dla interfejsu TiVme. 9
4 coprogan e msmesamreunoercss ||

Rozmiar panelu — ustaw wielko$¢
okna interfejsu TiVme. )

Wiacz przenikanie tta w Ul -
ustaw, czy to interfejsu ma by¢
przezroczyste i w jakim stopniu.

Kolor  czcionki -  dotyczy
komunikatéow w oknie interfejsu
uzytkownika (to nie to samo, co info
OSD).

Rozmiar ramki okna wideo — okno z obrazem TV / wideo moze byé wyswietlane z
ramka, wiec tutaj mozna ustawi¢ grubos¢ tej ramki..
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Ustawienia skanowania.

W tym miejscu mozesz po kolei wybra¢ kazdy, posiadany w komputerze tuner (w
komputerze moze by¢ wiecej niz jeden tuner), kazde dostepne w danym tunerze zrodto
(TV analogowa, cyfrowa, radio), a nastepnie wyszukac stacje radiowe lub telewizyjne.

00:00:11 / 00:01:11
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Aktualizacja - jesli posiadasz
aktywny dostep do Internetu, mozesz
sprawdzi¢, czy  jest dostepna
aktualizacja programu TiVme. Jedli tak,
mozesz ja pobra¢ i zainstalowaé z tego
miejsca

Markiza — Pasek informacyjny - to
bardzo interesujgca funkcja dla tych,
ktérzy wykorzystujg komputer i wideo
np. do celéw marketingowych, jako
zrodto reklamy audio wizualnej. Polega
ona na nakfadaniu na wyswietlany
obraz wideo / TV wilasnego tekstu.
Tre$¢ tekstu moze byé wpisana w
odpowiednie pole lub pobrana ze
wskazanego pliku tekstowego. Tekst
jest wyswietlany w gornej czesci
ekranu wideo i ptynnie przesuwana z
prawej strony na lewa. Mozesz
konfigurowa¢ predko$¢ przewijania,
ptynnosc¢ ruchu, mozliwosé
powtarzania w nieskonczonosé.

Ustawienia analogowe — wigczenie i
regulacja poziomu redukcji szumoéw
sygnatu analogowego.

Przetacznik  ,Wyjscia analogowego
audio” pozwala zmieni¢ ustawienia
wyjscia audio tuner <> karta
dzwiekowa PC. Czasem przydatny w
razie probleméw z  uzyskaniem
dzwieku w gto$nikach komputera.

skanowania
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OPrzejd? w stan hibernacii

Timer wylaczania — program TiVme
posiada  funkcje  automatycznego
wytaczania. W tym oknie mozna | gn’:rim o
ustawi¢ czas, po ktérym komputer -
zostanie wylaczony w zakresie od 5 do —
300 minut. Dodatkowo, mozna wybrac¢
sposob zamkniecia systemu:
wytgczenie, hibernacje lub inng opcje.

Rozdziat 10: Dodatek

Wsparcie techniczne

Dzigkujemy za przeczytanie niniejszej instrukcji obstugi. W razie jakichkolwiek pytan,
skontaktuj sie z nami na stronie www.kworld-global.com

Polskie ttumaczenie oprogramowania i instrukcji: MINSTER Electronics 2010 biuro@minster.pl

Wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie stuza wytacznie do celéw pogladowych. Teksty komunikatéw,
wyglad okien i ekrandw moze ulega¢ zmianie w miare doskonalenia oprogramowania i sprzetu. Dostepnos$¢ funkgcji i
mozliwosci zalezg $cisle od posiadanego urzadzenia. Nie wszystkie funkcje sa dostepne w kazdym modelu urzadzenia
KWorld. Mimo dotozenia wszelkich staran, nie gwarantuje sig, ze instrukcja jest wolna od btedéw. Producent i dystrybutor
zastrzegajq sobie prawo do wprowadzania zmian bez dodatkowych informacji i powiadomien. Producent i dystrybutor nie
biorg na siebie odpowiedzialnosci za Zzadne szkody i straty spowodowane ztym zrozumieniem informacji zawartych w tej
instrukcji, nieprawidtowym korzystaniem ze sprzetu, oprogramowania lub dokumentaciji.

KWorld Computer Co., Ltd.

6/F, No. 113, Jian 2nd Road
Jhonghe City, Taipei County 235
Taiwan (R.O.C.)
http://global.kworld-global.com

© 2009 KWorld Computer Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzezone. Nazwy handlowe, logo i znaki towarowe
KWorld sg zastrzezone i sg wtasnoscig KWorld Computer Co., Ltd. Wszystkie inne znaki towarowe, nazwy
handlowe i loga sg réwniez zastrzezone i naleza do odpowiednich wtascicieli. KWorld Computer Co. Ltd.
zastrzega sobie prawo do zmiany parametréw technicznych, wygladu produktow i funkcjonalnosci bez
dodatkowej informaciji.
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