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Kapitola 1: Uvod

Dakujeme Vam za zaklpenie
vyrobku KWorld. Odporu¢ame

Vam dokladne sa zoznamit Aby spravne fungovali
so vetkymi funkciami, ktoré vsetky funkcie, uistite
zariadenie podporuje, a to sa, ze ste nainstalovali
eSte pred prvym pouzitim tohto V'd_e°/au_d'° zachytavacie
programu. Tento navod Vam zariadenie.

predstavi zakladné informacie o
pouziti produktu.

TiVme je multifunkéna, graficka a jednoducho ovladatelna softvérova
aplikacia, ktora Vam ponuka plné multimedialne vyzitie a zabavu.
Jednotlivé multimedialne funkcie sa mézu lisit v zavislosti od zakupeného
vyrobku.

1-1 Vlastnosti

e Multifunkéna, graficka softvérova aplikacia, ktora zabera menej pamati a
vykonu CPU.

* Posun v Case: Nikdy nezmeSkate ziadnu scénu Vasho oblubeného
vysielania.

¢ PIP/POP (Obraz v obraze/Obraz mimo obraz): umozni Vam sledovat
obraz vo viacnasobnom zobrazeni a pretazeni/nastaveni obrazoviek.
MézZete sledovat rézne TV programy naraz.

¢ Sledovanie viacerych programov/kanalov naraz (suc¢asne sledované
programy/kanaly musia byt z rovnakého streamu/od rovnakého
poskytovatela TV sluzieb).

* Podpora 3x3, 4x4, 5x5, ndhladu viac programov L typu a kruhového typu.

¢ Prednastavenie nahravania VaSich oblfubenych programov.

* Podpora analégového nahravania vo formatoch MPEG1, MPEG2,
MPEG4, H.264, PSP, a IPod.

¢ Digitalny zoom 2x, 3x a 4x.

¢ Nastavenie v aktivnom zobrazovacom okne: cela obrazovka, nastavitelna
velkost obrazu a obrazovka bez okrajov.

e Podporuje Program stream (PS) a Transport stream (TS) digitalny format
nahravania.

¢ Podpora dekdédovania digitalnej TV pre HDTV a H.264.

e Live Update: ponuka najnovsie aktualizacie softvéru.



1-2 Instalacia softvéru

1.Hned, ako spravne nainstalujete
hardvér, zobrazi sa dialégové okno so
spravou ,Sprievodca novo najdenym
hardvérom®. Kliknite prosim na ,Zrusit*
a vlozte KWorld instalacné CD, ktoré
ulah¢&i a urychli instalaciu.

2.Pockajte, az sa zobrazi hlavna
instalana obrazovka.

3.Na tejto obrazovke odportigame zvolit :;‘i’(wsew B \
,Multimedialny softvér a ovladag* \ ,ﬁ'j\_i/ )
(Multimedia software and driver).  imeconm hm‘s e
Skuseni uzivatelia mézu prejst na
LUtility“ a nainstalovat softvér a program
individualne.

AWV A >
iNVae
Multimedia software and ¢
Utility

User's Manual

Quick Uninstallation

UPOZORNENIE: Pre pokrocilych uzivatelov, ktori chcu inStalovat' softvér
a program samostatne. Najskér musite nainstalovat ,Microsoft.Net
Framework®, aby bolo mozné nainstalovat TiVme.

4.V lavej Casti okna sa Vam zobrazi
zoznam moznosti inStalacie.
Odporucame kliknut na volbu
sRychla instalacia“(Quick
Installation). Tato volba nainstaluje
vSetky potrebné programy
a softvér. TieZz je moznost
nainstalovat TiVme, ovladace,

Control your TV e

Quick Installation
TiVme Installation
Driver Installation
Remote Control Installation

Back

programy alebo utility individualne
podla Vasich poziadaviek.

Upozornenie: Uzivatefom operaéného systému Vista sa mbéze zobrazit
dialdgové okno dozadujuce sa inStalacie neznameho softvéru do Vasho
poditada. Zvolte ,Ano“ (Yes) a pokraduijte v instalacii. To je spdsobené
tym, Ze operacny systém Vista automaticky naSiel softvér, ktory na
Vasom pocitaci eSte nebol instalovany alebo kvéli certifikatu Microsoft.
Nemusite sa ni€oho obavat, pretoZze sa nejedna o Ziadne potencialne
nebezpecenstvo pre Vas pocitac.



5.Precitajte si znenie licencnej zmluvy
a odsuhlaste kliknutim na ,Suhlasim”.

6.Zvolte typicku inStalaciu (Typical
Installation) alebo uzivatelsku
inStalaciu (Custom Installation).
Typicka instalacia nainstaluje vSetky
nevyhnutné ovladace, TiVme software
a dialkové ovladanie. Zvolenim
uzivatelskej instalacie (Custom
Installation) mozZete inStalovat
program alebo softvér samostatne.
Kliknite na tlacidlo ,Next” po vybere
tohto typu inStalacie.

7.Vyberte dialkové ovladanie podla
typu, ktory je sucastou balenia Vami
zakupeného produktu. Po vybere
dialkového ovladania kliknite na
Jnstall”.

8.Instalacia méze trvat’ niekolko minut.
Prosime, vyCkajte.

2 Quickinstall o] &) B

TiVme Software Utilities

End User License Agreement

License PLEASE READ THIS LICENSE CAREFULLY BEFORE USNG THE SOFTWARE. 8Y
USING THE SOFTWARE, YOU ARE AGREENG TO BE BOUND BY THE TERUS OF |

QuickInstaller THS LCENSE 1

Instaling

Finish

X B
|\ NN he Software contans copyrighted and patented matera, rade.
N proprietary maer 1o protect them and exceptas
5 Quicknstal I

TiVme Software Utilities

Quick Installer

SeletRemoteContel
'{ﬂ‘ Bring New Life Style
Installing ‘KWorld Play Multimedia

Finisn ‘Welcome to Quick Installaton for
o st vt st
[——————
( P —
i
T~ F——
N
o~
’ /
Com ) L)
S quaisal

TiVme Software Utilities

License

Quick nstatler

Select Remota Control

=

—
Finish ‘Select Remote Control
o oozt
i i YOO
‘ 7N }‘t, evoe
> Quckinsall

TiVme Software Utilities
-

License
Quick nstaller

‘Select Remote Contral

f—
o
o ——
W [
~/




) Quickinstall =S

TiVme Software Utilities

9.Ked je instalacia dokoncena, systém s -/ M
sa Vas opyta, ¢&i chcete restartovat e i
pogita&. Kliknite na moznost ,Ano, ‘ ; @M

chcem reStartovat pocitac teraz”

(Yes, | want to restart my computer ) {
now), ¢im zabezpedite upliné ‘ fi i i
dokoncenie instalacie. L /]

1-3 Aktivacia TiVme
1.Kliknite dvakrat na ikonu TiVme na ploche Vasho PC.

2.Pokial ho chcete spustit z menu ,V8etky programy”, prejdite kurzorom mysi
na“Start’—"“V8etky Programy”’—“KWorld Multimédia”—*“TiVme"—“TiVme’.

1-4 Uvodné nastavenia

Ked spustite TiVme prvykrat, systém Vas prevedie nevyhnutnymi krokmi
skenovania kanalov.

1.Vyberte typ zariadenia 2.Vyberte zdroj signalu (sila signalu
(napr. digitalne, sa moéze liSit v zavislosti od
analéogové alebo produktu, ktory ste si objednali a
hybridné), ktoré ste si oblasti, kde Zijete) a kliknite na
objednali a kliknite na .Dalej”.
,Dalej”.
kworld
- Com— .
m




3.Vyberte zo zoznamu 4.Pre dokonc&enie nastavenia
krajinu, v ktorej zijete a kliknite na ,Exit” hned, ako sa
kliknite na ,Channel Scan.” dokon¢i skenovanie kanalov.

kworld

I 4

Poznamka: zoznam kanalov je mozné do zariadenia nahrat, a tak mozete
sledovat TV bez ¢akania na skenovanie kanalov.

1-5 Odinstalovanie ovladacov a softvéru

Pri odinstalovani programov postupujte nasledovne: Prejdite kurzorom mysSi
postupne na “Start’—“V8etky programy’—“KWorld Multimedia”—“TiVme” a
kliknite na “Odinstalovat TiVme”.

1-6 Zdroj signalu

Vyberte Vase zariadenie a zdroj signalu, ako su digitalny, analégovy (kabel
alebo anténa), kompozitné, S-Video alebo FM. TiVme vlozi zdroj signalu, ktory
ste vybrali. Odporu¢ame vybrat zdroj signalu, ktory Vase zariadenie podporuije.

DWB-T 325U - Cable

Zdroje signalu sa mézu
1iit v zavislosti od
produktu a oblasti, kde
sa vyskytujete.

DVB-T 325U - FM

DVB-T 325U - Composite




Poznamky:
1.Anténa TV: Pokial zvolite anténa TV, uistite sa, Ze VaSa anténa (pre
analdégovy prijem TV) je spravne nainstalovana a je schopna prijimat’ signal.
2.Kablova TV: Pokial chcete sledovat kablovu TV, uistite sa, Ze ste spravne
pripojili analégovy TV kébel do zastréky na stene pre Vasu kablovu televiziu.
3.FM: Pre pocuvanie FM radia sa uistite, ze Vas produkt podporuje tuto

funkciu.

4.S-Video a kompozitné Video: Pokial chcete sledovat DVD nahravky cez
S-Video alebo kompozitny Video vstup, skontrolujte, ¢i Vami zakupené
zariadenie podporuje tato funkciu.

1-7 Dialkové ovladanie

©
O)ONOID)
Mbzete si uzit multimedialny zazitok s pomocou @) () 6) @)
dialkového ovladania, ktoré je sucastou balenia (ako @ )
je znazornené nizsie). Typ ovladaca sa lisi v zavislosti
od modelu, ktory ste si objednali a pamatajte na to, ®@©E
Ze nie vSetky produkty dialkové ovladanie obsahuju.
ORORORO,
0000
Tlagidla diafkového ovladania a ich popis: Model 1
(Power) ° Zapnut/Vypnut aplikaény program Source Prepnutie zdroja videa (TV 1,TV 2)
Zoom Prepnutie zobrazenia (Celé obrazovka/Okno) | Shut Down Vypnut PC.
CH+/CH- Prepnutie na nasledujci/predchadzajici kanal | VOL-/VOL+ Znizovanie / zvy$ovanie hlasitosti
Numeric Keypad Klavesy pre vyber kanalu @ Prepnutie na predchadzajuci sledovany kanal
@ Vstup Stop Zastavit prehravanie / nahravanie aktuaineho kanalu programu
Rec Nahrat aktualny program. Mute Zapnut/Vypnut zvuk.
Play Prehrat/pozastavit nahravany subor. @ Pohyb nahor
® Pohyb nadol @ Pohyb dofava
@ Pohyb doprava F1 (Cervené tlacidlo) | Posun v ¢ase (posuv ¢asu)

F2 (Zelena tlacidlo)

Casovaé spanku

F3 (ZIté tlagidlo)

Zachytit obraz na obrazovke

F4 (Modré tlagidio)

Nahrad kanalu




Tlacidla dialkového ovladaca a ich funkcie:

Zapnutie / Vypnutie

0 ®

Vypnutie PC

®

Prepinanie zdrojov videa
(Anténa / Kabel / Pamat / Composite / S-Video)

®

Audio prepina¢ (Stereo / SAP / Mono)

v

§

(e

882 | Ciselns Kiavesy (0-9)

Opéatovné vyvolanie

Mute (stimenie hlasitosti)

1. Minimalizovat’

© 2. Prepina¢ Obrazovka 1 / obrazovka 2(iba dudlne TV)
Prepina medzi plnou obrazovkou a rezimom okno

® Navrat na hlavnu ponuku

O] Névrat na predchadzajlcu stranku

S

Sipky

Potvrdenie (Enter)

Hlasitost zvySenie / znizenie

Kanal hore/ dole

Posun v ¢ase

Nahravanie

%@@f&@

Prehravanie

EPG (len pre digitalne TV)

Teletext (len pre digitalne TV)

Nastavenie pomeru stran obrazu4 : 3/16 : 9/16 : 10

Snimka — snimka obrazovky

Sleep timer — nastavenie ¢asu pre vypnutie zariadenia

(Clejefe)
kworld’

©

O ® e 066

©

Nastavenie
(Jas / Kontrast / Saturacie / Farba / Ostrost)

Prednastavené rezimy (A: Default/B: Divadlo/C: Sport)

Model 2



@ Aktivacia / deaktivacia TiVme

SUB TV Prepinanie medzi anténovym a kablovym TV signalom
(pre analégovu TV)

PREVIEW | Nahlad kanalov

SNAP Snimka TV obrazovky

SHUP Vypne pocita¢ (po prvom stlaceni sa zobrazi sprava
DOWN pre potvrdenie. Dal$im stlaéenim pocita¢ vypnete).

Mute Stisi hlasitost’ (Mute)

Stereo Zapne / vypne stereo

@ @ ZvySenie a znizenie hlasitosti

Time shift | Posun v ¢ase
(pauza, rychly posun vpred a vzad TV programov)

Stop Zastavenie

33 Rychly posun vpred a vzad @

Wy | Prehravanie & Pauza (poas prehrévania) @

FUN1 Zmena pomeru stran zobrazenia
TIMESHIFT STOP REC

FUN2 OSD (zobrazenia menu na obrazovke)
FUN3 Zapina a vypina rezim Divadlo

FUN4 Teletext @
Zastavenie (pocas prehravania)

FUN1 FUN2 FUN3 FUN4

Nahravanie sledovaného programu O O O O

Prechod na minuly/nasleduijici kanal

8 Prechod na zaciatok/koniec prehravaného suboru
REC
2
=

MIN Minimalizuje TiVme
Zoom Zvacsi obraz
Source Prepinanie medzi video zdrojmi obrazu

® Potvrdenie vyberu

@ Navrat na naposledy sledovany kanal

0-9 Ciselné klavesy (napr. na vioZenie &isla kanalu) \_/
nedostupny

Pokial chcete predefinovat funkcie ovladacich tlacidiel, pozrite sa do kapitoly 1-8 ,Nastroj pre

preprogramovanie ovladac¢a" v uzivatelskom manuali TiVMe

Model 3



1-8 Nastroj pre preprogramovanie ovladaca

[t Remote Control Remap Tool =]
Select Deviee

UB450-T -

Pokial ste v priebehu inStalacie
nainstalovali aj program pre dialkovy
ovladag, mozete predefinovat/ premapovat
funkcie jeho tlacidiel. Pokial tak chcete
ucinit, posunte kurzor mysi na Toolbar,
umiestneny v pravom dolnom rohu plochy

Select Applcation

E
i
‘

o

Selected Key Function
me Up
New Defined Function

ChPreview

Vasho PC. Kliknite pravym tlacidlom mysSi & ? Ml rr———
na ikonu dialkového ovladada a zvolte O®

Nastavenie (Setting) a zobrazi sa Vam

okno podobné tomu vpravo. Select a remote conirol and ik on Reset

Tento obrazek je pouze referenéni.

Vas ovladac¢ se muze lisit.
Select Device: Vyberte a potvrdte zariadenie, ktoré pouzivate.
Select Application: Vyberte a potvrdte aplikaciu, ktord pouzivate.
Key Remap
Selected Key Function: Posurite kurzor mysi na tlacidlo, ktorého funkciu chcete
zmenit a kliknite nan. Napriklad, ked oznacite a kliknete na tlacidlo ,Volume
Down”. Funkcia klavesy sa zobrazi v priestore priamo pod polom ,Selected Key
Function”.
New Defined Function: Tu nadefinujete novu funkciu pre zvolené ovladacie
tla¢idlo. Kliknutim na Sipku vedla pola sa zobrazi zoznam funkcii, z ktorych
mbZete vyberat.
Back: posun k predchadzajucemu dialkovému ovladaniu a jeho predefinovaniu.
Next: posun k nasledujucemu dialkovému ovladacu pre predefinovanie.
Reset: prechod do tovarenského nastavenia.
Save: ulozenie zmien.
Exit: zrusi zmeny alebo ukonéi tento nastroj pre uzivatelsku definiciu klavesov.

Zoznam funkcii tlacidiel dialkového ovladaca

1.Backward 16.Mode 2 31.08D 46.TimeShift
2.ChannelRecall 17.Mode 3 32.Play 47.Up

3.ChPreview 18.Mute 33.PreChannel 48.Volume Down
4.Close Current TV Window 19.NextChannel 34.PrePage 49.Volume Up
5.DisplayRatio 20.Num 0 35.Record 50.Sleeptimer

6.Down 21.Num 1 36.Right 51.MCE Music Library
7.Enter 22.Num 2 37.Snapshot 52.MCE Video Library
8.EPG 23.Num 3 38.Source 53.MCE Live TV
9.Forward 24.Num 4 39.Stereo 54 MCE Picture Library
10.GotoBegin 25.Num 5 40.Stop 55.Go to Last Page for WMC
11.GotoEnd 26.Num 6 41.SubTV

12.Home 27.Num 7 42.Swap

13.Left 28.Num 8 43.Switch Screen

14.Min 29.Num 9 44 Teletext

15.Mode 1 30.Num 0 45.TheaterMode

10



Potom, ako dokoncite nastavenie, mézete
pomocou TiVme nazivo sledovat TV
vysielanie. Pre pohodlné ovladanie a
prezeranie sluzia uzito¢né funkcie definované
na ovladacich tlacidlach programu.

Poznamka: Ubezpeclte sa, ze Vase
zariadenie podporuje prijem digitalneho

Kapitola 2: TiVme Digital TV
2-1 Uzivatel'ské rozhranie TiVme Digital TV

iV, --=si e

@m@aﬂﬁﬁ

«®))
BelBUod ua =

2-2 Normalny TV rezim

Inak nebude mozné sledovat

signalu.
digitalnu TV.

2-3 Ovladacie tlacidla v normalnom TV rezime

Vzdy navrchu Minimalizovat' Maximalizovat Vypnut/zavriet
Zachytit/Zachytavanie Posun v ¢ase Snimka Nahlad kanalu EPG
& Q |
E
EPG SAP Pomer stran Dalsi kanal

& & o
— ‘\ Y A

Nizsi kanal ZvySenie hlasitosti Znizenie hlasitosti Audio Stimit’

1




e

2-4 Nastavenie programov

Ked kliknete na Sipku vedfa ikony H , mbzete vykonat niektoré nastavenia

programov.

a.Format nahladu programov: vyberat mézete z 3x3 / 4x4 / 5x5 /L /Kruhovy typ
b.Interval ndhfadu programov: nastavit mézete interval 3/5/10/15/30 sekdnd
c.Zvolené skupiny programov: zobrazenie v rezime ,Normalnom” alebo ,Moje

obltibené”

d.Delete: Vymaze vybrany program
e.New: Prida novy program
f.Import: Importuje kanalovu tabulku zo stboru

g.Export: Exportuje kanalovu tabulku do suboru

h.Save Change: Ulozi zmeny, ktoré ste vykonali v zozname kanalov
i.Exit: Zavrie/ukonc&i nastavenie

Kliknutim na Stvoréek
vedla nazvu kanalu ho
mobzete premenovat/

Wb Serm Fovonl Chanel Nome

Freguency

7D

VID

Bandwid

Provider 4|
Neme

533000

1000

1001

cTv

zakodovat'.

533000

1010

1011

crv

533000

1010

1021

cTv

LHERPIS

545000

010

2011

ATENEER DiMo

545000

020

2021

FRERHIV

545000

2030

2031

557000

3000

2001

557000

3010

2011

inliniinliniinliniislinlis]
A

557000

3010

3021

Delere ] [ New ] [ Import ] [

=

12



2-5 Nahlad viacerych programov

%

Kliknutie na ikonu Channel Setting
umozni zobrazenie/nahlad viacerych
kanalov.

Kliknutim pravého tladidla mySi na
obrazovke mézete povolit funkciu
»Stop Channel Preview”.

Siop Channel Freview

Kliknutim na ikonu ,Snimka”
(Snapshot) zachytite snimku aktualne;j
obrazovky. Hned, ako sa na obrazovke
objavi sprava ,Snimka OK”, znamena
to, Ze obrazok bol Uuspe$ne vytvoreny
a ulozeny do zlozky s obrazkami.

13



Kliknutim na Sipku vedla ikony Q mbzete konfigurovat nastavenie pre

funkciu ,Snimka”:

a.Format snimky: Vase oblubené
scény mdzete snimat a ukladat vo
formatoch BMP, JPG, PNG a TIFF.

b.Snimka Count a interval snimky:
Snimka Count udava pocet
zachytavanych snimok a interval
snimky (jednotky: ms) uruje ¢asovy
interval medzi snimkami. Oba
parametre je mozné zmenit podla
Vasich poziadaviek.

c.Picture Path: Tu mézete nastavit
cestu k miestu (,Picture Path”), kam
sa budu snimky ukladat.

9

Kliknutim na tuto ikonu zachytite scénu,
ktoru si zvolite. Zachytené scény sa
vzdy ulozia do zvoleného miesta na
disku Video Path. Opéatovnym kliknutim
sa vratite do bezného TV rezimu.

Dal&ia moznost, ako sa vratit do TV
rezimu, je kliknat pravym tla¢idlom na
obrazovku a spustit tym funkciu ,Stop
zachytavaniu”.

14

Snapshiot Interval 1000 ms

Picture Path

CAUsers\Myron\Pictures. D

AT dm A
BREAKING NEWS \

Robert Scoble DOW 67.97 4
- To Leave Podtech SITUATION ROOM
I TECHCRUNGH REPORTS THAT TO FAST GOMPANY



Ked kliknete na Sipku vedla ikony Zachytavanie,

mbzete konfigurovat' jeho nastavenie:

.

Dbackep\My Documents

Capiure Name Setting
(5) Date-time format (vyyymmdd_hhmm)
(O User define

[]silent Recording
[|Enable Time Limit

[JEnable File Size Limit

O CaplurePs

(O Capture TS

&

Video Path: umoznuje zmenit’ cestu pre
ukladanie na disk.

Silent Recording: umoznuje tiché
nahravanie, ¢im je mozné predist
ruSeniu, pokial pracujete na Vasom
PC na nie¢om inom. Pokial sledujete
nahravané subory, je zvuk spusteny.
Capture Name Setting: volba Stylu
pomenovania suborov. Prednastaveny
format je ,Datum-¢as” alebo mozete
vlozit iny nazov v ,User define”.

Enable Time Limit: nastavi dizku &asu
nahravania. Nahravanie skonci hned,
ako bude nastaveny €as dosiahnuty.
Enable File Size Limit: nastavi limit
pre velkost nahravaného suboru.
Nahravanie skoné¢i hned, ako bude
dosiahnuta velkost suboru.
CapturePS/CaptureTS: vyberte format
nahravania PS/TS.

ﬁ 2-9 Posun v case

Kliknutim na ikonu Posun v ¢ase (Time
Shifting) sa spusti tato funkcia. Time
Shifting nahrava TV program, ktory
aktualne sledujete. Tato funkcia Vam
umoznuje pozastavenie/rychly posun
vpred/vzad TV programu bez toho, aby
ste zmeskali akukolvek jeho Cast, aj
ked ste sledovany program opustili z
akéhokolvek dévodu.

Poznamka: VSetky nahrané scény
moézete ulozit na vybrané miesto na
disku kliknutim na ovladacie tlacidla pre
rezim Posun v ¢ase:
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Audio

Q

Stop Spat Pauza Vpred Posuva¢

09 0

2-10 Nastavenie obrazu

Kliknutim na Sipku vedla ikony ! sa zobrazi okno
s nastavenim saturacie, jasu, kontrastu, modrej a
Cervenej. Taktiez mozete aktivovat funkciu DxVA.
Nastavenie mozete aplikovat na vSetky programy

alebo sa mézete vratit k prednastavenym hodnotam.
0 1 100
Poznamka: Iba niektoré video karty podporuju 5 S .
funkciu DxVA. oo ]J s
VMR Type
Mbzete taktiez nastavit typ VMR | v ~|
(VMR 7 alebo VMR 9). LI

2-11 Pomer stran

o=

Kliknutim na Sipku vedla ikony e , mOzete nastavit pomer stran obrazovky
jednotlivo pre kazdy program: Free/4:3/16:9/podla zdroja signalu. (Volba Podla
zdroja signalu ,Base On Source” je podporovana iba digitalnou televiziou).

OFree —
(Or Nastaveny pomer stran
Q169 mbézete pouzit na véetky
OBuge € e programy.

Apply To All Channel
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o
m 2-12 Elektronicky sprievodca programami
LS

Tato funkcia umoziuje
prijimat a zobrazit' informacie
o televiznych programoch
kazdého digitalneho kanalu s

touto funkciou. .
ViR

Poznamka: Iba zariadenie podporujuce prijem digitalneho TV signalu umozriuje
EPG.

2-13 Teletext

Aktivovanie funkcie teletextu. Tato funkcia je dostupna iba v niektorych
krajinach.

Ked kliknete na Sipku vedla ikony & , mdZete nastavit stranku Teletextu
pomocou farebnych tlacidiel (Cervena, modra, zZlta, zelena) alebo viozenim Eisla
stranky do bieleho okienka Main Page/Sub Page.
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I | ' 2-14 Titulky

Zapnutie / vypnutie (su dostupné iba vo vybranych TV programoch, ktoré tuto
funkciu podporuju).

2-15 Ponuka nastrojov

Pocas sledovania digitalnej TV Kd AtwaysOn Top
pomocou Tl_\/me mbzete p_ovo!|t 1 Display Ratio ,
Ponuku nastrojov (Tool Menu) kliknutim
pravého tlac¢idla mysi. Tato ponuka ) FPreview Window 4
ng umozni pristup a a!<t|vac’|u.funk0|e Al Cronnet it 1o ,
TiVme, ktora sa zobrazi vedla ikon na
uzivatelskom rozhrani. Channel List 8
Channel Preview »
a.Always On Top: TiVme sa bude El Capture 5
zobrazovat na obrazovke nad oknami o s
véetkych ostatnych aplikacii. Je to AR
rovnaké, ako ked kliknete na Always Snapshot
On Top v pravom hornom rohu okna -
v beznom TV reZime. UL Y '
b.Display Ratio: nastavi pomer stran BB
pohybom kurzoru myS$i na Sipku =
vpravo od tejto volby. Moznosti su
Free, 4:3, 16:9, podla zdroja, a pouzit Digital Zoom ,
na vSetky kanaly. Je to rovnaké, ako _
ked kliknete na ikonu Display Ratio v AddiRemave to my favorit
uzivatel'skom rozhrani. n Channel Tp
u Channel Diown
Display Ratio v "ere Channel Recall
4:3
Preview Window - m Mute On
Chanmel List Type N Baze On Source n Volume Up
P Apply To A1l Channel n
Volume Down
E Hide Pansl
B3 Ea
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Free: pociato€ny pomer pri prvom spusteni TiVme. MbzZete ho nastavit
potiahnutim za okraj okna aplikacie TiVme.

Podla zdroja: pomer stran zobrazeni bude odvodeny od zdroja signalu.

Pouzit na vS8etky programy: ak zvolite tuto volbu, nastaveny pomer bude
pouzity na vSetky dostupné programy/kanaly.

c.Preview Window: Obrazovku TV mézete zmenit na celt obrazovku (Full
Screen), vlastny rozmer (Sizable Screen) alebo obrazovku bez okrajov
(Borderless Screen).

| Preview Window . ‘ Full Bereen
| ¥ | Bizable Bcreen |
=k hammnel Li
B - M3 15 L | Borderless Screen

d.Channel List Type: existuju dva typy— Bezny (Normal) alebo Oblubeny (My
Favorite). Mbzete oznacit, ktory typ sa bude pouzivat. Prednastaveny typ je
Normal.

Channel List Type v [ ] Womsl

My F ite
FEl  ChannslList N + Faworil
e.Channel List: Zobrazuje dostupné programy.

B cramrs [ iRmmes

==t e ey
Chamnel Preview \ 23EERA
sEREEE
& Cote , S EEEAE

5 EHRHIES
‘gl Time Shifti
- o 6 i ERaRAE S
Simpitat 7 & Mobile Radio

f.Channel Preview: MozZete si vybrat z niekolkych typov zobrazeni nahladu
3x3, 4x4, 5x5, L Typ nebo Kruhovy Typ.

| Channel Freview 3 ‘ 3
| 4
a C&thIB .3 L]
sgrd  Time Shifting L Tupe
Circle T
(@l Snapshot e e
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g.Zachytavanie: mézete si vybrat' z formatu TS alebo TP.

‘ m Capture 5 yH

B3

FEE Tivoe Shiftine

h.Posun v Case: Spusta rezim Posun v ¢ase. Tento rezim mozete spustit aj
kliknutim na ikonu Posun v ¢ase v hlavhom uzivatelskom rozhrani.

i.Snimka: Tuto funkciu pouzite, ak chcete vytvorit snimku obrazovky. Tu
mbézete vytvorit tiez kliknutim na ikonu Snimka v hlavhom uzivatelskom
rozhrani

2-16 Multi nahlad

j.Umoznuje zobrazenie viacerych kanalov/programov. Posunutim kurzoru mysi
na Sipku vpravo vedla ,Multi nahlad”, mézete zvolit' ,Start Multi nahlad”. Tym
spustite sledovanie viacerych kanalov/programov, ktoré vysielaju na rovnakej
frekvencii su¢asne.

‘ Multi-view v || StortMul-View |
| POE.

B 383

By Stop Multi-View

Start Multi nahlad: Ak spustite
funkciu Multi nahlad kliknutim na
,Start Multi- view”, zobrazia sa na
hlavnej obrazovke TV dalSie dve
obrazovky.

Poznamka: Tieto podobrazovky je
mozné presunutim pomocou mysSi
umiestnit mimo hlavnu obrazovku.

FooTeaLL

Poznamka: Podobrazovky, g
ktoré boli presunuté mimo T ! T
hlavného okna, je mozné | N]GHTL‘% i %
zZv&gESit a premiestnit podla | &Y i

]
Vasich potrieb. 1 BRIAN WILLIAMS . i
2 i
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P.I.P/P.O.P: Spustenim Multi
nahladu mézete povolit rezimy
Picture-in-Picture/Picture-out-
Picture.

=
NIGHTLY L)

BRIAN WILLIAMS

Stop Multi nahlad: Zastavi zobrazenie Multi nadhladu. Zvolenim tejto
moznosti zmiznu obidve podobrazovky.

e TV Wall: Je dalSou volbou z menu Multi nahlad

|m Mult-view X | Start Multi- Tiew
[ - e TV Wall '
] LFlT
Poznamka: Ak posuniete kurzor na o | s | i:"WMa:m'v’” ; Fl
Sipku vpravo, moézete vybrat pocet ERG - R

obrazoviek “TV wall”. Ak zvolite napr. [g s
“3”, zobrazia sa Vam 3 TV obrazovky & DisiulZoon s

zobrazujuce rovnaky TV program.
u Add/Remave to iy favorite

Wom a T e

Y chewsmp

Poznamka: Nezabudajte prosim, ze
TV Wall Vam umozni vidiet program na
viacerych obrazovkach. Podobne ako
Multi nahlad, za¢ina s podobrazovkami
podobnymi P.I.P/P.O.P, ale potom ich
mbzete zvacSovat a presuvat.
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k.EPG: Spusti EPG (Elektronicky sprievodca programom). Je to rovnakeé, ako
ked kliknete na ikonu EPG v hlavnom uzivatelskom rozhrani.

I.SAP: Zapne funkciu SAP. Ale nie vSetky programy podporuju tdto funkciu.

‘a Digitsl Zoom > ” Original
m.Digital Zoom: Dostupné su 7%
4 formaty zvacSenia - Pociatogny, 2x, [ AddRemove tomy favorit &
3x a 4x. n ot 10p e

n.Add/Remove to my favorite: Prida program do Oblubenych alebo z nich
kanal odoberie.

0.Channel Up: Prechod na dalSi program v zozname.
p.Channel Down: Prechod na predchadzajuci kanal v zozname.
g.Channell Recall: Navrat na naposledy sledovany program.

r.Mute On: Povoli/zakaze funkciu stiSenia hlasitosti.

s.Volume Up: ZvySenie hlasitosti.

t.Volume Down: Znizenie hlasitosti.

u.Hide Panel: Skryje alebo zobrazi ovladaci panel (uzivatel'ské rozhranie
TiVme).

v.Exit: Uzavrie/ukon¢i TiVme.
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Kapitola 3 : TiVme Kabel/Anténa TV
3-1 Uvod k rozhraniu TiVme Kabel/Anténa TV

R

Qumgﬂ@ﬁ

Po dokon&eni uvodného nastavenia TiVme
kablovej/anténnej TV modzete sledovat televizne
vysielanie. PohodIné ovladanie okna TV Vam

umoznia ovladacie tlacidla.

Poznamka: Ubezpecte sa, Ze Vase zariadenie
je spravne pripojené do konektora kablovej
TV, ak chcete sledovat kablovu televiziu. Pre
sledovanie TV pomocou antény najprv spravne

nainstalujte anténu.

3-3 Ovladacie tlacidla

Forecast Highs

Vzdy navrchu

g

Minimalizovat

g/

Maximalizovat

\@/

Ukonc¢it/zavriet

Q

Zachytit

O]

Posun v ¢ase

&

Snimka obrazovky

©

Nahlad programu

Zavriet titulok

Znizit Sum SAP

SAP

O]

Pomer stran

Dalsi program

4]
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3-4 Nastavenie programov

Kliknutim na 8ipku vedra ikony @ moZete i
Program moézete premenovat

uskutoCnit niektoré nastavenia pre Vase alebo zakdovat zaskrtnutim |
programy. Stvoréeka vedla prislu§ného
; B 3 kanalu.
Channel-preview format: voli format
nahladu programu z 3x3/ 4x4 /5x5/L
typ /Kruhovy typ.
Channel Preview Interval: nastavuje [Z5 =5 — -
interval nahladu kanalu na 3 /5 /10 /15 | crennelpreviewinterval Composite Video Standard
/30 (sekund). Ls - O -]
Select Channel Group: nahra “Normalne”  *=tmates |
alebo “Oblubené” programy. A
Y . , Nuni| Lock | Favor ::i” Channel Name | Frequency \S/l‘::;avd Audio
Delete: Vymaze Vybrany kanal' 1 r r I |cH1 73250000 | NTSC_M j Mono
New: prldé novy kanéll 2 F || i 55250000 |NTSCM _~| Mono
. . " 3 2 r r 61250000 | NTSC_M jMunu
Import: importuje tabulku programov zo | | T © | sesiues o0 wiscm e ono
. 5 F | T | jown 77250000 |[NTSCM x| Mono
SUbOI’u. 6 F || e 83250000 |NTSCM x| Mono
Export: exportuje tabulku programov do | £ T [ ot 2 S
suboru. 9 I 1872500.. | NTSC.M jMunuf
o . il Then
Save Change: ulozi zmeny, ktoré ste [ [\ [ e

vykonali v zozname programov.
Exit: uzatvori/ukon¢i Nastavenie pre programy.

S-Video Video Standard: vyber z video Standardov PAL alebo NTSC.
Composite Video Standard: vyber z video Standardov PAL alebo NTSC.

3-5 Nahlad viacerych programov 3-6 Obnovenie

Kliknutim na ikonu Channel Setting Obnovit normalny rezim mozete
povolite nahled vice programa. H kliknutim pravého tlacidla mysi a
zvolenim ,Stop Channel Preview”.

o

“\BOB KNIGHT. |
< Stop Chennel Preview

a_}ﬁﬁxsanzs_mv i
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3-7 Snimka obrazovky

Kliknutim na ikonu ,Snimka” urobite pg
snimku obrazovky. Hned, ako sa na Snapshot OK
obrazovke objavi sprava ,Snimka OK”,
znamena to, Zze snimka bola UspesSne
zachytena a ulozena do zlozky suborov
ako obrazok.

Kliknutim na ipku vedla ikony Jed
mozete nastavit niektoré vlastnosti
tejto funkcie:

a.Snapshot Format: Vasu oblubenu
Scénu mobzete zachytit a ulozit vo
formatoch BMP, JPG, PNG a TIFF.

b.Snapshot Count and Snapshot
Interval: Snapshot Count udava pocet
zachytenych obrazkov a Snapshot | §
Interval (jednotka: ms) znamena

N o S L ms
¢asovy interval medzi jednotlivymi
zachytenymi snimkami. Oba parametre
moézu byt zmenené podla VaSich
preferencii. Picture Path
c.Picture Path: Tu upravite cestu, kam Dibackup\My Documents\My Picture]| B

sa budu snimky obrazovky ukladat.

|© 3-8 Zachytavanie

Kliknutim mézete zachytit scénu, ktoru
chcete. Po zachyteni je scéna ulozena
do preddefinovaného miesta. Opatovnym
kliknutim obnovite bezny TV rezim.
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Dalsou moznostou, ako zastavit
zachytavanie, je kliknut pravym tlacidlom
mysi na obrazovke a potom povolit' ,Stop

Zachytavanie”. N\
BREAKING NEWS

Robert Scoble DOW 67.97

- To Leave Podtech SITUATION ROOM

TECHCRUNCH REPORTS THAT SCOBLE IS FAST COMPANY

Kliknutim na Sipku vedla ikony lg
mozete konfigurovat nastavenie funkcie ,Zachytavanie”:

Video Path: umozZfiuje zmenu cesty pre
ukladanie suborov.

Silent Recording: umozniuje tiché
nahravanie, ¢o zabranuje ruSenie s inymi
zdrojmi zvuku.

Capture Name Setting: volba mena suboru.
Prednastaveny format je ,Datum - ¢as” alebo
modzete vlozit vlastné uzivatelské meno do

pola ,User define”. Capaure Formar

Enable Time Limit: nastavuje dialku ¢asu sz ~
pre nahravanie. Nahravanie sa zastavi po Shsmpi el
dosiahnuti nastaveného €asu. et =

Enable File Size Limit: nastavuje limit pre iain
velkost nahravaného suboru. Nahravanie sa :
zastavi hned, ako je dosiahnuta nastavena
velkost suboru.

Capture Bitrate: nastavuje bit rate pre
zachytavané video (v Kps).

Capture Resolution: vyberte z moznych
rozliSenie: 720x576, 720x480, 640x400,
352x288, 352x240, 320x240.

Capture Format: MozZete zvolit format videa/
obrazu. TiVme podporuje nasledujuce formaty:
MPEG1, VvCD, MPEG2, DVD, MPEG4,
MPEG4_PSP, MPEG_iPod, H264, H264_PSP,
H264_iPod.

1264 iPed
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ﬁ 3-9 Posun v ¢ase

Tato ikona spusti funkciu Time -
shifting hned, ako na nu kliknete.
Funkcia Posun v ¢ase nahrava prave
sledovany TV program. Funkcia Vam
umozni pozastavit/rychlo posunut
vpred/vzad TV program, takze
nezmeskate ziadnu Cast programu,
pokial ste nuteny sledovanie opustit’.

Poznamka: VSetky nahrané scény
mézu byt uloZzené na vybrany disk

[]Save time shifting File

kliknutim na ikonu
i

Ovladacie tlacidla pre rezim Posun v ¢ase:

Zvuk Stop Spat’ Pauza Dopredu Posuvnik

Q0 0 0 ©
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3-10 Nastavenie obrazu

Kliknutie na Sipku vedla ikony . Vam umozni
nastavenie Jasu, Kontrastu, Farby, Sytosti a Ostrosti.
Nastavena konfiguracia méze byt aplikovana
na vSetky programy alebo sa mézete vratit k
vychodiskovym hodnotam.

Taktiez je mozné nastavit typ VMR (VMR 7 alebo
VMR 9).

Poznamka: pre analégovu TV mdzete menit iba
poziciu obrazu.

3-11 Pomer stran obrazovky

Kliknutim na Sipku vedla ikony B mdbzete nastavit individualne pre kazdy
program pomer stran obrazovky na: Free/4:3/16:9/podla zdroja obrazu.
(Moznost “podla zdroje obrazu” je podporovana len digitalna TV).

astaveny pomer stran zobrazenia
moze byt pouzity na vSetky

programy.
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3-12 Nastroje

Pocas sledovania kablovej / anténovej
TV pomocou TiVme, mézete kliknutim
pravého tlacidla mysi zobrazit ponuku in  Display Ratio
Nastrojov. Ponuka Nastroje umoznuje
pristup a zapnutie funkcii TiVme, ktoré
pomdzu nastavit dalSie funkcie mimo
tych, ktoré su pristupné cez ikony z
rozhrania programu.

Alway: On Top

Preview Window

Source Input
Chauel List Type
Chauel List

Channel Preview

Caphure

Time Shifting
Snapshot

B4P

Close Caption
De-Noim

Digital Zoom

Add/Remove to my favorite
Channel Up
Channel Down

Chanmnel Fecall

Mute On
Volume Up
Volume Down
Hide Panel

Exit

g el B ERE EEEE B
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Always On Top: povoli zobrazenie okna TiVme vzdy navrchu, pred ostatnymi
oknami aplikacie. Tuto funkciu mézete aktivovat’ tiez kliknutim na ikonu Always
On Top v pravom hornom rohu okna v beznom TV rezimu.

Display Ratio: umoziuje nastavenie pomeru stran obrazovky. Posurite kurzor
mysSi na Sipku vpravo vedla tejto volby a vyberte si z nasledujucich moznosti
Free, 4:3, 16:9 a PouZit na vSetky programy. Tuto funkciu mozete tiez aktivovat
kliknutim na ikonu Display Ratio v uzivatefskom rozhrani aplikacia.

b Display Ratin v [ [Fee |
- b EE
Preview Wind,
Teview o » 169
m Source Input b Apply To A1 Chanmel

Preview Window: TV obraz moézete sledovat v niekolkych rezimoch. Su to
Full Screen (Na celu obrazovku), Sizable Screen (Nastavitelna velkost) alebo

Borderless Screen (Bez okrajov).

‘ Preview Window ¥ |

E Source Input ¥

Full Screen
Sizable Brreen

Borderless Sereen

Source Input: prepinanie medzi vstupmi (zdrojmi signalu).

‘ m Source Tnput

Channel List Type

Channel List

Channel List Type: existuju dva typy
zoznamu programov — Normal alebo My
Favorite (Oblubené). Mozete si zvolit, ktory
typ sa Vam zobrazi. Tuto funkciu mozete
nastavit tiez pomocou Channel Setting
(Nastavenie programu). Prednastaveny
typ je Normal.

Channel List: zobrazuje dostupné
programy. Rovnaké zobrazenie ziskate
otvorenim stranky Channel Setting.

30

» Antenna
Cable
Composite

4 EVideo

‘ Channel List Type » |Nﬂmml

[ Y . My Fovorite

Ed  AtwaysOnTop o

15CH 1S

Display Ratio ’ 16CH 16

Preview Window v 17CHI7

18CH 13

B sowse ot ' EEnE

Chanel List Type D 20CH 20

: 21CH 21

Chanel List
' 22CH22
E Channel Previsw y 23 CH 23




Channel Preview: vyberte si z

niekolkych typov nahladu kanalov — |[E] ChamelLitTyee b ] omal -
3x3, 4x4, 5x5, L Typ alebo Kruhovy typ. =1 rhasmaitie . LA
‘@ Captz 5 | MPEG 1
@ o 2
Capture: zvolte si format pre zachyteny —
obrazok &i video: MPEG1, VCD, - o7
MPEG2, DVD, AVI, MPEG4, MPEG4 [ g
(PSP), MPEG4 (iPod), H.264, H.264 gy cuscomm FE 4057
(PSP), H.264(iPod). g oo MPEG 4(Fad)
} HI64
@ Digital Zoom ' H.264(PSF)
Add/Remave to my favorite H.264(Fad)

Time Shifting: povoluje rezim Posun v ¢ase. Tuto funkciu mozete aktivovat
tiez kliknutim na ikonu Posun v ¢ase v hlavnhom okne uzivatel'ského rozhrania
aplikacie.

Snapshot: aktivuje funkciu Snimka obrazovky. Snimku obrazovky mézete tiez
urobit’ kliknutim na ikonu Snimka v hlavnom okne rozhrania aplikacie.

SAP: zapne funkciu SAP. Pozor, nie vSetky programy tuto funkciu podporuju.

Close Caption: vypne popisky. Pozor, nie vSetky kanaly/program tuto funkciu
podporuju.

De-Noise: zapina funkciu zniZzenie Sumu.

Digital Zoom: dostupné su 4 rezimy zvacsenia - Pévodny, 2x, 3x a 4x.
Add/Remove to my favorite: prida alebo odoberie program z Oblubenych.
Channel Up: prechod na nasledujuci program zo zoznamu programov.
Channel Down: prechod na predchadzajuci program zo zoznamu programov.
Channel Recall: navrat na posledny sledovany program.

Audio: vypina a zapina zvuk.

Volume Up: zvySenie hlasitosti.

Volume Down: znizenie hlasitosti.

Hide Panel: schova alebo zobrazi ovladaci panel (uzivatel'ské rozhranie
TiVme).
Exit: zavrie/vypne okno TiVme.
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Pomocou programu TiVme mozZete
pocuvat tiez FM radio. Radio mozete
spustit bud’ po¢as prvotného nastavenia
(vo chvili volby signalu, zvolte FM)
alebo vo volbe Signal Source (Zdroj
signalu) zvolte FM. Pre lahku obsluhu
funkcii radia sluzZia ovladacie tlacidla.

Poznamka: Vase zariadenie musi
podporovat funkciu prijmu FM signalu.

Kapitola 4: TiVme FM Radio
4-1 Uzivatel'ské rozhranie TiVme FM Radio

'R

-

W e00&

3 kad

4-2 Rezim FM Radio

4-3 Ovladacie tlacidla

Vzdy navrchu

g

\gz

Minimalizovat

Maximalizovat

\B/

Ukoncit/zavriet

Q

Nahravanie

O

Posun v ¢ase

Niz8ia frekvencia

<

Vyssia frekvencia

m

>
c
=3
o

| &

Nasledujuci st.

Predchadzajuci st.

Znizenie hlasitosti

Zvy$enie hlasitosti

(4
=/

4]
Stimit’
Q




@ 4-4 Nastavenie stanic

Kliknutim na Sipku vedla ikony H , mbézZete nastavit' niektoré vlastnosti pre
stanice.

Select Channel Group: zobrazenie stanic
v ,Normal” (Beznom) alebo ,My Favorite”
(Oblubenom) rezime.

Delete: zmaZe vybranu stanicu.

New: prida novu stanicu. W T il By
Import: importuje tabulku stanic zo siboru. ! = e
Export: vyexportuje tabulku stanic do |
suboru. .

Save Change: ulozi zmenu, ktoru ste |

vykonali v zozname stanic.

Exit: zavrie/ukon&i okno pre nastavenie
stanic.

E 4-5 Nahravanie

a4 100000
cHs ase00000
cHs ar100000
100000000

Kliknutim na ikonu spustite Zastavit nahravanie mozete
nahravanie programu z tiez kliknutim pravého tlacidla
radia. Nahravka je ulozena do mysi v okne programu a povolit
prednastaveného miesta na disku. ,Stop Zachytavanie” (Zastavit
Opatovnym kliknutim sa vratite do nahravanie)

rezimu radio.

Konfigurovat vlastnosti mézete kliknutim na Sipku vedla ikony: Q
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Video Path: nastavenie cesty pre ukladanie
nahravok na disk.

Silent Recording: zapina tiché nahravanie,
ktoré nerusi.

Capture Name Setting: volba mena suboru.
Prednastaveny format je ,Datum - ¢as”. Mozete
tiez zadat lubovolny nazov do pofla ,User
define”.

Enable Time Limit: nastavuje ¢asovy interval
nahravania. Nahravanie skon¢i po dosiahnuti
€asového limitu.

Enable File Size Limit: nastavuje limit pre
velkost nahravaného suboru. Nahravanie skonci
po dosiahnuti velkosti nahravaného suboru.

%
Kliknutim na tuto ikonu spustite funkciu
Posun v €ase. Funkcia Posun v Case
nahra program, ktory prave pocuvate.
Umozniuje pozastavit /urychlit posun
vpred/vzad, takZze nezmeSkate ziadnu
Cast vysielania, pokial potrebujete

opustit’ z nejakého dévodu priestor pri
Vasom PC.

Poznamka: Vsetky nahravky mézu
byt uloZzené do Vami vybraného
umiestnenia na disku kliknutim na

4-6 Posun v ¢ase

C:\Documents

Capture Name Setting

(O Date-time format (yyyymmdd_hhrarm)

(O User define

Dsﬂanllmndmgi :

[ ]Enable Time Limit

[JEnble Fils Size Limit

ikonu g‘

Ovladacie tlacidla pre rezim Posun v ¢ase:

Audio

v

Zastavit

o

Spat

-

Pauza

o

Vpred

Posuvnik
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4-7 Nastroje

Pocas pocuvania radia prostrednictvom g AlwaysOn Tap
T|VTe mozet}e kliknutim 'praV(.eho tlacidla Chamnel List Type ,
mySi vyvolat ponuku Nastroje. Ponuka ]
Nastroje umoznuje pristup a spustanie fel] ChennelList 4
funkcii programu TiVme, ktoré ponukaju (& Time Shifting
dalSie volby mimo ikon na ploche @ Coptue
uzivatel'ského rozhrania programu. :
[E] Hide Pansl
Ed  AddRemove tomy favorits
4 ChannelUp
fd  Channel Down
& Channel Recall
E Avdio
Ef  Volume Up
Ei  Voluwmne Down
B Exit

Always On Top: povoli zobrazenie okna TiVme vzdy navrchu, pred ostatnymi
oknami aplikacii. Tuto funkciu mézete aktivovat tiez kliknutim na ikonu Always
On Top v pravom hornom rohu okna v beznom rezime.

[E Chennel List Typs N | Nommal
[ Chennel List » M Favorite
Channel List Type: existuju dva typy [El ChasLit v tcH1 e
Zoznamu programov — Normal alebo |& Time shiting 2 CH 2 85700000
My Favorite (Oblubeny). MézZete |& Cut= jgii;?ggggg
si zvolit, ktory typ sa Vam zobrazi. |BE Hiele - ok s omee
Prednastaveny typ je Normal. ] 2$T;vemmﬂmnﬁe < 8 o 97100000
E nw,mi.,, 7 CH 7 100000000

Channel List: zobrazuje dostupné programy. Rovnaké zobrazenie ziskate
otvorenim stranky Channel Setting.

Posun v ¢ase: povoluje rezim Posun v €ase. Tuto funkciu mozete aktivovat
tiez kliknutim na ikonu Posun v ¢ase v hlavhom okne uzivatel'ského rozhrania
aplikacie.
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Zachytavanie: spusta funkciu Zachytavanie (Nahravanie).
Hide Panel: skryje alebo zobrazi ovladaci panel (uziv. rozhranie TiVme).

Add/Remove to my favorite: prida alebo odoberie stanicu zo zoznamu
oblubenych.

Channel Up: prechod na nasledujuci stanicu zo zoznamu.
Channel Down: prechod na predchadzajicu stanicu zo zoznamu.
Channel Recall: navrat na poslednu poc¢uvanu stanicu.

Mute On: povoli/zakaze funkciu uplného stiSenia.

Volume Up: zvysi hlasitost.

Volume Down: znizi hlasitost.

Exit: zavrie/ukonéi okno TiVme.

Kapitola 5 : S/IComposit Video kablovy vstup

Prostrednictvom TiVme mozete sledovat videa alebo DVD cez kablové vstupy
S-Video alebo Composit Video. Najskér zapojte kable do Vasho zariadenia a
tiez do DVD prehravaca alebo iného pristroja prehravajuceho video. Potom
pripojte zariadenie, ktoré je pripojené k DVD prehravacu s Vasim pocitacom
a vSetko je pripravené k sledovaniu DVD alebo iného nahraného videa
prostrednictvom TiVme.

5-1 S/IComposit Video rozhrania
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5-2 S/Composit Video rezim

Pristup k rezZimom S-Video/Composit
Video je z ponuky Signal Source
uzivatel'ského rozhrania.

Poznamka: zariadenie musi mat |
konektory pre tieto kable, aby
podporovalo tuto funkciu.

5-3 Kontrolné tlacidla

Vzdy navrchu Minimalizovat Maximalizovat
V) = =
Vypnut/zavriet Zachytit Snimka Pomer stran
&
B © ® &
Znizenie hlasitosti 2Zvysenie hlasitosti Audio Stisit’

5-4 Nastavenie programov

Kliknutim na Sipku vedra ikony H , mOzete vykonat niektoré nastavenia
Vasich programov.

Poznamka: v rezime S-Video/Composit Video nie je funkcia pre nastavenie
programov, ale mézete tu nastavit video Standard.
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S-Video Video Standard: nastavite
video Standard pre S-Video. Su tu na
vyber dva Standardy: NTSC a PAL.

Composite Video Standard: nastavite
video $tandard pre Composit video. Su
tu na vyber dva Standardy: NTSC a PAL.

5-5 Snimka

Kliknutim na ikonu ,Snimka” urobite snimku obrazovky. Hned, ako sa na
obrazovke objavi sprava ,Snimka OK”, znamena to, Ze snimka bola Uspesne
obstarana a uloZena do zloZky suborov ako obrazok.

Kliknutim na Sipku vedla ikony Jed mdzete nastavit niektoré vlastnosti tejto
funkcie:

a.Snapshot Format: Vasu oblubenu
scénu mobzete zachytit a uloZit vo
formatoch BMP, JPG, PNG a TIFF.

b.Snapshot Count and Snapshot
Interval: Snapshot Count udava pocet
zachytenych obrazkov a Snapshot
Interval (jednotka: ms) znamena
Casovy interval medzi jednotlivymi
zachytenymi snimkami. Oba
parametre mozu byt zmenené podla
Vasich preferencii.

c.Picture Path: Tu upravite cestu
k suboru, kam sa budu snimky
obrazovky ukladat.
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@/ 5-6 Zachytavanie

Kliknutim mézete zachytit scénu, ktoru o |
chcete. Po zachyteni je scéna uloZzena
do preddefinovaného miesta. Opatovnym
kliknutim obnovite bezny TV rezim. -

Kliknutim na Sipku vedla ikony & - moZete
konfigurovat nastavenie funkcie
LZachytavanie”.

Video Path: umoznuje zmenu cesty pre
ukladanie suborov.

Silent Recording: umoznuje tiché nahravanie,
Co zabrariuje ruSeniu s inymi zdrojmi zvuku.
Zachytavanie Name Setting: volba mena
suboru. Prednastaveny format je ,Datum-¢as”
alebo mozete vlozit uzivatel'ské meno do pola
LUser define”.

Enable Time Limit: nastavuje dialku ¢asu
pre nahravanie. Nahravanie sa zastavi po
dosiahnuti nastaveného ¢asu.

Enable File Size Limit: nastavuje limit pre
velkost' nahravaného suboru. Nahravanie sa
zastavi hned, ako je dosiahnuta nastavena
velkost suboru.

Zachytavanie Bitrate: nastavuje bit rate pre
zachytavané video (v Kps).

Zachytavanie Resolution: vyberte z
moznych rozliseni: 720x576, 720x480,
640x400,352x288, 352x240, 320x240.

Zachytavanie Format: Mo6Zete zvolit' format
videa/obrazu. TiVme podporuje nasledujice
formaty: MPEG1, VCD, MPEG2, DVD,
MPEG4, MPEG4_PSP, MPEG_iPod, H264,
H264_PSP, H264_iPod.
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Kliknutim na tuto ikonu spustite
funkciu Posun v Case. Funkcia
Posun v ¢ase nahréa program,
ktory prave pocuvate. Umoznuje
pozastavit' /urychlit posun vpred/
vzad, takze nezmeskate ziadnu
Cast’ vysielania, pokial potrebujete
opustit z nejakého doévodu priestor
pri VaSom PC.

Poznamka: VSetky nahravky mézu
byt uloZzené do Vami vybraného
umiestnenia na disku kliknutim na

ikonu |

5-7 Posun v ¢ase

[ Save time shifting File

Ovladacie tlacidla pre rezim Posun v ¢ase:

Audio

&

Zastavit Spat

O 9

Pauza

o

Vpred

-

Posuvnik

Kliknutie na Sipku vedla ikonya Vam umozni )

5-8 Nastavenie obrazu

nastavenie Jasu, Kontrastu, Farby, Sytosti a Ostrosti. )

Nastavena konfiguracia moéze byt aplikovana
na vSetky programy alebo sa mézete vratit k

vychodiskovym hodnotam.

Tu mbzete tiez nastavit typ VMR (VMR 7 alebo VMR 9).

Poznamka: pre analégovu TV mozete menit len poziciu

obrazu.




@ 5-9 Pomer stran obrazovky

Kliknutim na Sipku vedla ikony é , mbézZete nastavit’ individualne pre kazdy
program pomer stran obrazovky na: Free/4:3/16:9/podla zdroja obrazu.
(Moznost' ,,Podla zdroja obrazu” je podporovana len digitalnou TV).

() Fres

o2 Nastaveny pomer stran
Oled zobrazenia méze byt pouzity
(O Base On Source na vSetky programy.

Apply To All Channel e

5-10 Nastroje

Pocas sledovania kablovej / anténovej Always On Top
TV pomocou TiVme, mbézete kliknutim

pravym tlagidlom mysi zobrazit ponuku Display Ratio ’
Nastrojov. Ponuka Nastroje umoziuje Preview Window »
pristup a zapnutie funkcii TiVme, ktoré
pomdzu nastavit dalSie funkcie mimo Souree Input r
tych, ktore su pristupné cez ikony z e R
rozhrania programov.

Snapshot

Digital Zoom »

Ldd/Femove to ny favorite
Chainnel Tp

Channel Down

Mute On
Volume Up
Volume Down
Hide Panel

Exit

SEOOD RO EROE BECO
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Always On Top: povoli zobrazenie okna TiVme vzdy navrchu, pred ostatnymi
oknami aplikacii. Tuto funkciu mdzete aktivovat tiez kliknutim na ikonu Always
On Top v pravom hornom rohu okna v beZznom rezime.

Display Ratio: umozruje nastavenie pomeru stran obrazovky. Posurite kurzor
mySi na Sipku vpravo vedla tejto volby a vyberte si z nasledujucich moznosti:
Free, 4:3, 16:9 a Pouzit' na vSetky programy. Tuto funkciu mézete tiez aktivovat
kliknutim na ikonu Display Ratio v uzivatelskom rozhrani aplikacie.

Display Ratin v [ [Fee |
= 1 43
Freview Wind
Tenie o » 160
m Sonrce Input » Apply To A1 Channel

Preview Window: TV obraz mézete sledovat v niekolkych rezimoch. Su to
Full Screen (Na cell obrazovku), Sizable Screen (Nastavitelna velkost) alebo
Borderless Screen (Bez okrajov).

| Preview Window » ‘ Fuoll Screen
Bizable Bereen
E Source Input D Borderless Screen
Source Input: prepinanie medzi @ Smm_m ' :::m
vstupy (zdroji signalu) i Y Compeste
Snapshot SVideo

Snimka: spusti funkciu Snimka a urobi snimku obrazovky. Rovnaku funkciu
mbzete spustit’ kliknutim v uzivatelskom rozhrani na ikonu Snimka.

Digital Zoom: dostupné su 4 formaty
zvacsSenia - Vychodiskové, 2x, 3x a 4x.

Mute: povoli/zakaze uplné stiSenie.

Volume Up: zvySuje hlasitost.

Volume Down: znizuje hlasitost.

Hide Panel: skryje ovladaci panel (rozhranie TiVme).

Exit: ukonci/zavrie TiVme.

42



9 Kapitola 6: Casovy rozvrh nahravania

Aplikacia umoznuje nastavit ¢as a program pre nahravanie. Systém
automaticky nahra program v stanoveny ¢as. Po kliknuti na ikonu Schedule
-record sa zobrazi okno, ktoré vidite nizSie.

Schedule List: mozete ,Pridat”, s

LUpravit”, ,Zmazat” alebo ,Vydistit” Vas R
Casovy rozvrh nahravania.

Poznamka: Pokial ste nepridali Ziadny
program k nahravaniu, zoznam bude
prazdny.

Kliknutim na ,Add” vytvorite novu
polozku pre nahravanie, ako mézete
vidiet na obrazku nizSie.

Nastavenie zachytavania:

Select a capture device: vyberte [EEEEEE

zariadenie, ktoré pouzivate. T

Capture Source Type: vyberte zdroj TV E— -
program, ktory chcete nahravat. (@ O nopen bl v
Channel Name: zo zoznamu vyberte sarpton

meno programu.
Capture Format: zvolte nahravaci
format.

Audio Option: nastavte parametre 538 T3
zvuku. Rl [0 Ome 2

SAP Option: nie vSetky TV kanaly/ [ Oxetnsmw. = wsmsirmsn
programy podporuju SAP.

Volby nastavenia ¢asu

Start Time: Cas zaciatku nahravania.

End Time: ¢as ukon&enia nahravania.

Record Rule: definicia pravidiel

nahravania. Prednastavena hodnota je

Len raz.

Record in Silent Mode: povoluje/

zakazuje tiché nahravanie.

Time Option Setting
Year Moah  Day How
ENE
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S.R.P.O: (Schedule record in power-
off): Aktivovanim tejto funkcie prejde
systém do rezimu hibernacie eSte
pred nastavenym pociatoénym casom

nahravania. Systém sa opatovne ,prebudi
3~5 minat pred planovanym Startom

(53 Scheduled Record

Scheduled List | Sting | Log
Save Path.

Dibackupibdy Documentsy Videos

File Neme Seting.
(@ Use datetime formate file name

© Use specific name

nahravania. Upozoriiujeme, Ze power-
off znamena prechod systému do rezimu
hibernacie a je treba sa uistit, Zze vas
pocitacovy systém tento rezim podporuje
a tuto funkciu ma povolena.

Sysbr Option

Sysemoptionafteroord. (Mo Action v

Nastavenie

Save Path: Kliknutim na tlacidlo ,Select” (Zvolit) nakonfigurujete miesto, kam
sa budu ukladat nahrané subory.

File Name Setting: Na vyber s dve moznosti nastavenia mena suboru: ,Use
datetime formats file name” a ,Use Specific Name”. Prednastaveny je prvy
format a vSetky subory, ktoré budete ukladat, budi pomenované Stylom datum
-Cas, ako napr. ,20090512_XXXX”. Mézete pouzit’ aj lubovolny nazov suboru
prostrednictvom druhej volby ,Use specific name”.

System Option: je mozné nadefinoyat‘ systémovu volbu spustenu po
nahravani. Vychodiskové nastavenie je ,Ziadna akcia”.

Scheduled List | Seting || L0Z

(2009/5/14 F 4 04:31:36 : Start to Record.
Log: protokol ukazuje informacie o

priebehu nahravania, pokial' ste nastavili
nejaky ¢asovy rozvrh.
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Kapitola 7: Prehravanie

Kliknutim na ikonu ﬂ mézete vybrat nahrany subor a prehrat ho alebo
fubovolny subor z pevného disku Vasho pocitaca. (Poznamka: je mozné aj

nepretrzité prehravanie suboru).

Add: prida vybrany subor do playlistu v dolnej

polovici okna.

Add All: prida vSetky subory do playlistu.

Delete: zmaze subor z playlistu.

Delete All: zmaze vSetky subory z playlistu.

Play: prehra vybrané subory z playlistu v
dolnej polovici okna Prehravanie.

Exit: uzavrie Prehravanie.

Ked vyberiete subor pre prehravanie, TiVme

Fleome
TR T TR
3 Bt (75 e

ClConinsus Py

H
I

prehra video v novom okne, ako je zobrazené ?'\’;_Zga‘:""f"'?
Vedl‘a leo Track:
7-1 Ovladacie tlac€idla rezimu Prehravanie
Spat Prehrat’ Pozastavit' Vpred Stop

-

P

o

-

o

Predosly stbor

-

Nasledujuci stibor

-

Opakovanie(zap.)

©

Opakovanie (vyp.)

o

Pomer stran

@

Audio

Q

ZvySenie hlasitosti

o

Znizenie hlasitosti

-

Ovladaci posuvnik prehravania

[ ]
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Kapitola 8 :0OSD

Funkcia OSD umoznuje nastavit farbu pisma, velkost pisma a umiestenie
textov zobrazovanych na obrazovke TV. Jednoducho kliknete na Sipku vedla
ikony @ . Ked zmenite napriklad farbu pisma, zobrazi sa na obrazovke
text prave vo zvolenej farbe (pozrite sa na obrazok nizSie vpravo). Text na
obrazovke je mozné povolit/zakazat zaskrtnutim policka ,Enable OSD”.

CNN NEWS

[JEnable customize background

Panel Size

uj

Prejdete na stranku nastavenia softvéru. Font Color
Blue v
Border Size

L
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a.Sleep: nastavuje Cas pre uspanie
systému. Moézete takto prinatit
systém zavriet’ aplikacie, odhlasit
sa, hibernovat a vypnut alebo
restartovat, ked nastane ¢as.

b.Analog Setting: nastavuje hladinu
Sumu, €im zaisti lepSiu kvalitu
analégového signalu. Mbzete tiez
zaskrtnut volbu ,Use Adv De-Noise”
pre pokrocilu funkciu redukcie
Sumu.

c.Live Update: povoli automaticku
aktualizaciu. Hned, ako tuto
moznost povolite, TiVme
automaticky stiahne systémové
aktualizacie (pokial je dostupna
nova verzia. Pokial nie, nestane sa
ni¢). Kliknutim na tlac¢idlo ,Check”
TiVme zobrazi stav aktualnej verzie.

Poznamka: Pred zacatim
aktualizacie sa presvedcte, &i ste
pripojeny k Internetu.
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d.Scan Setting: opatovne spusti
vyhladavanie programov. Jedna
sa o rovnaky postup ako pocas
prvotného nastavenia TiVme, je
doporuceny, pokial chcete znovu
vyhladat programy.

e.Ul: konfiguruje uzivatelské
rozhranie, ako ,Povolit
priehladnost”, ,Velkost panelov”,
,Farba pisma” a ,Velkost okrajov”.
Tiez mbzete upravit pozadie
zaskrtnutim ,Povolit uzivatel'ské
pozadie” a potom vyhladat a vybrat
subor z Vasho PC.

f.Iné (Other): konfiguruje dalsi
nastaveni jako jsou Nastaveni
jazyka, Automatické otevfieni
posledniho zdroje po spusténi
Aplikace a Nastaveni Boss
Klaves (Klavesa pro pozici, pro
Minimalizovat a pro Obnoveni).

Multi-Language: zzmeni jazyk
uzivatel'ského rozhrania.

Auto open last source when
execute Ti Vme: ked zaSkrtnete
tato volbu, TiVme spusti signal z
posledného pouzitého zdroja.
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Kapitola 10 : Dodatok
Technicka podpora

Dakujeme Vam za pregitanie tejto prirugky. Pokial mate nejaké dal$ie dotazy,
kontaktujte nas na www.kworld-global.com.

Informcie obsiahnut v tejto dokumentci s len informatvne. Text, obrzky a grafy boli spracovan s
vekou starostlivosou a maximine sme sa venovali zabezpeeniu presnosti a kompletnosti.

Obsah tohto dokumentu me by pozmenen bez predchdzajceho upozornenia a nepreberme iadnu
zodpovednos za akkovek straty i pokodenia vyplvajce z akhokovek typu nedorozumenia,
nesprvneho pouitia hardvru, softvru a dokumentcie.

KWorld Computer Co., Ltd.

6/F, No. 113, Jian 2nd Road
Jhonghe City, Taipei County 235
Taiwan (R.0.C.)
http://global.kworld-global.com

@ 2010 KWorld Computer Co., Ltd. Vetky prva vyhraden. Vetky obchodn znaky a log KWorld
s registrovan ochrann znmky KWorld Computer Co., Ltd. Vetky alie obchodn znaky a log pouit
v tomto manuly s vlastnctvom ich vlastnkov. KWorld Computer Co. Ltd. Si vyhradzuje prvo
zmeni pecifikciu vyie uveden. iadne asti tejto dokumentcie nesm by koprovan, reprodukovan
alebo distribuovan v akejkovek tlaenej alebo elektronickej forme bez prvoplatnho povolenia.
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