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Kapitola 1 : Uvod

Dékujeme Vam za zakoupeni
produktu KWorld. Doporu€ujeme

Vam se peclivé seznamit se Aby spravné fungovaly
v§emi funkcemi, které zarizeni vSechny funkce, ujistéte se,
podporuje, a to jesté pfed prvnim Ze jste nainstalovali video/
pouzitim tohoto vyrobku. Tento audio zachytavaci zafizeni.

navod Vas provede zakladnimi
informacemi o pouziti produktu.

TiVme je multifunkéni, graficka a snadno ovladatelna softwarova
aplikace, kterd Vam nabizi plné multimedialni vyZiti a zabavu. Jednotlivé
multimedialni funkce se mohou lisit v zavislosti na zakoupeném vyrobku.

1-1 Vlastnosti

e Multifunkéni, graficka softwarova aplikace, ktera zabere méné paméti a
vykonu CPU.

e Time-shifting: Nikdy nezmeskate zadnou scénu ze svého oblibeného
poradu.

* PIP/POP (Obraz v obraze/Obraz mimo obraz): umozni Vam sledovat
obraz ve vicenasobném zobrazeni a pfetazeni/nastaveni obrazovek.
MUzete sledovat rizné TV programy v jediném okamziku.

e Sledovani vice programu/kanald najednou (soucasné sledované
programy/kandly musi byt ze stejného streamu/od stejného poskytovatele
TV sluzeb).

e Podpora 3x3, 4x4, 5x5, nahledu vice program L typu a kruhového typu.

¢ Pfednastaveni nahravani Vasich oblibenych programu.

¢ Podpora analogového nahravani ve formatech MPEG1, MPEG2, MPEG4,
H.264, PSP, a IPod.

e Digitalni Zoom 2x, 3x a 4x.

e Nastaveni v aktivnim zobrazovacim okné: cela obrazovka, nastavitelna
velikost obrazu a obrazovka bez okraju.

¢ Podporuje Program stream (PS) a Transport stream (TS) digitalni format
nahravani.

* Podpora dekddovani digitalni TV pro HDTV a H.264.

e Live Update: nabizi nejnoveéj$i aktualizace software.



1-2 Instalace softwaru

1.Jakmile nainstalujete spravnéhardware,
zobrazi se dialogové okno se
zpravou ,Privodce nové nalezenym %
hardwarem”. Kliknéte prosim na “Zrusit” M
a vlozte KWorld Instalaéni CD, které
usnadni a urychli instalaci.

Multimedia software and ¢

Utility ‘T: i
2.Pockejte, az se zobrazi hlavni instalacni User's Manual ')@
obrazovka. Quick Uninstallation @ 7 d
o
3.Na této obrazovce doporucujeme  EroveecP : %\
. . . . 2 Xi 7z | \
zvolit ,Multimedia Software and driver”. \ "%f\'i/
IS o

ZkuSeni uzivatelé mohou pfejit na  wmwmesomonr h‘m‘ e
,Utility” a nainstalovat software a

program individualné.

UPOZORNENI: Pro pokrogilé uZivatele, ktefi cht&ji instalovat software
a program samostatné. Nejprve musite nainstalovat ,Microsoft.Net
Framework”, aby bylo mozné nainstalovat TiVme.

4.V levé Casti okna se zobrazi S \ 7
seznam moznosti instalace. 2\ £ %,
Doporucujeme kliknout na volbu W
"Quick Installation”. Tato volba
nainstaluje vSechny nezbytné

Control your TV e

Quick Installation

TiVme Installation

programy a software. Také je Driver Installation
moznost nainstalovat T|Vme’ Remote Control Installation
ovladace, programy nebo Back

utility individualné podle Vasich

% ‘L \

Upozornéni: Uzivateldm OS Vista se muze zobrazit dialogové okno
dotazujici se, zda si prejete instalovat neznamy software do Vaseho
pocitace. Zvolte ,Yes” a pokracujte v instalaci. To je zplsobeno tim, Zze OS
Vista automaticky detekoval software, ktery na Vasem pocitaci jeSté nebyl
instalovan nebo kvuli certifikatu Microsoft. Neni tfeba se ni¢eho obavat,
protoze se nejedna o zadné potencialni nebezpeci pro Vas pocitac.



5.Prectéte si znéni uzivatelské licence
,End User License Agreement’a
odsouhlaste kliknutim na ,Agree”.

6.Zvolte typickou instalaci ,Typical
Installation” nebo uzivatelskou
instalaci ,Custom Installation”.
Typicka instalace nainstaluje vSechny
nezbytné ovladace, TiVme software
a dalkové ovladani. Zvolenim
uzivatelské instalace ,Custom
Installation” muzete instalovat
program nebo software samostatné.
Kliknéte na tlacitko ,Next” po vybéru
tohoto typu instalace.

7.Vyberte dalkové ovladani podle
typu,ktery je soucasti baleni Vami
zakoupeného produktu. Az zvolite
dalkové ovladani, kliknéte na ,Install”.

8.Instalace mUze trvat nékolik minut.
Prosime, vyCkejte.

2 Quickinstall o] &) B

TiVme Software Utilities

License PLEASE READ THIS LICENSE CAREFULLY BEFORE USNG THE SOFTWARE. BY
Quick Installer THIS LCENSE F
& O
2
|\ - he Software contans copyrighted and patented matera, rade.
| bropretary mater o protectthem and except as
) Quickinstall =lal=s

TiVme Software Utilities

Quick Installer

SeletRemoteContel
'{ﬂ‘ Bring New Life Style
Installing ‘KWorld Play Multimedia

Finisn ‘Welcome to Quick Installaton for
o st vt st
[——————
( P —
i
T~ F——
N
o~
’ /
Com ) L)
S quaisal

TiVme Software Utilities

License

Quick nstatler

Select Remota Control

=

—
Finish ‘Select Remote Control
o oozt
i i YOO
‘ 7N }‘t, evoe
> Quckinsall

TiVme Software Utilities
-

License
Quick nstaller

‘Select Remote Contral

f—
o
o ——
W [
~/




5 Quickinstall =S

TiVme Software Utilities

9.Kdyz je instalace dokon¢ena, - -/ m

systém se Vas dotaze, zda chcete

restartovat pocita¢. Kliknéte na '_ : \{M
moznost ,Yes, | want to restart my - -

computer now”, ¢imz zajistite uplné
dokonceni instalace. ‘ f |

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

1-3 Aktivace TiVme

1.Kliknéte dvakrat na ikonu TiVme na plose Vaseho PC.

2.Pokud ho chcete spustit z menu ,V8echny Programy”, najedte kurzorem
mysi na “Start”—"“VSechny Programy”—“KWorld Multimedia”—“TiVme”
—“TiVme”.

1-4 Pocatecni nastaveni

Kdyz spustite TiVme poprvé, systém Vas provede nezbytnymi kroky skenovani
kanald.

1.Vyberte typ zafizeni 2.Vyberte zdroj signalu (sila signalu
(napt.digitalni, analogovy se muze lisit v zavislosti na
nebo hybridni), které jste produktu, ktery jste si objednali a
si objednali a kliknéte na oblasti, kde Zijete) a kliknéte na
»Next”. »Next”.

kworld ~ kwoild




3.Vyberte ze seznamu zemi, 4.Pro dokon&eni nastaveni
kde zijete a kliknéte na kliknéte na ,Exit” jakmile se
,Channel Scan.” dokonéi skenovani kanald.

Poznamka: seznam kanalll je mozné do zafizeni nahrat, a tak mlzete sledovat
TV bez ¢ekani na skenovani kanald.
1-5 Odinstalovani ovladaci a softwaru

Pro odinstalovani programu, postupujte nasledovné: Najedte kurzorem mysi
postupné na “Start’—"“V8echny programy”—“KWorld Multimedia”—“TiVme” a
kliknéte na “Uninstall TiVme”.

1-6 Zdroj signalu

Vyberte Vase zafizeni a zdroj signalu, jako jsou digitalni, analogovy (kabel nebo
anténa), kompozitni, S-Video nebo FM. TiVme vlozi zdroj signalu, ktery jste
vybrali. Doporu€ujeme vybrat zdroj signalu, ktery Vase zafizeni podporuje.

Zdroje signalu se mohou
lisit v zavislosti na
produktu a oblasti, kde
se vyskytujete.




Poznamky:

1.Anténa TV: Pokud zvolite Antenna TV, ujistéte se, ze VaSe anténa (pro
analogovy pfijem TV) je spravné nainstalovana a je schopna pfijimat signal.

2.Kabelova TV: Pokud chcete sledovat kabelovou TV, ujistéte se, ze jste
spravné pripojili analogovy TV kabel do zastréky na zdi pro Vasi kabelovou
televizi.

3.FM: Pro poslech FM radia se ujistéte, Ze Vas produkt podporuje tuto funkci.

4.S-Video a kompozitni Video: Pokud chcete sledovat DVD nahravky pomoci
S-Video nebo kompozitniho Video vstupu, zkontrolujte, zda Vami zakoupené
zafizeni podporuje tuto funkci.

s s

1-7 Dalkové ovladani

©
O)ONOID)
MGzete si uzit multimedialni zazitek s pomoci @) () 6) @)
dalkového ovladani, které je soucasti baleni (jak je @ )
znazornéno nize). Typ ovladace se liSi v zavislosti na
modelu, ktery jste si objednali a nezapominejte, ze ®@©E
ne v8echny produkty dalkové ovladani obsahuji.
ORORORO,
0000
Tlagitka dalkového ovladani a jejich popis: Model 1
(Power) ° Zapina/Vypina aplikacni program Source Prepina zdroje videa (TV 1,TV 2)
Zoom Prepina zobrazeni (Cela obrazovka/Okno) Shut Down Vypina PC.
CH+/CH- Prepina na nasledujici/pfedchazejici kanal. VOL-/VOL+ Snizuje / zvyuje hlasitost.
Numeric Keypad | Klavesy pro vybér kanalu @ Prepne na predchozi sledovany kanal
@ Enter Stop Zastavi prehravani/nahravani aktualniho programu
Rec Nahraje aktualni program. Mute Zapina/Vypina zvuk.
Play Prehraje nebo pozastavi nahravany soubor. @ Pohyb nahoru
® Pohyb dolii [©) Pohyb doleva
@ Pohyb nahoru F1 (Red key) Time-Shifting (posun ¢asu)
F2 (Green key) Sleep Timer (€asovac usnuti) F3 (Yellow key) | Zachyti obraz na obrazovce
F4 (Blue key) Nahled kanalu




Tlacitka dalkového ovladace a jejich funkce:

Zapnuti / Vypnuti

0 ®

Vypnuti PC

®

Prepinani zdroju videa
(Anténa / Kabel / Pamét / Composite / S-Video)

®

Audio prepina¢ (Stereo / SAP / Mono)

v

§

(e

882 | Ciselns Kiavesy (0-9)
Opétovné vyvolani
Mute (ztlumeni hlasitosti)
1. Minimalizovat
© 2. Prepina¢ Obrazovka 1 / obrazovka 2(pouze dual TV)
Prepina mezi plnou obrazovkou a rezimem okno
@ Navrat na hlavni nabidku
@ Navrat na predchozi stranku
S

Sipky

Potvrzeni (Enter)

Hlasitost zvyseni / snizeni

Kanal nahoru / dolt

Time-Shifting (Posun v ¢ase)

Nahravani

%@@f&@

Prehravani

EPG(Pouze pro digitalni TV)

Teletext (Pouze pro digitalni TV)

Nastaveni poméru stran obrazu4 : 3/16 : 9/16 : 10

Snapshot — snimek obrazovky

Sleep timer — nastaveni ¢asu pro vypnuti zafizeni

©

O ® e 066

©

Nastaveni
(Jas / Kontrast / Saturace / Barva / Ostrost)

Prednastavené rezimy(A: Default/B: Divadlo/C: Sport)

(Clejefe)
kworld’

Model 2



©

Aktivace/deaktivace TiVme

SUB TV PFepinani mezi anténnim a kabelovym TV signalem
(pro analogovou TV)
PREVIEW | Nahled kanalu
SNAP Snimek (snapshot) oTV obrazovky
SHUP Vypne pocita¢ (po prvnim stisknuti se zobrazi zprava
DOWN pro potvrzeni. Dal$im stisknutim pocita¢ vypnete).
Mute Ztisi hlasitost (Mute)
Stereo Zapne / vypne stereo
@ @ 2Zvyseni a snizeni hlasitosti
Time shift | Time shifting
(pauza, rychly posun vpred a vzad TV programu)
Stop Zastaveni

i

Rychly posun vpfed a vzad

<y

Prehravani & Pauza (béhem piehravani)

FUN1 Zména poméru stran zobrazeni
FUN2 OSD (zobrazeni menu na obrazovce)
FUN3 Zapina a vypina rezim Divadlo
FUN4 Teletext
@ Zastaveni (béhem prehravani)
8 Prechod na zacatek /konec prehravaného souboru
REC Nahravani sledovaného program
2 Pfechod na minuly/ nasledujici kanal
==
MIN Minimalizuje TiVme
Zoom Zvétsi obraz
Source Prepinani mezi video zdroji obrazu
® Potvrzeni vybéru
@ Navrat na naposledy sledovany kanal
0-9 Ciselné klavese (napr. na viozeni &isla kanalu)

®

(3>

TIMESHIFT STOP REC

FUN1 FUN2 FUN3 FUN4

O O OO0

nedostupny

Pokud chcete predefinovat funkce ovladacich tlagitek, podivejte se do kapitoly 1-8 ,Nastroj pro

ani ovladace" v uz ém manualu TiVMe

Nt/

Model 3



1-8 Nastroj pro preprogramovani ovladace

[t Remote Control Remap Tool =]
Select Deviee

UB450-T -

Pokud jste béhem instalace nainstalovali
i program pro dalkovy ovlada¢, mlzete
predefinovat / pfemapovat funkce jeho
tlacitek. Pokud tak chcete ucinit, posurnte
kurzor mysSi na To o | b a r, umistény v
pravém dolnim rohu plochy Vaseho PC. ¢
Kliknéte pravym tlac¢itkem mysi na ikonu &
dalkového ovladace a zvolte Nastaveni

Select Applcation

E
i
‘

o

Selected Key Function
me Up
New Defined Function

ChPreview

[Mutiple preview the TV program.

@
O
d
L IO

,Setting” a zobrazi se Vam okno podobné
tomu vpravo. Select a remots conirol and cick on Feset

Tento obrazek je pouze referenéni.

Vas ovladac¢ se muze lisit.
Select Device: Vyberte a potvrdte zafizeni, které pouzivate.
Select Application: Vyberte a potvrdte aplikaci, kterou pouzivate.
Key Remap
Selected Key Function: Posurite kurzor mysi na tlacitko, jehoz funkci chcete
zmeénit a kliknéte na néj. Napfiklad, kdyZ oznacite a kliknete na tlacitko ,Volume
Down”. Funkce klavesy se zobrazi v prostoru pfimo pod polem ,Selected Key
Function”.
New Defined Function: Zde nadefinujete novou funkci pro zvolené ovladaci
tlagitko. Kliknutim na Sipku vedle pole se zobrazi seznam funkci, z kterych mizete
vybirat.
Back: posun k pfedchozimu dalkovému ovladani a jeho predefinovani.
Next: posun k nasledujicimu dalkovému ovladaci pro pfedefinovani.
Reset: prfechod do tovarniho nastaveni.
Save: ulozeni zmén.
Exit: zruS§i zmény nebo ukonci tento nastroj pro uzivatelskou definici klaves.

Seznam funkci tlacitek dalkového ovladace

1.Backward 16.Mode 2 31.08D 46.TimeShift
2.ChannelRecall 17.Mode 3 32.Play 47.Up

3.ChPreview 18.Mute 33.PreChannel 48.Volume Down
4.Close Current TV Window 19.NextChannel 34.PrePage 49.Volume Up
5.DisplayRatio 20.Num 0 35.Record 50.Sleeptimer

6.Down 21.Num 1 36.Right 51.MCE Music Library
7.Enter 22.Num 2 37.Snapshot 52.MCE Video Library
8.EPG 23.Num 3 38.Source 53.MCE Live TV
9.Forward 24.Num 4 39.Stereo 54 MCE Picture Library
10.GotoBegin 25.Num 5 40.Stop 55.Go to Last Page for WMC
11.GotoEnd 26.Num 6 41.SubTV

12.Home 27.Num 7 42.Swap

13.Left 28.Num 8 43.Switch Screen

14.Min 29.Num 9 44 Teletext

15.Mode 1 30.Num 0 45.TheaterMode

10



Kapitola 2: TiVme Digital TV
2-1 Uzivatelské rozhrani TiVme Digital TV

iV, --=si e

@maaﬂﬁﬁ

-

2-2 Bézny TV rezim
Jakmile dokon¢ite poprvé nastaveni,
mulzete pomoci TiVme zivé sledovat TV
vysilani. Pro pohodIné ovladani a prohlizeni

slouzi uzite¢né funkce definované na [
ovladacich tlacitkach programu.

Poznamka: Ujistéte se, Zze Vase zafizeni
podporuje pfijem digitalniho signalu. Jinak
nebude mozné sledovat digitalni TV.

2-3 Ovladaci tlacditka v bézném TV rezimu

Vzdy navrchu

Minimalizovat

11

Maximalizovat

Vypnout/zavfit

,,

Zachytit/Capture Posun v ¢ase Snimek Nahled kanalu
o Q .
O] & (=
EPG SAP Pomer stran Dalsi kanal
0=0
z & & o
Nizsi kanal ZvySeni hlasitosti Snizeni hlasitosti Audio Ztlumit

1




2-4 Nastaveni programu

Kdyz kliknete na Sipku vedle ikony,
mUzete udélat néktera nastaveni programd. H

a.Format nahledu programu: vybirat mizete z 3x3 / 4x4 / 5x5 /L /Kruhovy typ

b.Interval nahledu programu: nastavit mazete interval 3/5/10/15/30 vtefin

c.Zvoleni skupiny programu: zobrazeni v rezimu “Normalnim” nebo “Moje
oblibené”

d.Delete: smaze vybrany program

e.New: pfida novy program

f.Import: naimportuje tabulku program ze souboru

g.Export: vyexportuje tabulku program do souboru

h.Save Change: ulozi zmeény, které jste udélali v seznamu kanall

i.Exit: zavie/ukon¢i nastaveni

Kliknutim na ¢étverecek
vedle nazvu kanalu ho
mlzete prfejmenovat
nebo zakdédovat.

Wunbe Seroml Fovorl Chomel Neme | Froquensy | FID | VIR | Bowig FVler

533000 1000 100
533000 1010 101t
5000 0. 102
AHERPTS 545000 w0 WL
ATEYEM DM 545000 . 702
FERERHTY 545000 200 23
S57000 000 s00L
ss7000 3010 30l
SS7000 3010 5021

cTv
crv
cTv

inliniinliniinliniislinlis]
A

vax )| ter N teem )| e ) swecme )| 5 |

12



2-5 Nahled vice programu

%

Kliknuti na ikonu Channel Setting
umozni zobrazeni/nahled vice kanald.

Kliknutim pravého tlacitka mySi na
obrazovce mulzete povolit funkci ,Stop
Channel Preview”.

Siop Channel Freview

Kliknutim na ikonu ,Snimek*
(Snapshot) pofidite snimek aktualni
obrazovky. Jakmile se na obrazovce
objevi zprava ,Snapshot OK”",
znamena to, Ze obrazek byl uspésné
pofizen a ulozen do slozky s obrazky.

13



Kliknutim na Sipku vedle ikony mGzete konfigurovat ’
nastaveni pro “Snapshot”:

a.Snapshot Format: Vase oblibené
scény muzete snimat a ukladat ve
formatech BMP, JPG, PNG a TIFF
formatech.

b.Snapshot Count and Snapshot
Interval: Snapshot Count udava pocet e
zachytavanych snimkd a Snapshot Cusermrongiewre: ||
Interval (jednotky: ms) urCuje €asovy
interval mezi snimky. Oba parametry
je mozné zménit dle VaSich
pozadavki.

c.Picture Path: Zde muzete nastavit
cestu k mistu (,Picture Path®), kam se
budou snimky ukladat.

Snapshiot Interval 1000 ms

9

Kliknutim na tuto ikonu zachytite scénu,
kterou si prejete. Zachycené scény se
vzdy ulozi do zvoleného mista na disku
Video Path.Opétovnym kliknutim se
vratite do bézného TV rezimu.

Dal§i moznost, jak se vratit do TV
rezimu, je kliknout pravym tlacitkem
na obrazovku a spustit funkci ,Stop
Capture”.

AT dm A
BREAKING NEWS \

Robert Scoble DOW 67.97 4
- To Leave Podtech SITUATION ROOM
I TECHCRUNGH REPORTS THAT TO FAST GOMPANY

14



Kdyz kliknete na Sipku vedle ikony Capture,

muzete konfigurovat jeho nastaveni:

.

Dbackep\My Documents

Capiure Name Setting
(5) Date-time format (vyyymmdd_hhmm)
(O User define

[]silent Recording
[|Enable Time Limit

[JEnable File Size Limit

O CaplurePs

(O Capture TS

&

Video Path: umoznuje zménit cestu pro
ukladani na disk.

Silent Recording: umoznuje tiché
nahravani, ¢imz je mozno pfedejit
ruSeni pokud pracujete na VasSem
PC na nécem jiném. Pokud sledujete
nahravany soubory, je zvuk spustén.
Capture Name Setting: volba stylu
pojmenovani souborl. Pfednastaveny
format je ,Datum-¢as” nebo muzete
vlozit jiny nazev v ,User define”.

Enable Time Limit: nastavi délku Casu
nahravani. Nahravani skon¢i, jakmile je
nastaveny €as dosazen.

Enable File Size Limit: nastavi limit
pro velikost nahravaného souboru.
Nahravani skonci, jakmile je dosazena
velikost souboru.
CapturePS/CaptureTS: vyberte format
nahravani PS/TS.

ﬁ 2-9 Time Shifting

Kliknutim na ikonu Time-shifting (Posun
v Case) se spusti tato funkce. Time
Shifting nahrava TV program, ktery
aktualné sledujete. Tato funkce Vam
umoziuje pozastaveni/rychly posun
vpfed/vzad TV programu, aniz byste
zmesSkali jakoukoliv jeho ¢ast, i kdyz jste
sledovani program opustili z jakéhokoliv
davodu.

Poznamka: VSechny nahrané scény
muzete ulozZit na vybrané misto na disku
kliknutim na ovladaci tlacitka pro rezim
Time-shifting:
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Pauza

o

Audio Stop Zpét

Q0 O

Vpred Posuvnik

-

2-10 Nastaveni obrazu

Kliknutim na Sipku vedle ikony ! se zobrazi okno
s nastavenim Saturace, Jasu, Kontrastu, Modré
a Cervené. Také mlzete aktivovat funkci DxVA.
Nastaveni muzete aplikovat na vSechny program
nebo se mlzete vratit k pfednastavenym hodnotam.

Poznamka: jen nékteré video karty podporuji
funkci DxVA.

Mdzete také nastavit typ VMR
(VMR 7 nebo VMR 9).

2-11 Pomeér stran

=

Contrast
0 1 100
Saturation
0 ! 100
[ Aoply To AN Chamel ] [Restore To Defaut Value]
VMR Type
‘VMR 9 «‘
[JEnable DxVA

Kliknutim na Sipku vedle ikony E , mUzete nastavit pomér stran obrazovky
jednotlivé pro kazdy program: Free/4:3/16:9/podle zdroje signalu. (Volba ,Podle
zdroje signalu” (Base On Source) je podporovana pouze digitalni televizi).

——

programy.

Nastaveny pomér stran
muzete pouzit na vSechny

Apply To Al Chamnel |

16



pa—rs
2-12 Elektronicky priivodce programy
|£PS |

Tato funkce umoznuje
pfijimat a zobrazit informace
o televiznich programech
kazdého digitalniho kanalu s

touto funkci. :
ViR

Poznamka: pouze zafizeni podporujici pfijem digitalniho TV signalu umozriuje
EPG (Elektronicky prtvodce program).

2-13 Teletext

Aktivovani funkce teletextu. Tato funkce je dostupna pouze v nékterych zemich.
Kdyz kliknete na Sipku vedle ikony & , miZete nastavit stranku Teletextu
pomoci barevnych tlagitek (€ervend, modra, Zluta, zelena) nebo vlozenim Eisla
stranky do bilého okénka Main Page/Sub Page.
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I | ' 2-14 Titulky

Zapnuti / vypnuti (jsou dostupné pouze ve vybranych TV programech,
které tuto funkci podporuiji).

2-15 Nabidka nastroju

Béhem sledovani digitalni TV pomoci Kd AtwaysOn Top
TiVme muzete povolit Nabidku nastrojd Y Displey Ratio
(Tool Menu) kliknutim pravym tlacitkem :
mys$i. Tato nabidka Vam umozni ) FPreview Window
pfistup a 'aktlva0|' funkci Tl}(me, ktefre =y Chanel List Type
se zobrazi vedle ikon na uzivatelském
rozhrani. Channel List
Channel Preview
a.Always On Top: TiVme se bude El Capture
zobrazovat na obrazovce nad okny oA
véech ostatnich aplikaci. Je to TR
stejné, jako kdyz kliknete na Always Snapshot
On Top v pravém hornim rohu okna v __
b&zném TV rezimu. Moltview
b.Display Ratio: nastavi pomér stran BB
pohybem kurzoru myS$i na Sipku =
vpravo od této volby. Moznosti jsou
Free, 4:3, 16:9, podle zdroje a pouZit Digital Zoom
na vSechny kanaly. Je to stejné, jako _
kdyZ kliknete na ikonu Display Ratio AddiRemave to my favorit
v uzivatelském rozhrani. n Channel Up
u Channel Diown
. N "ere Channel Recall
4:3
Preview Window - m Mute On
Channel List Type 3 Baze On Source n Volmme Up
P T Apply To A1l Channel n
Volume Down
E Hide Panel
B3 Ea
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Free: pocatecni pomér pfi prvnim spusténi TiVme. Mizete ho nastavit tazenim
za okraj okna aplikace TiVme.

Podle zdroje: pomér stran zobrazeni bude odvozen od zdroje signalu.

Pouzit na vSechny programy: pokud zvolite tuto volbu, nastaveny pomér bude
pouzit na vSechny dostupné programy/kanaly.

c.Preview Window: Obrazovku TV mlzete zménit na Celou obrazovku (Full
Screen), Vlastni rozmér (Sizable Screen) nebo Obrazovku bez okraju
(Borderless Screen).

| Preview Window . ‘ Full Bereen
| ¥ | Bizable Bcreen |
E'c E M3 15 L | Borderless Screen

d.Channel List Type: existuji dva typy — Bézny (Normal) nebo Oblibené (My
Favorite). Mlzete oznagit, ktery typ se bude pouzivat. Pfednastaveny typ je
Normal.

Channel List Type v [ ] Womsl

My F ite
FE8  ChemnelList N v Faword
e.Channel List: zobrazuje dostupné programy.

B cramrs [ iRmmes

==t o
Chamnel Preview \ 23EERA
rEREEE
&) Coone v | semEAs

5 HWREHES
g Time Shift
= . 6 SRR S
. 7 & Mobile Redio
()

f.Channel Preview: mlzete si vybrat z nékolika typlu zobrazeni nahledu —
3x3,4x4, 5x5, L Typ nebo Kruhovy Typ.

| Channel Freview ’ ‘ 33
| 44
a Capture 3 EyE
sgrd  Time Shifting L Tupe
(&1 Snapshot Circle Type

19



g.Capture: muzete si vybrat z formatu TS nebo TP.

‘ m Capture 5 yH

133
FEE Tivoe Shiftine

h.Time Shifting: spousti Time Shifting rezim. Tento rezim mizete spustit |
kliknutim na ikonu Time Shifting v hlavnim uZivatelském rozhrani.

i.Snapshot: tuto funkci pouzijte, pokud chcete udélat snimek obrazovky. Ten
muzete udélat také kliknutim na ikonu Snapshot v hlavnim uzivatelském
rozhrani.

2-16 Multi nahled

j.Umoziuje zobrazeni vice kanalG/programud. Posunutim kurzoru mys$i na
Sipku vpravo vedle “Multi-view”, mazete zvolit “Start Multi-view”. Tim spustite
sledovani vice kanall/program, které vysilaji na stejné frekvenci sou¢asné.

‘ Multi-view v || StortMul-View |
| POE.

B 383

By Stop Multi-View

Start Multi-view: Pokud spustite
funkci Multi-view kliknutim na ,Start
Multi- view”, zobrazi se na hlavni
obrazovce TV dal$i dvé obrazovky.

Poznamka: tyto podobrazovky je
mozné pfetazenim pomoci mysSi
umistit mimo hlavni obrazovku.

FooTeaLL

Poznamka: Podobrazovky, g s
které byly pfetazeny mimo IRNg TrT N
hlavni okno, je mozné zvétsit a | N]GHT L\‘i i
premistit podle Vasich potieb. e
1 BRIAN WILLTAMS
2
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Start Multi-view: spusténim Multi-
view mlZete povolit rezimy Picture-
in-Picture/Picture-out-Picture.

=
NIGHTLY L)

BRIAN WILLIAMS

Stop Multi-view zastavi zobrazeni Multi-view. Zvolenim této moznosti zmizi
obé podobrazovky.

e TV Wall: je dalSi volbou z menu Multi-view.

|m hnlti-visw , | Start Multi-Fiew
[ - e T el '
L] LFlr
Poznamka: Pokud posunete kurzor o | s | i:"WMa:m'v’” ; Fl -
na $ipku vpravo, muzZete vybrat EG I—‘.. S
pocet obrazovek ,TV wall”. Pokud [ s 5
zvolite napf. ,3", zobrazi se Vam 3 &y biszoom , 6
TV obrazovky zobrazujici stejny TV 7
u Add/Remave to iy favorite g
program. :
Y chewsmp ]

Poznamka: méjte prosim na mysli, ze TV
Wall Vam umozni vidét program na vice
obrazovkach. Podobné jako Multi-view,
zac¢ina s podobrazovkami podobnym
P.I.P/P.O.P, ale poté je muzete zvétSovat
a presouvat.
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k.EPG: spusti EPG (Elektronicky pravodce programem). Je to stejné, jako
kdyz kliknete na ikonu EPG v hlavnim uzivatelském rozhrani.

I.SAP: zapne funkci SAP. Ne vSechny programy podporuji tuto funkci.

_ ‘a Digitel Zoom 5 ” Original
m.Digital Zoom: dostupné jsou 4 7
formaty zvétdeni - Vychozi, 2x, 3x a g Add/Remove to my favarit &
4x. EY Cramelmp 4%

n.Add/Remove to my favorite: pfida program do Oblibenych nebo z nich
kanal odebere.

0.Channel Up: pfechod na nasledujici program v seznamu.
p.Channel Down: pfechod na pfedchozi kanal v seznamu.
g.Channell Recall: navrat na naposledy sledovany program.

r.Mute On: povoli/zakaze funkci ztiSeni hlasitosti.

s.Volume Up: zvySeni hlasitosti.

t.Volume Down: snizeni hlasitosti

u.Hide Panel: skryje nebo zobrazi ovladaci panel (uzivatelské rozhrani
TiVme).

v.Exit: uzavie/ukonéi TiVme.
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Kapitola 3 : TiVme Kabel/Anténa TV
3-1 Uvod k rozhrani TiVme Kabel/Anténa TV

R

Qumgﬂ@ﬁ

Po dokonc&eni prvotniho nastaveni TiVme
kabelové/anténni TV, mlzete sledovat televizni
vysilani. PohodIné ovladani okna TV Vam

umozni ovladaci tlacitka.

Poznamka: Ujistéte se, Zze Vase zafizeni je
spravné pfipojeno do konektoru kabelové TV,
pokud chcete sledovat kabelovou televizi. Pro
anténni televizi nejprve spravné nainstalujte

anténu.

3-3 Ovladaci tlacitka

Forecast Highs

Vzdy navrchu Minimalizovat Minimalizovat Ukoncit/zavFit
¥ = 0 X
Zachytit Time Shifting Snimek obrazovky Na’hleq programu
O] & © \

Zavrit titulek Snizit Sum SAP SAP Pomér stran Dal$i program

O]

4]
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Kliknutim na $ipku vedle ikony @ miZete
uskutecnit néktera nastaveni pro Vase

programy.
Channel-preview format: voli format
nahledu programu z 3x3/ 4x4 /5x5/L
typ /Kruhovy typ.

Channel Preview Interval: nastavuje
interval nahledu kanalt na 3 /5 /10 /15
/30 (vtefin).

Select Channel Group: nahraje
+,Normalni” nebo ,Oblibené” programy.
Delete: smaze vybrany kanal.

New: pfida novy kanal.

Import: naimportuje tabulku programu
ze souboru.

Export: vyexportuje tabulku programu
do souboru.

Save Change: ulozi zmény, které jste
udélali v seznamu programu.

3-4 Nastaveni programt

Program muZete prejmenovat
nebo zakodovat zaskrtnutim

&tverecku vedle pfislu§ného

kanalu.
Circle Type - NTSC -
Channel Preview Interval Composite Video Standard
15 - | sec(s) [n1sc -

Select Channel Group

Exit: uzavie/ukonc&i Nastaveni pro programy.
S-Video Video Standard: vybér z video standardi PAL nebo NTSC.
Composite Video Standard: vybér z video standard PAL nebo NTSC.

3-5 Nahled vice programu

Kliknutim na ikonu Channel Setting
povolite nahled vice programa. H

“\BOB KNIGHT. |
D T

a_}ﬁﬁxsanzs_mv i
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Normal -
Numi| Lock | Favor: ::i” Channel Name | Frequency \S/l‘::;avd Audio —
1 r r r |cH1 73250000 | NTSC_M ﬂ Mono
2 F|r|r|a 55250000 |NTSCM = Mono
3 4 r r 61250000 | NTSC_M ﬂ Mono
4 | 7| T |ace0=sdw:D 67250000 |NTSCM | Mono
5 v r ™ |CNN 77250000 | NTSC_M ﬂ Mono
6 F || e 83250000 |NTSCM x| Mono
7 ¥ | | | eHiskpe 1752500.. |NTSCM x| Mono
8 v r I |¥que 1812500... | NTSC_M ﬂ Mono
9 ¥ | | gr 1872500.. [NTSCM  w[Mono |
| | ;’J
Delete H New ‘ [ Import H Export Hsavechange“ Exit
-
3-6 Obnoveni

Obnovit bézny rezim muzete
kliknutim pravym tlacitkem mysi a

o

Stop Channel Freview

zvolenim ,Stop Channel Preview”.



3-7 Snimek obrazovky

Kliknutim na ikonu ,Snapshot” udélate gy
snimek obrazovky. Jakmile se na RIS
obrazovce objevi zprava ,Snapshot OK”,
znamena to, Zze snimek byl uspésné
pofizen a uloZzen do slozky souborl jako
obrazek.

Kliknutim na $ipku vedle ikony de¥ ,
mUzete nastavit nékteré vlastnosti této
funkce:

a.Snapshot Format: Vasi oblibenou
scénu mlzete zachytit a ulozit ve
formatech BMP, JPG, PNG a TIFF.

b.Snapshot Count and Snapshot
Interval: Snapshot Count udava pocet
zachycenych obrazk( a Snapshot | §
Interval (jednotka: ms) znamena

¢asovy interval mezi jednotlivymi s
zachycenymi snimky. Oba parametry
mohou byt zménény podle Vasich
preferenci. Picture Path
c.Picture Path: Zde upravite cestu, kam Dibackup\My Documents\My Picture]| B

se budou snimky obrazovky ukladat.

I@ 3-8 Zachytavani

Kliknutim muzete zachytit scénu, kterou
chcete. Po zachyceni je scéna ulozena
do preddefinovaného mista. Opétovnym
kliknutim obnovite bézny TV rezim.
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Dalsi moznosti, jak zastavit zachytavani
je kliknout pravym tlacitkem myS$i na
obrazovce a potom povolit ,Stop Capture”.

BREAKING NEWS

Robert Scoble
Y To Leave Podtech
TECHCRUNCH REPORTS THA ElS

DOW 67.97~
SITUATION ROOM
FAST COMPANY

Kliknutim na Sipku vedle ikony 'g muzete konfigurovat nastaveni funkce

,Capture”:

Video Path: umozZfiuje zménu cesty pro
ukladani soubor.
Silent Recording: umozriuje tiché nahravani,

coz zabrarfiuje ruSeni s jinymi zdroji zvuku.
Capture r:lame Setti’ng: v'ol'ba jména e
souboru. Pfednastaveny format je ,Datum- (bl T Lt
¢as” nebo miZete vloZit uzivatelské jméno do
- ” [JEnabie File Sizc Limit
pole ,User define”.
Enable Time Limit: nastavuje délku ¢asu pro Captue Forme
nahravani. Nahravani se zastavi po dosazeni =2 ~
nastaveného ¢asu. S 2
Enable File Size Limit: nastavuje limit pro : o
velikost nahravaného souboru. Nahravani iain =

se zastavi, jakmile je dosazZena nastavena
velikost souboru.

Capture Bitrate: nastavuje bit rate pro
zachytavané video (v Kps).

Capture Resolution: vyberte z moznych
rozliSeni: 720x576, 720x480, 640x400,
352x288, 352x240, 320x240.

Capture Format: Muzete zvolit format videa/
obrazu. TiVme podporuje nasledujici formaty:
MPEG1, VCD, MPEG2, DVD, MPEG4,
MPEG4_PSP, MPEG_iPod, H264, H264_PSP,
H264_iPod.

26

1264 iPed




ﬁ 3-9 Time Shifting

Tato ikona spusti funkci Time- shifting
jakmile na ni kliknete. Funkce Time
Shifting nahrava pravé sledovany
TV program. Funkce Vam umozni
pozastavit/rychly posun vpred/vzad TV
program, takZze nezmeskate zadnou
¢ast programu, pokud jste nuceni
sledovani opustit.

Poznamka: VSechny nahrané scény
mohou byt uloZeny na vybrany disk

[]Save time shifting File

kliknutim na ikonu
i

Ovladaci tlacitka pro rezim Time-shifting:

Zvuk Stop Zpét Pauza Dopredu Posuvnik

Q0 0 0 ©
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3-10 Nastaveni obrazu

Kliknuti na Sipku vedle ikony .’Vém umozni
nastaveni Jasu, Kontrastu, Barvy, Sytosti a Ostrosti.
Nastavena konfigurace muze byt aplikovana na
vS§echny programy nebo se muzete vratit k vychozim
hodnotam.

Také je mozné nastavit typ VMR (VMR 7 nebo VMR 9).

Poznamka: pro analogovou TV mlzZete ménit
pouze pozici obrazu.

3-11 Pomér stran obrazovky

Kliknutim na Sipku vedle ikony B muzete nastavit individualné pro kazdy
program pomeér stran obrazovky na: Free/4:3/16:9/podle zdroje obrazu. (Moznost
spodle zdroje obrazu” je podporovana pouze digitalni TV).

Nastaveny pomér stran
zobrazeni muze byt pouzit

na vSechny programy.
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3-12 Nastroje

Bé&hem sledovani kabelové / anténni
TV pomoci TiVme, muzete kliknutim
pravym tlacitkem mySi zobrazit nabidku iy Dizplay Ratio
Nastroju. Nabidka Nastroje umoznuje
pfistup a zapnuti funkci TiVme, které
pomohou nastavit dalSi funkce mimo
téch, pfistupnych pres ikony z rozhrani
programu.

Alway: On Top

Preview Window

Source Input
Chauel List Type
Chauel List

Channel Preview

Caphure

Time Shifting
Snapshot

B4P

Close Caption
De-Noim

Digital Zoom

Add/Remove to my favorite
Channel Up
Channel Down

Chanmnel Fecall

Mute On
Volume Up
Volume Down
Hide Panel

Exit

g el B ERE EEEE B

29



Always On Top: povoli zobrazeni okna TiVme vzdy navrchu, pfed ostatnimi
okny aplikaci. Tuto funkci muzete aktivovat také kliknutim na ikonu Always On
Top v pravém hornim rohu okna v bézném TV rezimu.

Display Ratio: umoznuje nastaveni poméru stran obrazovky. Posufite kurzor
mysSi na Sipku vpravo vedle této volby a vyberte si z nasledujicich moznosti
Free, 4:3, 16:9 a Pouzit na v8echny programy. Tuto funkci muzete také
aktivovat kliknutim na ikonu Display Ratio v uzivatelském rozhrani aplikace.

b Display Ratin v [ [Fee |
- b EE
Preview Wind,
Teview o » 169
m Source Input b Apply To A1 Chanmel

Preview Window: TV obraz muzete sledovat v nékolika rezimech. Jsou to
Full Screen (Na celou obrazovku), Sizable Screen (Nastavitelna velikost) nebo

Borderless Screen (Bez okrajl)

‘ Preview Window ¥ |

E Source Input ¥

Full Screen
Sizable Brreen

Borderless Sereen

Source Input: pfepinani mezi vstupy (zdroji signalu).

‘ m Source Tnput

Channel List Type

Channel List

Channel List Type: existuji dva typy
Seznamu program( — Normal (Obydcejny)
nebo My Favorite (Oblibené). Mazete
si zvolit, ktery typ se Vam zobrazi. Tuto
funkci mizete nastavit také pomoci
Channel Setting (Nastaveni program).
Pfednastaveny typ je Normal (Obycejny).

Channel List: zobrazuje dostupné
programy. Stejné zobrazeni ziskate
otevienim stranky Channel Setting.
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» Antenna
Cable
»
Composite
4 EVideo

‘ Channel List Type » |Nﬂmml

P20 rhannel List B Eaorte

u Always On Tap Il

15CH 1S

(3 Display Ratio ' GEG

Preview Window v 17CHI7

18CH 13

B sowse ot ' EEnE

Chanel List Type D 20CH 20

: 21CH 21

Chanel List
' 22CH22
B4 Chonel Preview » BeHB




Channel Preview: vyberte si z nékolika

typu néhledu kanali — 3x3, 4x4, 5x5, L |[B) Chweilsttee b ] omal -
Typ nebo Kruhovy typ. £ el i - LB
‘@ Captu 5 | MPEG 1
G 1memams -
Capture: zvolte si format pro zachyceny —
obrazek &i video: MPEG1, VCD, et o7
MPEG2, DVD, AVI, MPEG4, MPEG4 [ s
(PSP), MPEG4 (iPod), H.264, H.264 g coscaim 7B 435
(PSP), H.264(iPod). g oo MPEG 4(Pod)
) H.364
@ Digital Zoom ' H.264(PSF)
Add/Remave to my favorite H.264(Fad)

Time Shifting: povoluje rezim Time Shifting. Tuto funkci mizete aktivovat
také kliknutim na ikonu Time Shifting, v hlavnim okné uZivatelského rozhrani
aplikace.

Snapshot: aktivuje funkci Snimek obrazovky. Snimek obrazovky muZete také
pofidit kliknutim na ikonu Snapshot v hlavnim okné rozhrani aplikace.

SAP: zapne funkci SAP. Pozor, ne vSechny programy tuto funkci podporuiji.

Close Caption: vypne popisky. Pozor, ne vSechny kanaly/program tuto funkci
podporuji.

De-Noise: zapina funkci snizeni Sumu.

Digital Zoom: dostupné jsou 4 rezimy zvétSeni - Pivodni, 2x, 3x a 4x.
Add/Remove to my favorite: pfida nebo odebere program z Oblibenych.
Channel Up: pfechod na nasledujici program ze seznamu programd.
Channel Down: pfechod na pfedchozi program ze seznamu programd.
Channel Recall: navrat na naposledy sledovany program.

Audio: vypina a zapina zvuk.

Volume Up: zvyseni hlasitosti.

Volume Down: snizeni hlasitosti.

Hide Panel: schova nebo zobrazi ovladaci panel (uzivatelské rozhrani TiVme).

Exit: zavie okno/vypne TiVme.
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Pomoci programu TiVme muzete
poslouchat také FM radio. Radio mlzete
spustit bud b&éhem prvotniho nastaveni
(ve chvili dotazovani na signal, zvolte
FM) nebo ve volbé Signal Source (Zdroj
signalu) zvolte FM. Pro snadnou obsluhu
funkci radia slouzi ovladaci tlacitka.

Poznamka: Vase zafizeni musi podporovat

Kapitola 4: TiVme FM Radio
4-1 Uzivatelské rozhrani TiVme FM Radio

'R

-

4-2 Rezim FM Radio

funkci pfijmu FM signalu.

4-3 Ovladaci tlacitka

3 kad

W e00&

O

<

m

| v

Vzdy navrchu Minimalizovat Minimalizovat Ukoncit/zavFit
Nahravani Time Shifting Niz8i frekvence Vys$si frekvence Nasledujici st.

Predchozi st.

Snizeni hlasitosti

Zvy$eni hlasitosti

>
c
=3
o

(4
=/

(4
Ztlumit
Q




@ 4-4 Nastaveni stanic

Kliknutim na Sipku vedle ikony H , mizete nastavit nékteré vlastnosti pro
stanice.

Select Channel Group: zobrazeni stanic
v ,Normal” (Bézny) nebo ,My Favorite”
(Oblibené) rezimu.

Delete: smaze vybranou stanici.

New: pfida novou stanici. W TS Chans | oy
Import: naimportuje tabulku stanic ze = e
souboru. :
Export: vyexportuje tabulku stanic do :

souboru. :

Save Change: ulozi zmé&nu, kterou jste
udélali v seznamu stanic.

Exit: zavie/ukonc&i okno pro nastaveni stanic.

E 4-5 Nahravani

a4 100000
cHs ase00000
cHs ar100000
100000000

Kliknutim na ikonu spustite
nahravani programu z radia.
Nahravka je ulozena do Zastavit nahravani muzete také
pfednastaveného mista na disku. Kliknutim pravého tlacitka mysi

Opétovnym kliknutim se vratite do Vv okné programu a povolit ,Stop
rezimu radio. Capture” (Zastavit nahravani).

Konfigurovat vlastnosti muzete kliknutim na Sipku vedle ikony: Q
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Video Path: nastaveni cesty pro ukladani
nahravek na disk.

Silent Recording: zapina tiché nahravani, které
nerusi.

Capture Name Setting: volba jména souboru.
Prednastaveny format je ,Datum - ¢as”. Muzete
také zadat libovolny nazev do pole ,User define”.
Enable Time Limit: nastavuje ¢asovy interval
nahravani. Nahravani skon¢i po dosazeni
Casového limitu.

Enable File Size Limit: nastavuje limit pro
velikost nahravaného souboru. Nahravani skon¢i
po dosazeni velikosti nahravaného souboru.

4-6 Time Shifting

%

Kliknutim na tuto ikonu spustite
funkci Time-shifting. Funkce Time
Shifting nahraje program, ktery pravé
poslouchate. Umoznuje pozastavit /
rychly posun vpfed/vzad, takze
nezmeskate zadnou ¢ast vysilani,
pokud potfebujete opustit z néjakého
dlvodu prostor u Vaseho PC.

Poznamka: VSechny nahravky
mohou byt uloZzeny do Vami
vybraného umisténi na disku

kliknutim na ikonu g‘ |
- |

Ovladaci tlacitka pro rezim Time-shifting:

Audio

v

Zastavit

o

Zpét

-

Pauza

o

Vpred

Posuvnik
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4-7 Nastroje

Béhem poslechu radia prostfednictvim  Ed ALlwaysOnTap
TlYme, mle.zete kllknu'tlm pr’avel."no Chamnel List Type ,
tlacitka mysi vyvolat nabidku Nastroje. ]
Nabidka Nastroje umoznuje pfFistup a fel] ChennelList 4
spoyéttl'e'nl’ fuvr]kci programu TiVme, ktevré (& Time Shifting
nabizeji dalsi volby mimo ikon na plose (] Copture
uzivatelského rozhrani programu. :
[E] Hide Pansl
Ed  AddRemove tomy favorits
4 ChannelUp
fd  Channel Down
& Channel Recall
E Avdio
Ef  Volume Up
Ei  Voluwmne Down
B Exit

Always On Top: povoli zobrazeni okna TiVme vzdy navrchu, pfed ostatnimi
okny aplikaci. Tuto funkci muzete aktivovat také kliknutim na ikonu Always On
Top v pravém hornim rohu okna v bézném rezimu.

[l Channel List Type v |[v] Wommal

[B] Channel List 3 My Favorite
Channel List Type: existuji dva [E ChusLit b]  1cE1EvE0000
typy Seznamu program(i — Normal | Tims Shifing 2 CH 283700000
(Obyg&ejny) nebo My Favorite |@ Cet= JR—
(Oblibeng). MtZete si zvolit, ktery typ |E Fiere ot 5 3550000
se Vam zobr§z_i. Pfednastaveny typ je |HE 2$T§Wmﬂa"m ETECEIT
Normal (Obyc¢ejny). E nw,mfu,, 7 CH 7 100000000

Channel List: zobrazuje dostupné programy. Stejné zobrazeni ziskate
otevienim stranky Channel Setting.

Time Shifting: povoluje rezim Time Shifting. Tuto funkci muzete aktivovat
také kliknutim na ikonu Time Shifting v hlavnim okné uzivatelského rozhrani
aplikace.
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Capture: spousti funkci Capture (Nahravani).
Hide Panel: skryje nebo zobrazi ovladaci panel (uziv. rozhrani TiVme).

Add/Remove to my favorite: pfida nebo odebere stanici ze seznamu
Oblibenych.

Channel Up: pfechod na nasledujici stanici ze seznamu.
Channel Down: pfechod na predchozi stanici ze seznamu.
Channel Recall: navrat na naposledy poslouchanou stanici.
Mute On: povoli/zakaze funkci Uplného ztiSeni.

Volume Up: zvysi hlasitost.

Volume Down: snizi hlasitost.

Exit: zavie okno/ukonéi TiVme.

Kapitola 5 : S/IComposit Video kabelovy vstup

Prostfednictvim TiVme mUzete sledovat videa nebo DVD pres kabelové vstupy
S-Video nebo Composit Video. Nejprve zapojte kabely do Vaseho zafizeni
a také do DVD prehravacCe nebo jiného pfistroje pfehravajiciho video. Poté
pfipojte zafizeni, které je pfipojeno k DVD prehravaci s Vasim pocitacem a vse
je pfipraveno ke sledovani DVD nebo jiného nahraného videa prostfednictvim
TiVme.

5-1 S/IComposit Video rozhrani
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5-2 S/Composit Video rezim

Pristup k rezimim S-Video/Composit
Video je z nabidky Signal Source
uzivatelského rozhrani.

Poznamka: zafizeni musi mit |
konektory pro tyto kabely, aby
podporovalo tuto funkci.

5-3 Kontrolni tlacditka

Vzdy navrchu Minimalizovat Maximalizovat
¥ = =
Vypnout/zavfit Zachytit Snimek obr. Pomér stran
&
B © ® &
Snizeni hlasitosti 2Zvyseni hlasitosti Audio Ztisit

5-4 Nastaveni programu

Kliknutim na Sipku vedle ikony H , mGzete udélat néktera nastaveni Vasich
programd.

Poznamka: v rezimu S-Video/Composit Video neni funkce pro nastaveni
programdu, ale mizete zde nastavit video normu.
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S-Video Video Standard: nastavite
video normu pro S-Video. Jsou zde na
vybér dvé normy: NTSC a PAL.

Composite Video Standard: nastavite
video normu pro Composit video. Jsou
zde na vybér dvé normy: NTSC a PAL.

5-5 Snapshot

Kliknutim na ikonu “Snapshot” udélate snimek obrazovky. Jakmile se na
obrazovce objevi zprava “Snapshot OK”, znamena to, Ze snimek byl uspésné
pofizen a ulozen do slozky souboru jako obrazek.

Kliknutim na Sipku vedle ikony UeY , miiZete nastavit nékteré vlastnosti této
funkce:

a.Snapshot Format: Vasi oblibenou
scénu muzete zachytit a ulozit ve
formatech BMP, JPG, PNG a TIFF.

b.Snapshot Count and Snapshot
Interval: Snapshot Count udava pocet
zachycenych obrazkd a Snapshot
Interval (jednotka: ms) znamena
Casovy interval mezi jednotlivymi
zachycenymi snimky. Oba parametry
mohou byt zménény podle Vasich
preferenci.

c.Picture Path: Zde upravite cestu, kam
se budou snimky obrazovky ukladat.
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@ 5-6 Zachytavani

Kliknutim mazete zachytit scénu, kterou o |
chcete. Po zachyceni je scéna ulozena
do pfeddefinovaného mista. Opé&tovnym
kliknutim obnovite bézny TV rezim. -

Kliknutim na Sipku vedle ikony &
muzete konfigurovat nastaveni funkce
,Capture” (Zachytavani):

Video Path: umoznuje zménu cesty pro
ukladani soubord.

Silent Recording: umoznuje tiché nahravani,
coz zabranuje ruseni s jinymi zdroji zvuku.
Capture Name Setting: volba jména souboru.
Pfednastaveny format je ,Datum-¢as” nebo
muzete vlozit uzivatelské jméno do pole ,User
define”.

Enable Time Limit: nastavuje délku ¢asu pro
nahravani. Nahravani se zastavi po dosazeni
nastaveného ¢asu.

Enable File Size Limit: nastavuje limit pro
velikost nahravaného souboru. Nahravani
se zastavi, jakmile je dosazena nastavena
velikost souboru.

Capture Bitrate: nastavuje bit rate pro
zachytavané video (v Kps).

Capture Resolution: vyberte z moznych
rozliseni: 720x576, 720x480, 640x400,
352x288, 352x240, 320x240.

Capture Format: Mdzete zvolit format videa/
obrazu. TiVme podporuje nasledujici formaty:
MPEG1, VCD, MPEG2, DVD, MPEG4,
MPEG4_PSP, MPEG_iPod, H264, H264 PSP,
H264_iPod.
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Kliknutim na tuto ikonu spustite
funkci Time-shifting. Funkce Time
Shifting nahraje program, ktery pravé
poslouchate. Umoznuje pozastavit
/rychly posun vpfed/vzad, takze
nezmeskate zadnou c¢ast vysilani,
pokud potfebujete opustit z néjakého
davodu prostor u Vaseho PC.

Poznamka: VSechny nahravky
mohou byt ulozeny do Vami
vybraného umisténi na disku

kliknutim na ikonu |

5-7 Time Shifting

[ Save time shifting File

Ovladaci tlacitka pro rezim Time-shifting:

Audio

&

Zastavit Zpét

O 9

Pauza

o

Vpied

-

Posuvnik

Kliknuti na Sipku vedle ikony 8 vam umozni )

5-8 Nastaveni obrazu

nastaveni Jasu, Kontrastu, Barvy, Sytosti a Ostrosti. )

Nastavena konfigurace muze byt aplikovana na
v8echny programy nebo se mlzete vratit k vychozim

hodnotam.

Zde mUzete také nastavit typ VMR (VMR 7 nebo VMR 9).

Poznamka: pro analogovou TV muzete ménit pouze

pozici obrazu.




@ 5-9 Pomér stran obrazovky

Kliknutim na Sipku vedle ikony g , mUzZete nastavit individualné pro kazdy
program pomér stran obrazovky na: Free/4:3/16:9/podle zdroje obrazu. (Moznost
.podle zdroje obrazu” je podporovana pouze digitalni TV).

() Fres

o2 Nastaveny pomér stran
Oled zobrazeni mlze byt pouzit
(O Base On Source na vSechny programy.

Apply To All Channel e

5-10 Nastroje

Béhem sledovani kabelové / anténni Always On Top
TV pomoci TiVme, muzete kliknutim

pravym tlagitkem mysi zobrazit nabidku Display Ratio ’
Nastroji. Nabidka Nastroje umoznuje Preview Window »
pfistup a zapnuti funkci TiVme, které
pomohou nastavit dal§i funkce mimo Souree Input r
téch, pfistupnych pres ikony z rozhrani T R
programu.

Snapshot

Digital Zoom »

Ldd/Femove to ny favorite
Chainnel Tp

Channel Down

Mute On
Volume Up
Volume Down
Hide Panel

Exit

SEOOD RO EROE BECO
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Always On Top: povoli zobrazeni okna TiVme vzdy navrchu, pfed ostatnimi

okny aplikaci. Tuto funkci muzete aktivovat

také kliknutim na ikonu Always On

Top v pravém hornim rohu okna v bézném rezimu.

Display Ratio: umoznuje nastaveni poméru stran obrazovky. Posurite kurzor
mysSi na Sipku vpravo vedle této volby a vyberte si z nasledujicich moznosti
Free, 4:3, 16:9 a Pouzit na v8echny programy. Tuto funkci mizete také

aktivovat kliknutim na ikonu Display Ratio v

uzivatelském rozhrani aplikace.

Display Ratin v [ [Fee |
: 1 43
Freview Wind
Tenie o » 160
m Sonrce Input » Apply To A1 Channel

Preview Window: TV obraz muzete sled
Full Screen (Na celou obrazovku), Sizable
Borderless Screen (Bez okraj).

ovat v nékolika rezimech. Jsou to
Screen (Nastavitelna velikost) nebo

| Preview Window

|

Full Screen

m Source Input

»

Sizable Bereen

Borderless Screen

Source Input: pfepinani mezi

Ainterma

E Source Input

vstupy (zdroji signalu).

Snapshot: spusti funkci Snapshot a udéla snimek obrazovky. Stejno

Cable
Channel List *

Snapshot

Composite
EViden

u funkci

muzete spustit kliknutim v uzivatelském rozhrani na ikonu Snapshot.

Digital Zoom: dostupné jsou 4 formaty
zvétSeni - Vychozi, 2x, 3x a 4x.

Mute: povoli/zakaze Uplné ztiSeni.

Volume Up: zvysSuje hlasitost.

Volume Down: snizuje hlasitost.

Hide Panel: skryje ovladaci panel (rozhrani

Exit: ukongi/zavie TiVme.
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9 Kapitola 6: Casovy rozvrh nahravani

Aplikace umoznuje nastavit €as a program pro nahravani. Systém automaticky
nahraje program ve stanoveny ¢as. Po kliknuti na ikonu Schedule-record se
zobrazi okno, které vidite nize.

Schedule List: mizete ,Pfidat”, [EEiEs

LUpravit”, ,Smazat” nebo ,Vycistit* Vas T s I S
Casovy rozvrh nahravani.

Poznamka: Pokud jste nepfidali zadny
pofad k nahravani, seznam bude
prazdny.

Kliknutim na ,Add” vytvofite novou
polozku pro nahravani, jak mzete vidét
na obrazku nize.

Nastaveni zachytavani:

Select a Capture Device: vyberte R

Capture Seting.

zafizeni, které pouzivate. I
Capture Source Type: vyberte zdroj TV P Chomiroe
program, ktery chcete nahravat. (@ O nopen bl v
Channel Name: ze seznamu vyberte -

jméno programu.

Capture Format: zvolte nahravaci
format.

Audio Option: nastavte parametry 538 T3
zvuku. Rl [0 Ome 2

SAP Option: ne vS8echny TV kanaly/ [ Oxetnsmws. = s sresn
programy podporuji SAP.

Volby nastaveni ¢asu

Start Time: ¢as za¢atku nahravani.

End Time: ¢as ukon&eni nahravani.

Record Rule: definice pravidel

nahravani. Pfednastavena hodnota je

Pouze jednou.

Record in Silent Mode: povoluje/

zakazuje tiché nahravani.

Time Option Setting
Year Moah  Day How
ENE
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S.R.P.O: schedule record in power- off. EEEEr.
Aktivovanim této funkce prejde systém do

rezimu hibernace jesté pred nastavenym
pocCatecnim Casem nahravani. Systém
se opétovné ,probudi” 3~5 minut | =

pfed planovanym startem nahravani. R
Upozorfiujeme, ze power-off znamena Ot
prechod systému do rezimu hibernace a je S

Save Paih

Dibackupibdy Documentsy Videos Selet

tfeba se ujistit, Ze Vas pocitaCovy systém ramepimaterrot [l doon -
tento rezim podporuje a tuto funkci mit

povolenu.
Nastaveni

Save Path: Kliknutim na tlacitko ,Select” (Zvolit) nakonfigurujete misto, kam se
budou ukladat nahrané soubory.

File Name Setting: Na vybér jsou dvé moznosti nastaveni jména souboru: ,Use
datetime formats file name” a ,Use Specific Name”. Pfednastaveny je prvni
format a vS8echny soubory, které budete ukladat, se pojmenuji stylem datum-
¢as, jako napf. ,20090512_XXXX”". Muzete pouzit i libovolny nazev souboru
prostfednictvim druhé volby ,Use specific name”.

System Option: je mozné nadefinovat systémovou volbu spusténou po
nahravani. Vychozi nastaveni je ,Zadna akce”.

Scheduled List | Seting || L0Z

(2009/5/14 F 4 04:31:36 : Start to Record.
Log: protokol ukazuje informace o

prab&hu nahravani, pokud jste nastavili
néjaky ¢asovy rozvrh.
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Kapitola 7: Pfrehravani

Kliknutim na ikonu ﬂ muUZete vybrat nahrany soubor a pfehrat ho nebo
libovolny soubor z pevného disku Vaseho pocitace. (Poznamka: je mozné |

nepfetrzité pfehravani souboru).

Add: pfida vybrany soubor do playlistu v doini
poloviné okna.

Add All: pfida vSechny soubory do playlistu.
Delete: smaze soubor z playlistu.

Delete All: smaze vSechny soubory z playlistu.
Play: pfehraje vybrané soubory z playlistu | Erra ]
v dolni poloviné okna Prehravani.

Exit: uzavie Prehravani. e —

Kdyz vyberete soubor pro pfehravani, TiVme
prehraje video v novém okné, jak je zobrazeno ?'\’;_Zga‘:""kD"D

ideo Track:
vedle.

7-1 Ovladaci tlacitka rezimu Prehravani

Zpét Prehrat Pozastavit Vpred Stop
Predchazejici soub Nasledujici soub. Opakovani (zap.) Opakovani (vyp.) Pomeér stran

Audio Zvyseni hlasitosti Snizeni hlasitosti Ovladaci posuvnik Pfehravani

© 0o =
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Kapitola 8 :0OSD

Funkce OSD umoziiuje nastavit barvu pisma, velikost pisma a umisténi textl
zobrazovanych na obrazovce TV. Jednodus$e kliknéte na Sipku vedle ikony @ .
Kdyz zménite napfiklad barvu pisma, zobrazi se na obrazovce text pravé ve
zvolené barvé (podivejte se na obrazek nize vpravo). Text na obrazovce je
mozné povolit/zakazat zaskrtnutim poli¢ka ,Enable OSD”.

CNN NEWS

[JEnable customize background

Panel Size

uj

Pfejdéte na stranku nastaveni software. R
Blue v
Border Size

L
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a.Sleep: nastavuje ¢as pro uspani
systému. Muzete takto pfinutit
systém zavfit aplikace, odlogovat
se, hibernovat a vypnout nebo
restartovat, kdyz nastane ¢as.

b.Analog Setting: nastavuje hladinu
Sumu, ¢imz zajisti lepSi kvalitu
analogového signalu. Mazete také
zaskrtnout volbu ,Use Adv De-
Noise” pro progresivni snizeni
Sumu.

c.Live Update: povoli automatickou
aktualizaci. Jakmile tuto moznost
povolite, TiVme automaticky stahne
systémové aktualizace (Pokud
je dostupna nova verze. Pokud
ne, nestane se nic). Kliknutim na
tlagitko ,,Check” TiVme zobrazi stav
akt. verze.

Poznamka: Pfed zapocetim
aktualizace se presvédcte, zda jste
pfipojeni k Internetu.
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a.Scan Setting: opétovné spusti
vyhledavani programu. Jedna se o
stejny postup jako béhem prvotniho
nastaveni TiVme, doporuceny,
pokud chcete znovu vyhledat
programy.

b.Ul: konfiguruje uzivatelské rozhrani, !

C\Users\Public\Pictures\Sample Pictures -

jako ,Povolit prihlednost”, ,Velikost
panelu”, ,Barva pisma” a ,Velikost
okraji”. Také mlzete upravit pozadi
zaskrtnutim ,Povolit uzivatelské
pozadi” a poté vyhledat a vybrat
soubor z Vaseho PC.

c.Other: konfiguruje dal§i nastaveni
jako jsou Nastaveni jazyka,
Automatické otevfeni posledniho
zdroje po spusténi Aplikace a
Nastaveni Boss Klaves (Klavesa
pro pozici, pro Minimalizovat a pro
Obnoveni).

Multi-Language: zméni jazyk
uzivatelského rozhrani.Auto open
last source when execute Ti Vme:
kdyz zaskrtnete tuto volbu, TiVme
spusti signal z naposledy pouzitého
zdroje.
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Kapitola 10 : Dodatek
Technicka podpora

Dékujeme Vam za precteni této pfirucky. Pokud mate né&jaké dalSi dotazy,
kontaktujte nas na www.kworld-global.com.

Informace obsaen v tto dokumentaci jsou pouze informativn. Text, obrzky a grafy byly zpracovny
s velkou pelivost a maximin jsme se vnovali zajitn pesnosti a kompletnosti.

Avak obsah tohoto dokumentu me bt pozmnn bez pedchozho upozornn a nepebrme dnou
zodpovdnost za jakkoliv ztrty i pokozen plynouc z jakhokoliv typu nedorozumn, nesprvnho pouit
hardware, software a dokumentace.

KWorld Computer Co., Ltd.

6/F, No. 113, Jian 2nd Road
Jhonghe City, Taipei County 235
Taiwan (R.0.C.)
http://global.kworld-global.com

@ 2010 KWorld Computer Co., Ltd. Vechna prva vyhrazena. Vechny obchodn znaky a loga
KWorld jsou registrovan ochrann znmky KWorld Computer Co., Ltd. Vechny dal obchodn znaky a
loga pouit v tomto manulu jsou vlastnictvm jejich vliastnk. KWorld Computer Co. Ltd. Si vyhrazuje
prvo zmnit specifikace ve uveden. dn sti tto dokumentace nesmj bt koprovna, reprodukovna nebo
distribuovna v jakkoliv titn nebo elektronick form bez prvoplatnho povolen.
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